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Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru 12,00 zt 

KROTKOFALARSTWO CB RADIOTECHNIKA S& 


naklad: 14 500 egz. 











Zakres czestotliwoSci i kanaldw: wszystkie kraje UE, 
Modulacja AM/FM, 

Funkcje SQ/ASQ. 

Skaner po kanalach. 

Szybki kanal 9/19, 

Temperatura pracy: -30/+50C, 
zasiianie: 13.8 v. 


© / RoHS I X 

V COMPLIANT 


Obslugiwane normy: EU, EUH, CE, UK, PL.E1, 12, DE, DEH, 

3 kolory podstwieilenia LCD : niebieskl, fioleiowy, pomaranczowy, 
Funkcja Dual watch, 

Peine skanowanie kanalbw. 

Kanaly aiarmowe CH9/19, 

Funkcje SQ/ASQ, 

Mo^iiwoSC zapisama 4 kanalcw(m i-m4), 

Poziomy SQ, gloSno^ci oraz napi^cia widoczne na ekranie, 
Automatyczne/Manualne uruchamianie radiotelefonu, 

Funkcja TOT (Time Out Timer), 

Blokada klawiszy, 
lemperatura pracy: -3U/+5UC 
Zasiianie: 13,8 V 




www.merx.com.pl cb@merx.com.pl 







DVM1400 Miernik uniwersalny z pomiarem dzwi^ku, 
temperatury, wilgotnosci i oswietlenia 


Zakresy pomiarowe: 

• napi^cie DC 0.6V - 1000V 

• napi^cie AC 0.6V - 1000V 

• prad DC SOOpA - 1 0A 

• prad AC 6QQ|jA - 10A 

• rezystancja 600om - 60Mom 

• pojemnosc 60r»F - 30QpF 

• cz^stotliwose 99Hz - 999.9kHz 

• temperatura -55X do 1 QQ0 p C 


DVM4000 Miernik 

• podswietlany wyswietlacz LCD 3 5/6 

• wybor zakresu: r$ czny, automatyczny 

• data hold 

• auto power off 

• pami^c wartosci MIN/MAX 

• test diod i ciagtosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 

• CAT III 1000V /CAT IV 600V 


uniwersalny 


219zt 


• podswietlany wyswietlacz LCD 3 3/4 

• wybor zakresu: r$czny, automatyczny 

• data hold 

• test diod ii ciagtosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 

• porniar REL 

Zakresy pomiarowe: 

• nat$zenie dzwifku 35-100dB 

• nat$zenie swiatta do 40.000 lux 

• wilgotnosc 30%~90% RH 

• temperatura -20 C C do ’tIOOO-'C 

• napi^cie DC 0.4V - 600V 

• napi^cie AC 4V - 600V 

• prad DC 40mA - 10A 

• prad AC 40mA - 10A 

• rezystancja 400om - 40Mom 

• pojsmnosc 4nF - 20QpF 

• czf stotliwosc 9.999Hz - 1 99.9kHz 
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DVMIOOO Miernik uniwersalny z testerem sieci LAN 


• podswietlany wyswietlacz LCD 3 1/2 

• data hold 

• test diod i ciagtosci obwodu 
•test baterii 1.SV/6V/9V 

• test lint telefonicznych (RJ11) 

• test przewodow sjeciowych LAN (RJ45) 

• zasilanie: bateria 9V 

Zakresy pomiarowe: 

• napi^cie AC 0.2V - 700V 

• napi$cie DC 0.2V - 1000V 

• prad DC 2QQ|jA - 10A 

• prad AC 20 Op A - 10A 

• rezystancja 200om - 200Mom 
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Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 30 


Rigol DS2000 

Seria oscyloskopow pamiqciowych Rigol DS2000 
obejmuje trzy modele o szerokosci pasma 70 MHz, 
1 00 MHz i 200 MHz. Modele majq ten sam wyglqd 
i funkcje, a roznica dotyczy jedynie szerokosci 
pasma, ktora nie moze bye pozniej zwiqkszona. 
Zapewniaj^ znakomitq szybkosc probkowania 2 Gs 
i dysponuj^ pojemnosci^ pamiqci 14 Mpts z szyb- 
kosci^ zapisu do 50 tys. przebiegow na sekundq. 






Wydawca miesieeznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie grafiezne, 
redakeja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustaeji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Analizatory 

wektorowe 

Anritsu 

Analizatory wektorowe VSA 
(Vector Signal Analyzer) to 
nowoczesne narzedzia utatwiaj^ce 
analizg ztozonych sygnatow w.cz. 
Umozliwiaj^ pomiary w roznych 
dziedzinach: mocy w funkcji czq- 
stotliwosci (czasu), czgstotliwosci 
w funkcji czasu, fazy w funkcji 
czasu, czqstotliwosci i mocy 
w funkcji czasu. Przedstawiaj^ 
w postaci graficznej parametry, 
ktorych klasyczne analizatory 
widma nie byty w stanie zmierzyc. 



run 
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Filtr m.cz. 

transceivera 

Husarek 

Wsrod kilku modutow transceivera 
Husarek na szczegolne wyroznienie 
zastuguj^ nowatorskie rozwi^zania 
filtrow akustycznych, jednych z naj- 
wazniejszych zespotow zapewniaj^- 
cych selektywnosc homodyny. Uktad 
zawiera dwa tory filtrow pasywnych 
(jeden do odbioru CW, a drugi dla 
SSB). Jego charakterystyka jest 
ksztattowana poprzez gorno- i dol- 
noprzepustowe filtry LC w kazdym 
torze. 
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Tegoroczne 
projekty PUK 

Podczas II Zjazdu Technicznego SP 
w Burzeninie komisja konkursowa dokonata 
oceny prac konkursowych PUK 2013 (Przy- 
datne Urz^dzenia Krotkofalarskie). W kon- 
kursie wziqto udziat 13 uczestnikow, ktorzy 
zgtosili 19 prac. W artykule przedstawiono 
skrocone opisy poszczegolnych projektow 
wg kategorii oraz zajgtych miejsc. 
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WZL nr 1 w Zegrzu 


Wojskowe Zaktady t^czno- 
sci nr 1 S.A. w Zegrzu s^ 
znan^ w kraju placowk^ zaj- 
muj^cq siq produkcj^ mobil- 
nych cyfrowych systemow 
Iqcznosci naziemnej i sa- 
telitarnej dla Sit Zbrojnych 
RP oraz serwisowaniem 
i catodobowym wsparciem 
w zakresie produkowanych 
wyrobow. Na MSPO 2013 
wspolnie z firmami TELTAD 
i Siltec, WZL nr 1 otrzymaty 
nagrodq ..Defender”. 



Jonosfera obecnego, 24. cyktu, nie uzyskata zdotnosci 
regutarnego odbijania gornego KF-u (srednia wartosc 
R = 100 jeszcze nie zostata osiqgniQta), co wskazu- 
je na pewnq nietypowosc w zachowaniu siq naszej 
dziennej gwiazdy. 


Nietypowe Slonce? 


Wielu uzytkownikow eteru spragnionych Iqcznosci na gornych 
pasmach radiowych zastanawia siq co si$ dzieje z propagacjq, bo 
niby jestesmy w maksimum cyklu aktywnosci slonecznej, a nie 
m tak dobrych warunkow, jakie kiedys bywaly w takich okresach 
na pasmach 10 (11) m czy 6 m. Nie dziwi wiyc, ze niektorzy sami 
probujq oszacowac sredniq liczty Wolfa, czyli okreslic, ile jest plam 
na tarczy slonecznej w pewnym przedziale czasowym. Wiadomo, 
ze im wi$cej jest plam na Sloncu, tym wyzszajest jego aktywnosc, 
czyli wi$cej wysokoenergetycznych promieni ultrafioletowych 
jonizuje naszq czpc atmosfery. Wefekde, im bardziej jest zjoni- 
zowana jonosfera, tym wyzsze musi si$ stosowac cz$stotliwosci do 
utrzymania Iqcznosci na danym dystansie. Inaczej mowiqc, wysoka 
jonizacjajonosfery umozliwiafalom radiowym odbijanie si$ od niej 
na gornych cz$stotliwosciach KF-u. 

Obserwujqc wspomnianq liczty Wolfa, mozna dopatrzec si$ 
prawie 2-letniego „poslizgu n w ostatnim cyklu aktywnosci Slonca. 
Niemniej mielismy juz krotkie i nieregularne otwarcia gornych 
pasm, a astrofizycy odkrywajq i rejestrujq wzmozone rozblyski slo- 
neczne. W.sieci pojawiajq si$ liczne informacje mowiqce o tym, ze 
wciqz utrzymuje sig dose wysoka aktywnosc sloneczna i praktycz- 
nie codziennie wystgpujq rozblyski klasy M. Nie jest tajemnicq, ze 
takie emisje sloneczne mogq wywolac zaklocenia radiowe. 

Tak zwane „burzejonosferyczne’ sq doskonale odczuwalne nie 
tylko w profesjonalnej Iqcznosci, gdzie nieztydne jest utrzymanie 
ciqglej Iqcznosci na zadanym dystansie, ale takie na pasmach ama- 
torskich. Takie zjawisko mialo miejsce na przyklad 9 pazdziernika 
br. Tego wlasnie dnia dzwifo eksplozji na Sloncu udalo si$ nagrac 
mi$dzy innymi radioamatorowi z Nowego Meksyku. Stwierdzil on, 
ze byl to najsilniejszy dzwfyk eksplozji slonecznej, jaki kiedykol- 
wiek udalo mu sie name (dynamiezne przejscie z czestotliwosci 28 
MHz do 21 MHz). 


Naukowcy tlumaczq, ze tego typu zaklocenia sq powodowane 
przez elektrony przyspieszane w wyniku rozblyskow slonecznych do 
wysokich energii. Zkolei przeplyw elektronow pobudza'fale radiowe, 
ktore poruszajq si$ w kierunku Ziemi, a kiedy do niej dotrq, na oswie- 
tlonej stronie naszq planety wywolujq takie wlasnie efekty dzwigkowe. 

Mozna stwierdzic, ze w konczqcym si$ 2018 roku jonosfera 
obecnego, 24. cyklu, nie uzyskala zdolnosci regularnego odbija- 
nia gornego KF-u (srednia wartosc R = 100 jeszcze nie zostala 
osiqgnifia), co wskazuje na pewnq nietypowosc w zachowaniu si$ 
naszej dziennej gwiazdy. 

Najbardziej jednak zastanawia dalszy scenariusz aktywnosci 
Slonca, bo jezeli tydzie ono w takim tempie nadrabiac opoznienia, 
to efekty mogq bye bardzo niebezpieczne. Potgzne erupeje slonecz- 
ne mogq wywolac duze zmiany pola magnetyeznego, a w efekeie 
mi$dzy innymi indukowanie si$ w liniach energetycznych obcych 
napi$c niszczqcych systemy energetyezne i telekomunikacyjne. 

Bqdzmy jednak dobrej mysli i miejmy nadziej$, ze maksimum 
nadejdzie spoznione, ale typowe dla kazdego cyklu, a my juz nie- 
bawem tydziemy mogli si$ cieszyc z do- 
brej i stabilnej propagaeji na granicy 
pasm KF/UKF Szczegoly na ten temat 
zostanq przedstawione w artykule za 
miesiqc. 

Czekajqc na znaczqcq poprawg wa- 
runkow, skladam wszystkim serdeezne 
i— i ~i r~ 21 /czema z okazji Bozego Narodzenia 

| i | i Nowego Roku ! 

Andrzej janeczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 

0K&0 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Tokyo HL-550FX 


Wzmacniacz HF 500 W na wyprawy 


Firma Tokyo Hy-Power Labs jest pro- 
ducentem wzmacniaczy mocy na fale 
krotkie. Wzmacniacz HL-550FX umozliwia 
podniesienie mocy nadajnika w zakresach 
pasm amatorskich od 160-6 m do okolo 
400-600 W 

Urzqdzenie jest wyjqtkowo lekkie, latwe 
do transport!! icharakteryzuje si^ prostq 
obslugq. Jest polecane na wszelkiego ro- 
dzaju wyprawy czy wyjazdy poza stale 
miejsce zamieszkania (wakacje, pola kem- 
pingowe), 



Na obudowie znajduje si^ uchwyt do 
noszenia oraz dodatkowy zestaw stop 
montazowych na lewym boku obudowy 
co sprawia, ze wzmacniacz moze bye po- 
stawiony pionowo lub poziomo. 

HL-550FX zawiera wewn^trzny zasilaez 
impulsowy, ktory moze bye podlqczony 
do dowolnego zrodla prqdu na calym 
swiecie (nie wymaga regulacji przy zmia- 
nie zasilania z roznych napi^c sieci). 

W szerokopasmowym stopniu wyjscio- 
wym wzmacniacza pracuj^ cztery tranzy- 
story VRF150 MOSFET zasilane napi^ciem 
50 V 

Uklad nie wymaga dalszego strojenia 
poza r^eznym przelqczaniem pasma (ope- 
rator musi wczesniej wybrac odpowiedni 
zakres pracy). 

Do chlodzenia powietrzem wykorzystano 
duzy wentylator dmuchawy, ktory zapew- 
nia chlodzenie aluminiowego radiatora 
znajdujqcego na wierzchu modulu tran- 
zystorowego wzmacniacza. Wentylator 
dostareza rowniez powietrze do chlodze- 
nia innych wewn^trznych elementow 
wzmacniacza. 

Uklad wzmacniacz zawiera takze za- 
awansowany 16-bitowy mikroproce- 


sor, ktory kontroluje wszystkie funkcje 
wzmacniacza, w tym obwody ochronne 
(przet^zeniowe, przepi^ciowe zbyt du- 
zego SWR. 

Oprocz wskaznika analogowego zamon- 
towanego na przednim panelu, pokazu- 
jqcego podstawowe parametry ukladu 
(napi^cie, pr^d, moc wzmacniacza), S 3 
tez liezne wskazniki LED informacyjno- 
-ostrzegawcze. Na tylnej sciance znajduje 
si^ mi^dzy innymi gniazda wejsciowe 
nadajnika, wyjscie anteny, obwodu klu- 
czowania PTT oraz gniazdo wejsciowe 
RCAALC. 

Dane techniczne HL-550FX: 

■ pasmo cz^stotliwosci: 1,8-28 MHz (160— 
10 m z zakresami WARC), 50-54 MHz (6 
m) 

■ tryby pracy: SSB, CW, RTTY 

■ moc wejsciowa: 75 W (maksymalna 95 
W) 

■ moc wyjsciowa: 600 W/SSB PEP (CW), 
400-500 W/RTTY (5 min) 

■ zasilanie: 100-250 VAC (50/60 Hz) 

■ moc pobierana z zasilaeza: 1400 VA 

■ wymiary: 230 X 140 X 357 mm 

■ waga: 22,5 kg 
[www.tokyohypower.com] 
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M0T0TRB0 DP3441 


Radiotelefony cyfrowe Motoroli 


Motorola wprowadza na rynek nowe ra- 
diotelefony MOTOTRBO DP3441. S 3 to 
niezwykle male, ale wyj^tkowo wytrzy- 
male urzqdzenia, b^dqce idealnym rozwiq- 
zaniem komunikacyjnym dla personelu 
mobilnego. 

Urzqdzenie dziala zarowno w trybie ana- 
logowym, jak i cyfrowym, oferuje latwe 
w uzyciu, zaawansowane funkcje, takie 
jak l^cznosc Bluetooth® oraz inteligentna 
regulacja glosnosci. DP3441 dobrze lezy 
w dloni, a z uwagi na swoje niewielkie roz- 
miary i wag^ jest wygodny w transporcie. 
Uzytkownicy mog 3 nosic go przy pasku 
w specjalnej kaburze, dzi^ki czemu urz^- 
dzenie nie kr^puje ruchow. 

Ponadto DP3441 charakteryzuje si^ dosko- 
nalq jakosciq dzwi^ku, dalekim zasi^giem 
oraz dlugim czasem pracy na zasilaniu 
bateryjnym. 

Modele DP3441 S 3 bez wyswietlacza, ale 
nalez^ do urzqdzen z rodziny MOTO- 
TRBO™ Iqcz^cych w sobie funkcje radio- 
telefonow z najnowszymi osiqgni^ciami 
technologii analogowej icyfrowej. Za- 
wierajq dwa programowalne przyeiski 
oraz specjalny pomaranezowy przyeisk 
ratunkowy. Pomimo prostoty majq wiele 
przydatnych funkcji, do ktorych nalezy 
mi^dzy innymi zintegrowany odbiornik 
GPS, transmisja dzwi^ku i danych przez 
Bluetooth®. Urzqdzenie zapewnia la- 


tw^ migracj^ z trybu analogowego do 
cyfrowego. Funkcja Intelligent Audio au- 
tomatyeznie reguluje glosnosc, aby skom- 
pensowac halas w tie, zas skuteezniejsze 
tlumienie szumow pomaga odfiltrowac 
niepozqdane zewn^trzne dzwi^ki. Oprocz 
tego S 3 konfigurowalne zapowiedzi gloso- 
we, szybkie z^cze akcesoriow (nie potrze- 
ba narz^dzi do pod^czania akcesoriow) 
oraz obsluga 5-tonowej sygnalizaeji analo- 
gowej. Obsluga akcesoriow audio IMPRES 
zapewnia wysok 3 jakosc dzwi^ku, a roz- 
w^zania Transmit Interrupt komunikacj^ 
priorytetow 3 . 

Obudowa radiotelefonu ma klas^ szczel- 
nosci IP67 oraz zgodnosc z normami U.S. 
Military Standard 810 C (D, E, F, G). 
Wybrane dane techniczne radiotelefonu 
DP3441: 

■ pasma cz^stotliwosci: 136-174 MHz/VHF, 
403-527 MHz/UHF 

■ liezba kanalow: 32 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 12,5, 20, 25 
kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,3 uV 

■ moc audio: 0,5 W 

■ maksymalna moc nadajnika: 5 W (4 W/ 
UHF) 

■ zasilanie: 7,5 V (akumulator) 

■ waga z akumulatorem: 254 g 

■ wymiary: 100 X 63 X 34 mm 

[www.aksel.com.pl] 



Grudzieri 2013 








Anritsu MS4640B 


INFO 


Wektorowe analizatory sieci 



Anritsu wprowadza na rynek rodzin^ wek- 
torowych analizatorow sieci VectorStar. 
Jest niq nowa seria analizatorow MS4640B 
wyposazonych w dwie dodatkowe funkcje 
pomiarowe, min. przydatne przy testowa- 
niu systemow radarowych i innych, pracu- 
jqcych z sygnalami impulsowymi. 
Zastosowanie funkcji Pulse View umozliwia 
inzynierom i producentom komponentow 
dla systemow wojskowych i lotniczych 
precyzyjne testowanie i charakteryzacj^ 
urzqdzen pracujqcych impulsowo. Z kolei 
rozdzielczosc 2,5 ns i zakres dynamiczny 
100 dB w polqczeniu z niezaleznymi bram- 
kami pomiarowymi zapewniajq bardzo 
dokladne wyniki pomiarow oraz pozwalajq 
uzytkownikowi analizowac zmiany para- 
metrow wyst^pujqce na zboczu narastajq- 
cym/opadajacym oraz wewnatrz impulsu. 


Nie bez znaczenia jest czas akwizycji wy- 
noszqcy do 500 ms, ktory umozliwia wy- 
konywanie pomiarow przez dlugi czas 
powtarzania impulsow oraz na przeprowa- 
dzanie pomiarow pulse-to -pulse na duzej 
liczbie impulsow. 

Dzi^ki funkcji DifferentialView w polqcze- 
niu z opcjonalnym drugim, wewn^trznym 
zrodlem sygnalu jest mozliwosc projekto- 
wania wzmacniaczy roznicowych. Urzq- 
dzenie pozwala inzynierom zajmujqcym 
si^ zagadnieniami integralnosci sygnalow 
transmitowanych na szybkich szynach 
szeregowych na testowanie urzqdzen 
w rzeczywistych warunkach pracy (pobu- 
dzania). 

Zastosowany innowacyjny interfejs GUI 
umozliwia obserwacj^ wynikow pomiarow 
natychmiast po wprowadzonych zmia- 
nach, bez koniecznosci przelqczania ekra- 
now. 

Ponadto analizatory serii MS4640B oferu- 
jq wszystkie zalety platformy VectorStar, 
w tym mozliwosc pomiaru parametrow 
urzqdzen juz od cz^stotliwosci dolnej 
rownej 70 kHz oraz duzq gornq cz^sto- 
tliwosc pracy, wynoszqcq 70 GHz, a w 
przypadku korzystania z modulow na za- 
kres fal milimetrowych produkcji Virginia 
Diodes lub OML nawet do cz^stotliwosci 
750 GHz. 

[www.anritsu.com] 


Yosan CB-50 


Radiotelefon CB Yosan 


Radio Yosan CB-50 jest nowym modelem 
CB Radio AM/FM na rok 2013. 

Urzqdzenie jest zaawansowane techno- 
logicznie z uzyciem systemu mikroproce- 
sorow. 

Male wymiary i latwosc obslugi w polqcze- 
niu z zaawansowanymi funkcjami zostanie 
na pewno doceniona przez uzytkownikow 
CB podczas nawiqzywania Iqcznosci. 
Radiotelefon z systemem Multistandard 
pracuje w zakresie podstawowym 40 ka- 
nalow, z mocq nieprzekraczajqcq 4 W oraz 
oferuje podstawowe wlasciwosci. 

Ma funkcji automatycznego skanowania 
SCAN i szybki wybor kanalu 9 oraz zalq- 


czony na stale skuteczny filtr przeciwzaklo- 
ceniowy ANL. 

Calosc zamkni^to w niewielkiej obudo- 
wie, wyposazonej w czytelny wyswietlacz 
z bursztynowym podswietleniem (wyswie- 
tlanie wybranego kanalu i cz^stotliwosci), 
W sklad zestawu wchodzi: radiotelefon 
Yosan CB-50, mikrofon, uchwyt montazo- 
wy do korpusu, uchwyt montazowy do 
mikrofonu, wtyk do zapalniczki (zaluto- 
wany). 

Najwazniejsze dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc pracy: 26,900-27,400 MHz 

■ liczba kanalow: 40 

■ typ modulacji: AM/FM 

■ napi^cie pracy DC: 13,8 V 

■ maksymalny pobor pradu: 1,7 A 

■ moc nadajnika: 4 W 

■ tolerancja cz^stotliwosci: ± 300 Hz 

■ maksymalna czulosc: -120 dBm/AM, -121 
dBm/FM (przy 12dB Sinad) 

■ znieksztalcenia harmoniczne: < 5% 

■ gl^bokosc modulacji: -80%/AM, 2,0 kHz/ 
dewiacja przy FM) 

■ wymiary zewn^trzne: 140x125x40 mm 

■ waga: 620 g (140 g mikrofon) 

[www.yosanpolska.pl] 



Moduly rozszerzajqce zakresy 
cz^stotliwosci 

Virginia Diodes Inc wprowadza na rynek nowq liniq modutow 
frequency-extension, ktore sq przystosowane do wspotpracy 
z generatorami i analizatorami sygnalowymi produkowanymi 
przez Agilent. 

Moduty VDI pokrywajq pasmo do 1,1 THz i pozwalajq roz- 
szerzyc zakres czQStotliwosci pracy generatorow i analizato- 
row sygnatowych, co jest niezbqdne przy badaniach prowa- 
dzonych nad systemami komunikacyjnymi nowej generacji, 
okreslanymi niekiedy mianem 5G. Mogq bye tez stosowane 
podczas prac nad systemami komunikacyjnymi backhaul 
dziatajqcymi w zakresie fal milimetrowych, nowo opracowy- 
wanymi standardami komunikaeji bezprzewodowej, jak IEEE 
802.1 lad oraz w aplikacjach lotniczych i wojskowych. 

W miarq przenoszenia aplikaeji do coraz wyzszyeh zakre- 
sow czQStotliwosci, w ogromnym stopniu rosnq wyzwania 
stawiane systemom pomiarowym. Produkowane przez 
Agilent generatory i analizatory sygnatowe wzestawieniu 
z modutami rozszerzajqcymi VDI umozliwiajq precyzyjnq 
generaejq i analizq ztozonych przebiegow w zakresie tal 
milimetrowych. 

Nowe moduty cechujq znaeznie lepsze parametry od innych 
ekstenderow czqstotliwosci, co przektada siq na doktad- 
niejsze wyniki pomiarow. Przyktadowo, moduty zrodet VDI 
oferujq wiqkszq moc wyjsciowq, a moduty analizatorow VDI 
mniejsze straty przemiany i wiqkszq czutosc. W sumie po- 
zwala to uzyskac szerszy zakres dynamiczny w aplikacjach 
pomiarowych. 

Moduty VDI do analizatorow sygnatowych oferujq dwa 
tryby pracy: standardowego zewnqtrznego mieszaeza oraz 
szerokopasmowego konwertera obnizajqcego czqstotliwosc 
(block downconverter), umozliwiajqcego analizq szerokopa- 
smowych sygnatow modulowanych przy uzyciu analizatora 
sygnatowego lub oscyloskopu cyfrowego z oprogramowa- 
niem Agilent 89600 VSA. 

[www.agilent.com] 

Miniaturowe przelqczniki w.cz. 

W sprzedazy sq dostqpne miniaturowe przetqczniki w.cz. 
PE42520 i PE42521 o pasmie 13 GHz i dopuszczalnej 
mocy sygnatu wejsciowego wynoszqcej +36 dBm. Sq 
przetqcznikami typu SPDT wykonywanymi w procesie CMOS 
izamykanymi wobudowach OFN-16 o powierzchni 3x3 
mm. Zrealizowano je wtechnologii HaRP zapewniajqcej 
bardzo dobrq liniowosc, o czym swiadezq wspotezynniki 
IIP2 i MP3 wynoszqce odpowiednio 66 i 115 dBm. 

Na czQStotliwosci 7,5 GHz straty wtrqcone obu uktadow 
wynoszq 0,7 dB, a izolacja przekraeza 41 dB. PE42520 
i PE42521 rozniq siq dolnym zakresem czqstotliwosci pracy 
(odpowiednio 9 kHz i 100 MHz) oraz zabezpieczeniem ESD 
wyprowadzen (odpowiednio 3 kV i 1,5 kV HBM). Mogqzna- 
lezc zastosowanie m.in. w aparaturze pomiarowej i sprzqcie 
wojskowym. 

[www.psemi.com] 

Oscyloskopy sygnalow mieszanych 

Firma Hameg Instruments, bqdqca czqsciq Rohde & Schwarz, 
wprowadza na rynek nowq rodzinq oscyloskopow sygnatow 
mieszanych HMO 3000 o pasmie przenoszenia do 500 MHz. 
Przyrzqdy charakteryzujq siq duzq wydajnosciq i niskq cenq. 

W ramach rodziny dostgpnych jest 6 modeli o pasmie 300- 
500 MHz oraz 2 lub 4 kanatach. Ich mozliwosci pomiarowe 
sq typowe dla urzqdzeh klasy MSO, plus dodatkowo mozliwe 
jest obserwowanie sygnatow cyfrowych w 16 kanatach. 

W stosunku do poprzednich modeli producent rozbudowat 
tez dwukrotnie dostqpnq pamiqc akwizycji sygnatu do 8 MS. 
Nabywcy oscyloskopow wwersjach 300-400 MHz mogq 
z czasem rozszerzyc pasmo pomiarowe do 500 MHz. 
[www.ndn.com.pl] 
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OCXO o bardzo malych szumach 

Dost^pne na rynku oscylatory OCXO nowej serii IQOV-200 
zostaty zaprojektowane od podstaw pod Iqtem ograniczenia 
szumow fazowych. Wynosz^ one -172 dBc/Hz przy offsecie 
100 kHz i —157 dBc/Hz przy 1 kHz dla modelu o nominalnej 
czQstotliwosci wyjsciowej 100 MHz. Zakres zastosowan tyoh 
elementow obejmuje radary komercyjne i wojskowe, woj- 
skowe systemy komunikacji bezprzewodowej, laboratoryjne 
syntezery czQStotliwosci i generatory sygnatowe. 

Seria IQ0V-200 obejmuje oscylatory o zakresie czq- 
stotliwosci wyjsciowych od 80 do 130 MHz, zamykane 
standardowo w obudowach IEC C008 Euro o powierzchni 
montazowej 36x27 mm. Na zyczenie klienta mogq bye one 
wykonywane rowniez w innych rodzajach obudow, w tym do 
montazu SMT. Pracujq z napiqciem zasilania 12 V, pobierajqc 
1 W mocy w stanie stabilnym. Stopien wyjsciowy dostareza 
+ 6 dBm mocy do oboiqzenia 50 n. W zakresie temperatur 
otoczenia od -20°C do +60°C stabilnosc cz^stotliwosci 
wyjsciowej wynosi ±50 ppb. 

[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Ultraniskoszumowy wzmacniacz 

Firma Skyworks Solutions na sympozjum MTT-S 2013 
zaprezentowata ultraniskoszumowy wzmacniacz na pasmo 
0,7.. .3,8 GHz charakteryzuj^cy si§ wspotezynnikiem szumow 
wynoszqcym zaledwie 0,25 dB. Jest to uklad zrealizowany 
w procesie technologicznym GaAs pHEMT, zaprojektowany 
do zastosowan w stacjach bazowych telefonii komorkowej, 
repeaterach, gtowicach radiowych RRH, odbiornikach GPS 

1 wojskowych systemach tgcznosci pracuj^cych w pasmie 
US. 

Uktad zawiera aktywny uktad polaryzacji zapewniajqcy state 
parametry dynamiezne w szerokim zakresie temperatur pracy 
do + 105°C. Umozliwia regulacjq prqdu zasilaj^cego wcelu 
optymalizaeji liniowosci. Jest zamykany w 8 -nozkowej obu- 
dowie DFN o wymiarach 2 x 2 x 0,75 mm. 

Wazniejsze dane techniczne: 

- wspotezynnik szumow: - 0,25 dB/849 MHz (0,70 dB/3600 
MHz) 

- typowe wzmocnienie: 19 dB/2500 MHz 

- wspotezynnik OIP3: > +34 dBm w pasmie 700-3800 
MHz 

- maksymalna moc wejsciowa: +21 dBm 

- zakres regulacji prqdu polaryzuj^cego: 30-1 00 mA 

- zakres napi§c zasilania: 3-5 V 

- zabezpieczenie ESD: 250 V (HBM, klasa 1A) 

- zakres temperatur pracy: od -40°C do +105°C 
[www.skyworksinc.com] 

Kondensatory o programowanej 
cyfrowo pojemnosci 

Firma Peregrine Semiconductor wprowadza do oferty 4 nowe 
uktady linii DuNE DTC (Digitally Tunable Capacitors) do stro- 
jenia obwodow w.cz. S 3 to kondensatory 0 programowanej 
cytrowo pojemnosci w zakresie od 0,6 do 7,7 pF, pracujqce 
z dopuszczalnq mocq 34 dBm/50 Q. S 3 zamykane w obudo- 
wach QFN -8 0 powierzchni 2x2 mm. 

Ich struktura wewnqtrzna obejmuje obwod polaryzacji, inter- 
fejs steruj^cy, tiltr w.cz. i boeznik oraz zabezpieczenie ESD do 

2 kV HBM. PE64906, PE64907, PE64908 i PE64909 pracuje 
wuktadach strojenia obwodow antenowych, dopasowania 
impedaneji oraz w przestrajalnych filtrach i przesuwnikach 
fazy w aplikacjach RFID, militarnych, aparaturze pomiaro- 
wej i w infrastrukturze sieci bezprzewodowych. Rozniq siQ 
miqdzy sob^ liezbq bitow steruj^cych (4 dla PE64909, 5 dla 
pozostatych) i zakresem regulacji pojemnosci od 0,9 pF do 
4,6 pF. 

[www.psemi.com] 



Albrecht AE75H (125H) 


Nowe skanery marki Albrecht 


Na krajowym rynku pojawily 
si^ dwa nowe szerokopasmo- 
we skanery niemieckiej mar- 
ki Albrecht - modele AE75H 
i AE125H. 

AE75H pracuje w najpopu- 
larniejszym zakresie 25-512 
MHz AM/FM / odbiera rowniez 
pasmo CB w modulacji AM 
(wazne w Polsce) i ma bardzo 
uzytecznq funkcje Close Call 
- w sekund^ automatyeznie 
dostraja si^ do cz^stotliwosci 
znajdujacych si^ w poblizu na- 
dajnikow, pracujqc na zasadzie 
szerokopasmowego detektora. 
Wyzszy model AE125H pracu- 
je wszerszym zakresie 25-960 
MHz AM/FM i pokrywa rowniez 
pasmo lotnictwa wojskowego 
225-400 MHz, rowniez pracuje 
w pasmie CB w modulacji AM 
i ma funkcje detekcji Close Call. 
AE125 posiada ponadto duzy 
2 -liniowy wyswietlacz z dodat- 



kowymi polami inform acyjny mi 
i zapewnia mozliwosc jednoczesnej 
prezentaeji numeryeznej aktualnej 
cz^stotliwosd, tekstowej nazwy ka- 
nalu, aktualnie dekodowanego kodu 
CTCSS/DCS oraz dodatkowych para- 
metrow odbiornika. Funkcjonalnosc 
poprawia powi^kszona do 500 pro- 
gramowalnych komorek pami^c oraz 
funkeja Text Tagging umozliwiajqca 
nadawanie dowolnych nazw teksto- 
wych kanalom. 

Obydwa nowe modele wspolpra- 
cujq zkomputerem PC, ainterfejs 
w standardzie USB dostarezany jest 
juz wkomplecie. Skanery nalez^ tez 
do najszybszych tego typu urzqdzen 
na rynku - umozliwiajq przeszuki- 
wanie do 300 krokow na sekund^. 
Zapewniajq bardzo dobry stosunek 
jakosci i mozliwosci do ceny, dzi^ki 
czemu stanowiq bardzo atrakcyjnq 
propozyej^ dla milosnikow naslu- 
chow na wyzszyeh pasmach! 
[www.ercomer.pl] 


Agilent FieldFox 


Analizatoiy do testowania radarow 


Firma Agilent Technologies wprowadza 
opeje pomiarow impulsowych do r^cznych 
analizatorow widma linii FieldFox, ula- 
twiajaca testowanie radarow w war unkach 
terenowych. 

Dzi^ki wprowadzeniu nowej opeji po- 
miarow impulsowych do analizatorow 
FieldFox, obecnie do przeprowadzenia we- 
ryfikacji i pomiarow impulsow generowa- 
nych przez radar, pomiarow parametrow 
macierzy rozproszenia oraz do rejestraeji 
widma i pomiaru mocy nadajnika wy- 
stareza pojedynezy przyrz^d. Co wi^cej, 
wyniki wykonanych przez niego pomiarow 
S 3 spojne z wynikami uzyskiwanymi za po- 
mocq analizatorow laboratoryjnych. 

Opcja pomiarow impulsowych do anali- 
zatorow FieldFox pozwala na efektywn^ 
charakteryzacj^ jakosci sygnalu radarowe- 
go przy wykorzystaniu czujnikow mocy 
szczytowej U202x firmy Agilent, dost^p- 
nych w wersjach na pasmo 18 i 40 GHz. 
Tryb pomiarow impulsowych w pol^czeniu 
z czujnikiem U 202 x umozliwia ekipom 
technicznym sprawdzenie jakosci sygnalu 
radarowego bez koniecznosci zabierania 
w teren ci^zkich przyrz^dow laboratoryj- 
nych. Uzytkownik moze wykonac charak- 
teryzaeje impulsu i uzyskac wszystkie klu- 
czowe parametry, naciskajqc pojedynezy 
przyeisk. 

Zmodyfikowany blok kalibraeji analizatora 
FieldFox obsluguje obecnie modul ECal, co 
pozwala skrocic czas kalibraeji i eliminuje 
konieeznose wykonywania wielu pol^czen 
w trakeie testowania, a rownoczesnie za- 



pewnia wi^kszq spojnosc pomiarow. Dla 
uzytkownikow analizatora FieldFox ozna- 
cza to mniejsze ryzyko popelnienia bl^du 
i wi^kszq dokladnosc. 

Analizatory FieldFox oferujq liezne funkcje 
utatwiajqce testowanie radardw w wa- 
runkach terenowych. Mozna tu wymienic 
InstAlign, wbudowany analizator widma 
z bramkowaniem czasowym (opcja 238), 
burst trigger i pre-trigger oraz weryfikacj^ 
wi^kszosci nadajnikow impulsowych w.cz. 
w terenie. 

InstaAlign to technika analizy widma po- 
zwalajqca na precyzyjny pomiar widma ra- 
darowego i mocy bez czasochlonnego wy- 
rdwnywania amplitud i koniecznosci roz- 
grzewania przyrzqdow. Funkeja bramko- 
wania czasowego, wprowadzona specjalnie 
dla inzynierow testujqcych charakterystyki 
impulsowe systemow radarowych, umoz- 
liwia rownoczesnq obserwacj^ sygnalow 
w dziedzinie czasu i cz^stotliwosci. 
[www.agilent.com] 
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BTV MLA-M 


INFO 


Antena magnetyczna Loop 


Czeska firma BTV oferuje kolejnq nowq p^- 
tlowq anteny magnetycznq (Magnetic Loop 
Antenna) na 8 pasm HF. Konstrukcja MLA- 
-M jest polecana do pracy QRP szczegolnie 
krotkofalowcom zmuszonym do montazu 
dyskretnej malej anteny na pasma krotko- 
falowe 3,5-28 MHz. Urzqdzenie moze bye 
z powodzeniem stosowane w warunkach 
hotelowych czy w innych miejscach o ogra- 
niezonej przestrzeni. 

Antena z dwuzwojowq p^tlq zapewnia 
stosunkowo dobrq wydajnosc, a dzi^ki za- 
stosowaniu dobranych materialow jest od- 
porna na zmiany pogody oraz wiatr i moze 
bye montowana wewnqtrz i na zewnqtrz 
pomieszczen. Jak kazda antena magnetycz- 
na pracuje w wqskim zakresie na wybranej 
cz^stotliwosci i dlatego jest wyposazona 
w skuteezny uklad regulacji strojenia za- 
pewniajqcy optymalne ustawienie na mi- 
nimum SWR. Strojenie zespolu odbywa si^ 
poprzez dwa kondensatory zmienne. 
Parametry techniczne anteny: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 3,5, 7, 10, 14, 18, 
21, 24, i 28 MHz 

■ impedancjawejsciowa: 50 ft 

■ maksymalny moc: 10 W 



■ wspolczynnik SWR: maks. 1:1.1 

■ zlqcze wejsciowe anteny: N 

■ zlqcza na panelu sterujqcym: 2xPL 

■ srednica p^tli: 620 mm 

■ calkowite wymiary: 630 x 750 x 180 mm 

■ waga: 2,6 kg 
[www.btv.cz] 


Leixen N8 


R^czny miernik 

Leixen N8 jest r^eznym miernikiem cz^sto- 
tliwosri, CTCSS, DCS. Pomiar nie wymaga 
podlqczania zadnych przewodow, wykony- 
wany jest szybko, a wynik jest wiarygodny. 

W dwoch liniach wyswietlacza pokazywana 
jest zmierzona cz^stotliwosc i odezytany 
kod. Miernik umozliwia sprawdzenie, czy 
pomiar jest poprawny Nadaje on sygnal te- 
stowy o podanej cz^stotliwosci i kodzie. Jesli 
mierzone urzqdzenie jest wtrybie odbioru, 
uslyszy si^ krotki sygnal dzwi^kowy. 

Sygnal CTCSS (Continuous Tone Coded Sub- 
-audible Squelch) zawiera tony mieszczqce 
si^ w zakresie od 67,0 do 250,3 Hz. Standar- 
dowo jest 38 znormalizowanych cz^stotliwo- 
sd tonow, praktyeznie nieslyszalnych. 

W dekoderze radio telefonu jest porow- 
nywana cz^stotliwosc odebranego tonu 



czqstotliwosci 

zwysylanym wzorcem i jesli wyst^puje 
zgodnosc cz^stotliwosci odebranego tonu 
z cz^stotliwosciq zaprogramowanq, wow- 
czas jest odblokowywany tor m.cz. Zanik 
sygnalu tonu CTCSS powoduje automa- 
tyeznie wlqczenie blokady odbiornika. 

DCS (Digital Code Squelch) to inaezej kodo- 
wana cyfrowa blokada szumow, ktora jest 
oparta w swej istocie na systemie CTCSS. 
Roznica polega na emitowaniu zamiast 
jednego tonu kilku roznych, b^dqcych za- 
kodowanq liezbq. Dekoder DCS odbiornika 
wlqcza glosnik w przypadku stwierdzenia 
zgodnosci odbieranej liezby z wlasnym 
wzorcem zaprogramowanym, Miernik jest 
bardzo przydatnym urzqdzeniem przy ser- 
wisowaniu radiotelefonow VHP/UHF. 
Zestaw zawiera miernik, anteny, polskq 
i oryginalnq instrukcj^ obslugi. 

Podstawowe parametry miernika: 

■ zakres cz^stotliwosd: 1-2400 MHz 

■ wykrywanie kodow: CTCSS/DCS (w ciq- 
guls) 

■ zasilanie: 4,5 V (3 baterie alkaliczne AAA 
1,5 V) 

■ pobor prqdu przy pomiarze cz^stotliwo- 
sci: 46 mA 

■ pobor prqdu przy wykrywaniu trybu 
CTCSS/DCS: 100 mA 

■ czas automatyeznego wylaezanie zasila- 
nia: 60 s 

■ wymiary: 100x60x20 mm 

■ kolor obudowy: czarny, pomaranezowy 

[www.avanti-radio.pl] 


Transceiver SimpleLink 

Inzynierowie Texas Instruments skonstruowali kolejny mono- 
lityczny transceiver SimpleLink do transmisji danych w sys- 
temach automatyki budynkow, instalacjach alarmowych, 
sieciach IEEE 802.1 5.4g i innych aplikacjach pracujqcych 
wpasmie ponizej 1 GHz. CC1200 jest kompatybilny pod 
wzglgdem rozktadu wyprowadzen z wczesniejsz^ wersj^ 
CC1120, co pozwala na tatw^ adaptaejg w dotychczaso- 
wych systemach, w ktorych istnieje konieeznose zwigksze- 
nia szybkosci transmisji. 

Charakteryzuje siq matym poborem mocy, umozliwiajqcym 
nawet kilkuletni^ pracQ na pojedynezej baterii. Oferuje sprzQ- 
towy mechanizm szyfrowania transmisji AES. Wtypowej 
aplikaeji wymaga wspotpracy jedynie z mikrokontrolerem, 
kilkoma elementami pasywnymi i anteny nadrukowanq na 
ptytee PCB. 

Urz^dzenie zapewnia szybkosc transmisji do 1,25 Mbps 
iobstuguje pasma ISM/SRD 169/433/868/915/920 MHz 
oraz dodatko 137-160, 205-240 i 274-320 MHz oraz 
modulacje 2-FSK, 2-GFSK, 4-FSK, 4-GFSK, MSK i 00K. Ma 
moc wyjsciow^ +16 dBm programowanq w krokach co 0,4 
dB oraz czufosc-123 dBm/1,2 kbps. 

[www.ti.com] 

Szerokopasmowy mieszaez 

Na rynku ukazat siQ szerokopasmowy mieszaez LTC5510 

0 duzej liniowosci i ptaskiej charakterystyce wzmocnienia, 
ktorego impedaneja wejsciowa jest dopasowana do im- 
pedaneji linii 50 ft w pasmie od 30 MHz do 6 GHz. Zakres 
czQstotliwosci wyjsciowych, siQgajqcy 4,5 GHz, pozwala 
na pracQ uktadu w konfiguraeji zarowno z obnizaniem, jak 

1 zwiQkszaniem czQstotliwosci. 

LTC5510 charakteryzuje sig znakomitq liniowosci^, o czym 
swiadezy wspolczynnik 0IP3 wynoszqcy 27,8 dBm w kon- 
figuraeji ze zwigkszaniem oraz IIP3 wynoszqcy 24,9 dBm 
w trybie ze zmniejszaniem czgstotliwosci (przy 2 GHz). 

Wzmocnienie przemiany na poziomie 1,1 dB i wspolczynnik 
szumow rowny 11,6 dB zapewniaj^ szeroki zakres dyna- 
miezny. 

Struktura uktadu obejmuje mieszaez aktywny podwojnie 
zrownowazony, bufor wejsciowy i wzmacniacz LO. Stopien 
wejsciowy zostal zoptymalizowany do wspotpracy z sy- 
metryzatorem 1:1, zapewniaj^c dopasowanie impedaneji 
wejsciowej w szerokim zakresie czQstotliwosci. Wejscie LO 
moze bye sterowane asymetryeznie lub roznicowo i wymaga 
poziomu sygnatu jedynie 0 dBm, co pozwala uzyskac mate 
znieksztatcenia i szumy. 

[www.linear.com] 

Modul komunikacyjny RWE 251 

Firma ConnectBlue wprowadzita na rynek modut komunika- 
cyjny RWE 251, realizujqcy komunikacjQ bezprzewodowq 
w dwoch pasmach czQStotliwosci WLAN IEEE 802.11 a, 
b, g, n (2,4 oraz 5 GHz) i zawierajqcy port Ethernetu. Urz+ 
dzenie jest przeznaczone do zastosowah przemystowych 
i aplikaeji profesjonalnych, gdzie istnieje potrzeba zastqpienia 
klasycznego pot^czenia kablowego w sieciach lokalnych 
niezawodn^ wersj^ bezprzewodow+ 

Modut wspotpracuje z 11-centymetrow^ dookolnq antenq 
zewngtrznq ze ztqczem RPSMA, co pozwala na umiesz- 
czenie modutu wewnqtrz metalowej obudowy lub szafy 
i wyprowadzenie anteny na zewnqtrz. Jednoczesna praca 
w dwoch zakresach czQStotliwosci pozwala na lepszq wy- 
dajnosc i mniejszy wptyw zaktocen od innych systemow ko- 
munikacyjnych, a szeroki zakres temperatur pracy od -30°C 
do +65°C zapewnia duzq elastyeznose instalacyjnq. Do 
konfiguraeji pracy modutu mozna wykorzystac dostarezane 
przez producenta narzqdzie Smart lub zwykt^ przeglqdarkQ 
internetowq. 

[www.spezial.pl] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



6W Senegal 


W wakacyjnym stylu Rob DL7VOA bqdzie 
czynny z Toubab Dialaw w Senegalu. Ma 
uzywac znaku 6V7D od 29 listopada do 7 
grudnia. Aktywnosc glownie na telegrafii 
plus nieco SSB w godzinach wieczornych 
i nocnych, pasma 40-10 m. Praca z mocq 100 
W, pionowymi dipolami na 10-20 m i GP na 
40 i 30 m. QSL via DL7VOA, direct lub przez 
biuro. Warto wiedziec, ze znak, jakiego ma 
uzywac Rob, byl juz wykorzystany w2011 
przez zespol rosyjski, wiq nie nalezy mylic 
adresu, pod jaki wysylana b^dzie QSL. 
Rowniez z Senegalu ma pracowac Mark 
AA1AC. B^dzie uzywal znaku 6W/AA1AC 
w dniach 8-14.12 z ham shacku do wynajqia 
Le Calao w Sonome. QSL na znak domowy. 


7P Lesotho 


Wolfgang DH3WO ponownie wybiera sq 
do Lesotho na krotkq aktywnosc radiowq. 
W dniach 22-24 grudnia czynny b^dzie pod 
znakiem 7P8WO na pasmach KF. QSL via 
DH3WO, direct lub biuro. 


Antarctica 


RI1 Antarctica (AN-013), Novo Runway. Slava 
RD3MX, Alex UA1PAW i Oleg ZS1ANF bqd$ 
przebywac w tej bazie od listopada tego roku 
do marca 2014. Planujq aktywnosc w eterze 
pod znakiem RI1ANR, koncentrujqc sq na 
niskich pasmach. QSL via RK1PWA. 

RI1 Antarctica (AN-013), Vostok Station. Alex 
RD1AV ponownie b^dzie pracowal jako 
RI1ANC z Vostok Station od 1 grudnia 2013 
do 1 lutego 2015. Czynny b^dzie na wszyst- 
kich pasmach emisjami CW, SSB icyfrowy- 
mi. QSL viaRNlON. 


C6 Bahamas 


Amerykanscy operatorzy Tim N4UM/C6A- 
RU, Mike K4RIMC6AUM i Bob N4BP/C6A- 
KQ b qlq pracowac z Freeport, Grand Baha- 
ma (NA-080) do 10 grudnia. C6AUM i C6A- 
KQ czynne b^dq glownie na CW i 160-10 m 
Iqcznie z 30, 17 i 12 m. C6ARU ma pracowac 
przede wszystkim emisjami cyfrowymi Iqcz- 
nie z JT65 i JT9 na 30, 17 i 12 m. QSL na adre- 
sy operatorow w QRZ.com. 


Wsparty przez Michela FK8IK zamierza 
aktywowac wyspy programu IOTA Nowej 
Kaledonii. Szczegoly majq bye zamieszczane 
na jego blogu http://j28ro.blogspot.com oraz 
na serwerze QRZ.com. QSL via F5IRO, alogi 
w ClubLogu i LoTW w marcu 2014. 


FT5Z Amsterdam Island 


Szykuje sq duza aktywnosc z tego trudno 
osiagalnego podmiotu DXCC. Od 15 styeznia 
przez okolo dwa tygodnie z osmiu stanowisk 
w dwoch obozach b^dzie pracowac 14 do- 
swiadczonych operatorow. Wqcej szczegolow 
za miesiqc, a post^py przygotowan na stronie 
wyprawy http://www.amsterdamdx.org. 


H40 Temotu Province (Update) 


Sigi DK9FN po raz piqty wybiera sq do Te- 
motu Province. B^dzie czynny pod znakiem 
H40FN, tym razem z Lata, Nendo Island 
(OC-lOO) w dniach 21.12-10.01. QSL via 
DK9FN. Wqcej szczegolow na QRZ.com 
http://www.qrz.com/db/H40FN, 


IPTA 


AF-090: Sainte-Marie Isl., 5R Madagascar. 
Eric F6ICX ponownie b^dzie aktywny z tej 
wyspy pod znakiem 5R8IC do 15 grudnia. 
B^dzie czynny glownie na CW plus nieco 
RTTY, PSK i SSB na 40-10 m. Wyposazenie to 
FT450 100 VY anteny pionowe oraz Inverted- 
-L oraz Hexbeam na 20-10 m. QSL na znak 
domowy, direct, biuro LoTW Dost^p do logu 
oraz systemu OQRS na ClubLog. 

EU-125: Romo Isl. (DIA NS-001), Wadden Sea 
National Park (WWFF OZFF-004), OZ Den- 
mark. Ric DL2VFR b^dzie czynny z tej wyspy 
pod znakiem OU1RAEM w koncu roku, 28-31 
grudnia. Aktywnosc na pasmach KF, glow- 
nie na CW Iqcznie z udzialem w zawodach 
RAEM, 29 grudnia. QSL via DF5LW - karty 
bqdq wyslane automatyeznie przez biuro. 
Ric bqdzie kontynuowal praq w eterze 1-3 
styeznia jako OZ/DL2VFR - tylko CW Wqcej 
na http://www.iota-expedition.com. 

NA-124: Partida Isl., XE Mexico. Meksy- 
kanscy operatorzy Manuel XE2HUQ, Saul 
XE2HQI, Craig XE2HWJ i Jose XE2I b<?dq 
pracowac z tej lokalizaeji w dniach 7-14 
grudnia pod znakiem XF1P 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


E6 Niue 


Z Coral Gardens Motel, Alofi, Niue (OC-040) 
czynni b^dq Alan VK4WR i Graeme VK4FI 
pod znakami E6RQ i E6SG. Termin tej ak- 
tywnoSci to 7-17.12, a gldwnym celem ma 
bye praca na tzw. magieznym pasmie -6 m. 
Aby dobrze wykorzystac czas i miejsce, czyn- 
ni b^dq rowniez na KF z mocq 100 W i pro- 
stymi antenami. QSL za oba znaki do VK4FI. 


FK New Caledonia 


Ponownie z Plum, New Caledonia (OC-032, 
DIFO FK-001, WLOTA 1280, DDFM 988) 
ma pracowac Freddy F5IRO. Od konca paz- 
dziernika 2013 do lutego 2014 zapowiada 
aktywnosc pod znakiem FK/F5IRO na 80-10 
m, glownie na telegrafii i nieco PSK, Wypo- 
sazenie to Elecraft K3 i dipole oraz longwire. 


J7 Dominica 


Walter HB9MFM pracuje zkaraibskiej wyspy 
Dominica (NA-101) pod znakiem J79WTA. 
Czynny bedzie do 21 grudnia. Spoty wykazu- 
jq aktywnosc na SSB, RTTY i PSK na wszyst- 
kich pasmach. Wyposazenie to IC-7000, 
wzmacniacz ACOM 1000, anteny - wysoko 
zawieszony dipol oraz spider beam. QSL na 
znak domowy. Dost^p do logu na Club Log. 


JD1 Minami Torishima 


Take JG8NQJ w polowie grudnia wroci na 
Marcus Island w grupie Minami Torishima 
(OC-073, JCG 10007). Czynny bedzie jak 
zwykle pod znakiem JG8NQJ/fDl w wolnym 
od obowiqzkdw sluzbowych czasie. Obslu- 
guje stacj^ meteo na wyspie, stqd jego czqte 
pobyty tarn. Aktywnosc glownie na 17 m, ale 


tez na 15, 12 i 10 m na CW QSL na znak do- 
mowy, direct do JA8CJY, log na http://dx.qsl. 
nef/cgi-bin/logform.cgi?j dl-j g8nqj . 


P2 Papua New Guinea 


Akira JA1NLX na swojej stronie http://www. 
asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd/P29VNX-2013.htm 
poinformowal o zmianie terminu aktywno- 
sci z Lissenung Island, Bismarck Archipelago 
(OC-008). Aktualny termin to 1-6 grudnia. 
Pod znakiem P29VNX czynny bedzie na CW, 
SSB i RTTY na 30-10 m. Sprz^t to Elecraft 
KX3 z malym wzmacniaczem plus pionowa 
antena. QSL via JA1NLX (tylko direct) oraz 
LoTW. Karty za posrednictwem systemu 
OQRS i przez biuro b^dq dost^pne w Club- 
Log. Aktualnosci na http://www.asahi-net. 
or.jp/~yy7a-ysd/P29VNX-2013.htm i http:// 
j alnlx-aki.blogspot.j p , 


T30 West Kiribati 


Do 4 grudnia majq pracowac zWest Kiribati 
Ted JF1CCH i Kazu JA1FUF. Aktywnosc na 
40-10 m emisjami CIAJ SSB, RTTY i PSK. Ted 
bedzie czynny jako T30TS glownie na CW 
i SSB a Kazu T30NK na RTTY i PSK. QSL na 
znaki domowe, direct, biuro, eQSL, no LoTW 


T32 East Kiribati 


Na East Kiribati wybiera sie Tim NL8F. Jako 
T32TM ma pracowac do 11 grudnia na SSB 
i RTTY QSL via K8NA. Zabiera ze sobq IC- 
7000 ze wzmacniaczem ALS600 oraz anteny 
CrankIR vertical. W drugim tygodniu pobytu 
dolqczy do grupy operatorow majqcych praco- 
wac pod znakiem T32RRC na Kiritimati Island 
(OC-024). Wqcej na http://www.t32-2013.com. 


T6 Afghanistan 


Jean-Marc ON4JM otrzymal z ISAF HQ swo- 
jq licencj^ na praq w eterze z Afganistanu. 
Pod znakiem T6JR czynny bedzie z bazy 
Camp Marmal w poblizu Mazar e Sharif 
w polnocnej czqci kraju. Aktywnosc na CW 
i SSB do konca grudnia. QSL via ON4JM. 


VP8 Falkland Islands 


Ponownie z Falklandow czynny bedzie Mick 
G1EUZ/ZD8RAF. Pod znakiem VP8BTU ma 
pracowac od 25 listopada do 25 maja 2014. 
Aktywnosc na pasmach KF. QSL na znak do- 
mowy, a b^dq wysylane dopiero po powro- 
cie do domu. Log w LoTT\£ rowniez w maju. 


ZD7 St. Helena Island 


Nowym operatorem na St. Helena Island (AF- 
022) jest David ZD7DC. Staz ma niedlugi, bo 
liezy dopiero 16 lat, ale juz spodobala mu sq 
praca w pile-upie. Pracuje na Yaesu FT 450, 
i G5RV Czynny jest glownie na SSB na 20-10 
m. QSL na adres w QRZ.com, tylko direct. 


ZF2 Cayman Islands 


Curt NOOK bedzie pracowal z Grand Cay- 
man Island (NA-016) pod znakiem ZF20K 
w dniach 1-8 grudnia. Aktywnosc w waka- 
cyjnym stylu przede wszystkim emisjami 
cyfrowymi. QSL via NOOK. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Najlepszy prezent 


pisma 


Z^renumeruiSwiat Radio] w grudniu 
alodatkowoitrzymasz lido wyboru 


radio 
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czterojjjpowy album : f , 
„The Best Christmas 

■ 
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firmowq koszulk? 
lub 

1 1 H — - 
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start za darmo, 


pgzniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 
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mm 
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irnsEflortet 
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SI® 

SxeC 


) 


ipairz sir. do 
i www.avt.pl/klub) 

rabaty i przywileje 
Klubu AVT-elektronika 

(avt.pl/klub-elektronika) 

Z> archiwalia gratis 
(patrz str. 1 2) 


mmM flsu.. 


Jak zaprenumemadea Patrz str. 12 (na odwrocie) 


Informacjg, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem grudnia poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22--257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 






i iM: 











( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od stycznia 2014 do marca 2014, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (kwiecien 2014 - grudzien 2014). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siy przekonac Ciy do preniimeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.03.201 4 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. 

od kwietnia 2014 r. do grudnia 2014 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiycej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 

Najpros'ciej dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwygodniej 
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rasieao ifcytiawrwrtwa 
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zc2ynov^a 11 

, 03 1 Q7 WW5 


J |i'a 2 jo" 


st o t r zyd z i esc i dwa zt O 

Tan K o*w 3 Iski 03-540 tod z 

MAES niimi m mtwfcain; *UTbi 

KosmonautOw 6 / 1 4 6 

TYTTJLEU 

R o c z n a 

TYTUtBUid 

0 1/14 


9 L 

u I 


prenumerata SR od 


06 


Numer konla bjnfcciwegci 
■us-zego wydawnielwi.1 


Kwota zgodru 

*. w^iuilhtilli 

prenrnneraly 

pOdiily ill pOVi-yifij 


okresfcnfe tutii piwiruiwraiy frwziHJ, 

pdlroczna. ru okres od.. do. ): osoby 
pryiwtne cMe^ee olrzymai faWur^ WAT 
protmy O dOfHSJMie , HMSz£ O f-VHI 
^flrmy i inslyturje- prosimy o podaflie NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

| — 1ub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 63 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Barborka 2013 


Organizatorzy: Kluby SP9KDC i SP9PDG 
w Dqbrowie Gorniczej. 

Cz^scHF 

Termin: 4 grudnia 2013 r. od 15.30 do 17.29 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW 
Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG): 
RS(T) + litera „0" 

- czlonkowie klubow SP9KDC, SP9PDG: 
RS(T) + litera „B" 

- stacje indywidualne i klubowe, ktore sq 
lub byly zwiqzane z przemyslem wydo- 
bywczym (gornictwo w^glowe, kopalnie 
soli, siarki, rud zelaza, miedzi i cynku, 
kopalnie odkrywkowe i kamieniolomy, 
przemysl naftowy, maszynowy pracujqcy 
na rzecz gornictwa, uczelnie i szkoly lub 
ich wydzialy gornicze): RS(T) + skrot 
„DG" 

- pozostale stacje: RS(T)+ nr QSO (nume- 
racja ciqgla) 

Punktacja za QSO ze stacje 

- podajqcq w raporcie „0": 10 pkt. 

- podajqcq w raporcie „B": 5 pkt. 

- podajqcq w raporcie „DG": 2 pkt. 

- podajqcq w raporcie numer QSO: 1 pkt. 
Punkty na CW licza sie podwojnie. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premia 20 pkt. za ulozenie hasla Jarborka" 
z ostatnich liter sufiksow znakow wywo- 
lawczych (6 = o). Znak wybranej stacji 
mozna wykorzystac jeden raz niezaleznie 
od emisji, 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
+ premia. W razie rownej liczby punktow 
o kolejnosci czolowych miejsc decyduje 
liczba i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze 
stacjami organizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadawcow. Obo- 
wiqzuje odebranie znakow igrup kon- 
trolnych obu stacji. Znak stacji moze bye 
wykazany tylko raz danq emisjq. Nalezy 
sporzqdzic alfabetycznq list^ wszystkich 
znakow w dzienniku. 

Klasyfikacja (grupa): 

A - stacje klubowe CW/SSB 
B - stacje indywidualne CW 
C - stacje indywidualne SSB 
D - stacje indywidualne CW/SSB 
E - stacje QRP CW/SSB (do 5 W output lub 
10W input) 

F-SWL 

Uwagi: 

- mozna bye sklasyfikowanym tylko wjed- 
nej grupie 

- stacje organizatora nie b^dq klasyfikowa- 
ne 

- maksymalna mocy wyjsciowa nadajnika 

100 w 

Stacje indywidualne i klubowe podajqce 
w raportach skrot „DG" powinny w dzien- 
niku okreslic nazw^ i miejsce zakladu pra- 
cy, uczelni lub szkoly. 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronieznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, 
D, E - puchar i dyplom, za miejsca 2 i 3 — 
dyplomy, 

- w grupie G kazdy sklasyfikowany uezest- 
nik otrzyma dyplom 

Cz^scVHF 

Termin: 4 grudnia 2013 r. od 19.00 do 21.00 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo/emisje: 145 MHz, FM (QSO przez 
przemienniki nie zalieza siQ. 

Raporty: RS+ numer kolejny Iqcznosci + 
WWloc (np. 5901J0900G). 

Punktacja: 

- za kazdy 1 km odleglosci (QRB) - 1 pkt, 
QSO z wlasnym lokatorem - 5 pkt. 

- za QSO ze stacjami organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG) dodatkowo premia 
po 50 pkt. 

- kazdy zawodnik moze zdobyc dodatko- 
wo premia 20 pkt. za ulozenie hasla „ Bar- 
borka" z ostatnich liter sufiksow znakow 
wywolawczych (o=o). Znak wybranej 
stacji mozna wykorzystac jeden raz. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
+ premia. W razie rownej liczby punktow, 

0 kolejnosci czolowych miejsc decyduje 
liczba i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze 
stacjami organizatora. 

Klasyfikacja: G - stacje indywidualne i klu- 
bowe FM (stacje organizatora nie b^dq 
klasyfikowane) 

Nagrody: za pierwsze miejsce - puchar 

1 dyplom, za miejsca od 2 do 5 - dyplom. 
Dzienniki (HF, VHF): w terminie 7 dni tylko 
w formie elektronieznej na adres sp9pdg- 
zaw@wp.pl (log jako zalqcznik), temat 
listu: znak_HF - np. sp9gfi_HF, format 
Cabiillo - komisja zaleca stosowanie spe- 
cjalnego programu stworzonego do tych 
zawodow, do pobrania ze strony autora 
Marka SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl. 


Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 
2013 


Termin: 7 grudnia 2013 r., od 15.00 Z do 
15.59 Z. 

Celem zawodow jest: 

a) Upami^tnienie nawiqzania przez polskie- 
go krokofalowca Tadeusza Heftmana TPAX 
pierwszej potwierdzonej lacznosci radiowej 
(6 grudnia 1925 r.) ze staejq zagranieznq - 
holenderskim nadawcq Tenem Kate N0PM. 

b) Umozliwienie zdobycia pamiatkowego 
dyplomu NKP 2012 Award, 

c) Doskonalenie umiej^tnoki operator- 
skich, w tym perfekcyjnego opanowania 
zasad bezbl^dnego prowadzenia Iqczno^ci 
radiowych i ich logowania. 

Zawody sq rozgrywane pod patronatem 
prezesa PZK (patronat medialny redakeja 
MKQTC). 

Zawody organizuje zespol programowy 
PGA (SP2FAB SP5KP, SP4EOO, SP8WQX). 
Za realizacj^ postanowien niniejszego re- 



Seweryn Ciszewski (syn Tadeusza SP1RKR) po raz pierwszy 
w historii Polski w Mistrzostwach Swiata HST (szybkiej telegrafii) 
zdobyt trzy brqzowe medale w trzech konkurencjach: nadawanie, 
odbior i Rufz. Gratulacje! 

Wigcej informaeji na temat mistrzostw HST w Butgarii wewnqtrz 
numeru oraz na stronach: 

- http://www.hst2013.eu/RX_.pdl, http://www.hst2013.eu/ 
TX.pdt,http://www.hst201 3.eu/Rulz.pdl (wyniki) 

- http://www.tc-soft.pl/Root/Borovets_2013/Rulz.pdl, http://www. 
tc-soft.pl/Root/Borovets_2013/RX.pdf, http://www.tc-soft.pl/ 
Root/Borovets_2013/TX.pdf (dyplomy Seweryna) 

- http://www.youtube.com/watch?v=JAYC2ZHv0Nw, http://www. 
youtube.com/watch?v=wwkjZALQoCA (wrgczanie medali) 

gulaminu odpowiedzialny jest Sylwester 
Jarkiewicz SP2FAR redaktor naczelny (qtc@ 
post.pl). 

Uczestnicy: 

Operatorzy polskich radiostaeji indywi- 
dualnych i klubowych zlokalizowanych 
na terytorium Polski (dopuszcza si^ udzial 
stacji zagranicznych). 

W zawodach dopuszcza si^ lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", „m" lub 
cyfr^ okr^gu. Obowiqzuje zakaz lamania 
znakow przez kod QRP 
Pasmo: 80 m/CW i SSB - wylqcznie w seg- 
mentach pasma przeznaczonych dla danej 
emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700 — 

3775). tqcznoSci mieszanych (tzw. cross- 
-mode) nie zalieza si$ 

Wjwolanie w zawodach: na CW - Jest 
SP", na SSB - „Wywolanie w zawodach". 

LqcznoSri: 

- kazda staeja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal (na CW lub SSB) 

- z tq samq staejq mozna przeprowadzic 
danq emisjq tylko jedno punktowane 
QSO 

- duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzo- 
ne tym samym rodzajem emisji, nie sq 
punktowane, ale nalezy je pozostawic 
wlogu 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Uwagi: 

- zawodnikom pracujqcym na SSB zaleca 
si^ literowanie wg standardu ITU 

- Iqcznosci muszq bye logowane w czasie 
rzeczywistym (UTC) 

- tylko wkategorii ASSISTED dopuszcza 
si^ korzystanie ze skimmera oraz clustera 

- podezas trwania zawodow uzywanie te- 
lefonow, radiotelefonow, komunikatorow 
internetowych itp. srodkow do aranzo- 
wania Iqcznosci jest niedozwolone. 

Wymiana: uczestnicy zawodow wymie- 
niajq numery kontrolne zlozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu PGA (znajdujqcego si^ na 
aktualnej liscie http://pgazawodyeham.pl/ 


Rozliczenie SPDXM (stan na 30.09.201 3) 


Lp 

Znak 

Punkty 

35 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 

SP7HT 

4746 

921 

954 

973 

958 

940 

9.13 

3 

SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

12.11 

4 

SP9PT 

4728 

918 

946 

965 

958 

941 

3.13 

5 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

6 

SP5CJQ 

4678 

916 

938 

947 

944 

933 

6.13 

7 

SP9FKQ 

4677 

909 

939 

948 

946 

935 

9.12 

8 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

309 

9 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

10 

SP7GAQ 

4653 

907 

936 

944 

941 

925 

613 

11 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

12 

SP9DWT 

4641 

909 

934 

941 

938 

919 

613 

13 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

1211 

14 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

1211 

15 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

16 

SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

12.12 

16 

SP6CIK 

4605 

898 

926 

938 

935 

908 

613 

18 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

19 

SP6IHE 

4588 

902 

919 

940 

929 

898 

313 

20 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

610 

21 

SP8FHM 

4562 

874 

913 

940 

926 

909 

12.12 

22 

SP6CZ 

4561 

871 

906 

943 

931 

910 

611 

23 

SP1S 

4537 

859 

910 

933 

929 

906 

1212 

24 

SP1JRF 

4512 

833 

888 

939 

938 

914 

6.13 

25 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

26 

SP8IIS 

4488 

869 

914 

923 

910 

872 

1211 

27 

SP8FNA 

4472 

827 

904 

926 

919 

896 

913 

28 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

29 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

9.13 

30 

SP1GZF 

4428 

832 

885 

932 

922 

857 

1211 

31 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

32 

SP3CGK 

4399 

808 

887 

921 

899 

884 

613 

33 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

1208 

34 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

35 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

1210 

36 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

310 

37 

SP6AAT 

4233 

696 

844 

953 

902 

838 

913 

38 

SQ8J 

4232 

742 

811 

917 

893 

869 

12.12 

39 

SP9CTW 

4205 

648 

866 

905 

919 

867 

613 

40 

SP6EQZ 

4184 

697 

831 

910 

887 

859 

913 

41 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

42 

SP6DVP 

4107 

800 

791 

892 

847 

777 

12.12 

43 

SP1MWK 

4102 

650 

852 

882 

882 

836 

9.13 

44 

SP9HTU 

4089 

699 

828 

875 

872 

815 

3.12 

44 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

1210 

46 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

47 

SP9UH 

4017 

566 

833 

901 

880 

837 

6.13 

48 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

49 

SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

50 

SP3DK 

3879 

725 

822 

852 

814 

666 

6.13 

51 

SQ1EIX 

3859 

492 

815 

866 

865 

821 

913 

51 

SP1DMD 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9.12 

53 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

54 

SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

55 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

56 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

57 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

913 

58 

SP5JXK 

3450 

558 

729 

789 

702 

672 

313 

59 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

60 

SP6MLX 

3367 

310 

672 

867 

819 

699 

613 

61 

SP5DZE 

3360 

519 

609 

770 

728 

734 

913 

62 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

63 

SP6FXY 

3113 

199 

510 

806 

822 

776 

9.12 

64 

SP7UWL 

3088 

331 

663 

726 

752 

616 

613 

65 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

310 

66 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

67 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

909 

68 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

311 

69 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

1208 

70 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

1208 

KLUBY (30 09 2013 r) 







1 

SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

1211 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

610 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


lista.php i zgodnego z oznaezeniem gminy, 
zktorej staeja pracuje w zawodach) np. na 
CW - 599 001EL09, na SSB - 59 001WM01 
itp. 

b) Stacje zagraniezne nadajq RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, 
na SSB -59 001. 

Uwagi: 

- wlogach obowiqzuje zapis grup kon- 
trolnych bez odst^pu np. 002WM01 lub 
123ZC02 

- stacje zkategorii MIX stosujq ciqglq nu- 
meral QSO 

- nie dopuszcza si^ zmiany lokalizaeji 
(PGA) staeji w trakde trwania zawodow 

- nalezy dolozyc maksimum starannosci, 
aby w grupach kontrolnych (w skrocie 
PGA lub numerze kolejnym QSO) nie za- 
mienic cyfry 0 (zero) z liters O (duze O) 

Klasyfikacje: 

MO-MIX stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W out 

MO-CW stacje klubowe na CW do 100 
W out 

MO-SSB stacje klubowe na SSB do 100 
W out 

SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W out 

SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 
W out 

SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 
W out 

SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na 
CW i SSB do 5 W out 

SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na 
CW do 5 W out 

SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na 
SSB do 5 W out 

OPEN-MIX stacje nadaj^ce spoza SP na CW 
iSSB do 100 W out 

OPEN-CW stacje nadajqce spoza SP na CW 
do 100 W out 

OPEN-SSB stacje nadajqce spoza SP na SSB 

do 100 W out 

Uwagi: 

Dopuszcza si^ w kazdej kategorii korzysta- 
nie z RBN (Reverse Beacon Network). 
Kazda staeja, ktora wezmie udzial w zawo- 
dach i nadesle swoj log zostaje sklasyfiko- 
wana tylko wjednej kategorii. 

W grupie „OPEN" klasyfikowane sq: stacje 
zagraniezne, a takze stacje polskie czasowo 


zainstalowane poza granicami naszego 
kraju. 

W pozycji //CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nych wyzej oznaezen swojej grupy klasy- 
fikacyjnej, czyli np.: MO-MIX, MO-CW, 
MOSSB, SO-MIX, SO-CW, SO-SSB, SO- 
-QRP-MIX lub SO-QRP-CW, SOQRP-SSB 
lub ASSISTED, lub OPEN-MIX, OPEN-CW, 
lub OPEN-SSB. 

Linia „CONTEST" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga od gory i zawierac 
nazw^: NKP-CONTEST. 

W danej turze miesi^eznej uezestnik moze 
bye klasyfikowany tylko w jednej grupie 
klasyfikacyjnej. Jezeli log zawiera Iqcznosci 
na CW i SSB, to zawodnik nie moze bye 
sklasyfikowany w innej kategorii niz MO- 
-MIX, SO-MIX, SO-QRP-MIX lub OPEN- 
-MIX. 

Punktacja: 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. Punktowane 
s^ wylqcznie l^cznosci, podezas ktorych 
obie stacje poprawnie odebraly znaki wy- 
wolawcze i numery kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanych Iqcznosci w logach 
obu korespondentow nie przekraeza 3 
minut. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Wyniku nie nalezy obliczac samodzielnie, 
poniewaz wykona to komputerowy pro- 
gram sprawdzaj^cy. 
eLogi: 

Logi za NKP-Contest przyjmowane sq 
w ciqgu 48 godzin od chwili zakonezenia 
zawodow za posrednictwem ROBOTA: 
http//pga-zawody.eham.pl po wczesniej- 
szym zarejestrowaniu kazdego uezest- 
nika. 

Czynnosci tej dokonuje si^ tylko raz, co 
oznaeza, ze po rejestraeji mozliwe b^dzie 
przesylanie logow za wszystkie zawody 
organizowane przez Zespol PGA. 

W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawody.eham. 

pi 

- zalogowac si^ 

- kliknqc na ikon^ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze zapisany 
log za dane zawody (trzeba kliknqc na 
przyeisk „Przeglqdaj") 

- kliknqc „Zaladuj" 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 30.09.201 3) 


Lp 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP8AJK 

923 

SP9PT 

946 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP9PT 

941 

4 

SP7HT 

921 

SP8AJK 

943 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

940 

5 

SP9PT 

918 

SP3E 

942 

SP6AAT 

953 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

935 

6 

SP4Z 

917 

SP9FKQ 

939 

SP3E 

952 

SP9FKQ 

946 

SP3E 

933 

7 

SP5CJQ 

916 

SP4Z 

939 

SP5ENA 

950 

SP5CJQ 

944 

SP5CJQ 

933 

8 

SP3E 

913 

SP5CJQ 

938 

SP9FKQ 

948 

SP2JKC 

944 

SP5ENA 

928 

9 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP5CJQ 

947 

SP5ENA 

943 

SP7GAQ 

925 

10 

SP7VC 

912 

SP7GAQ 

936 

SP2JKC 

947 

SP4Z 

941 

SP3FAR 

921 

11 

SP9FKQ 

909 

SP7ASZ 

935 

SP7ASZ 

947 

SP7GAQ 

941 

SP7TTB 

921 

12 

SP9DWT 

909 

SP9DWI 

934 

SP7CDG 

946 

SP3IOE 

941 

SP3IOE 

919 

13 

SP7GAQ 

907 

SP2JKC 

933 

SP7GAQ 

944 

SP7ITB 

940 

SP9DWT 

919 

14 

SP7CDG 

902 

SP3IOE 

932 

SP3IOE 

944 

SP7ASZ 

939 

SP7CDG 

917 

15 

SP6IHE 

902 

SP3FAR 

932 

SP3FAR 

944 

SP3AGE 

939 

SP4Z 

916 

16 

SP3IBS 

902 

SP7ITB 

930 

SP7TTB 

943 

SP9DWT 

938 

SP7ASZ 

916 

17 

SP5ENA 

901 

SP7CDG 

928 

SP6CZ 

943 

SP7CDG 

938 

SP3AGE 

915 

18 

SP6CIK 

898 

SP6CIK 

926 

SP4Z 

941 

SP1JRF 

938 

SP1JRF 

914 

19 

SP3FAR 

890 

SP7VC 

921 

SP9DWT 

941 

SP3FAR 

935 

SP6CZ 

910 

20 

SP2JKC 

880 

SP6IHE 

919 

SP6IHE 

940 

SP6CIK 

935 

SP8FHM 

909 
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Uwagi: 

- Obowiqzujq wylqcznie logi wg standar- 
dly Cabrillo. Przed jego zaladowaniem 
nalezy zwrocic bacznq uwag^ na wyge- 
nerowany naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci (przed zala- 
dowaniem logu warto zapoznac si^ z in- 
strukcjq po narisni^ciu linku ^Pomoc^). 

- Potwierdzenie przyj^cia logu potwier- 
dzane jest natychmiast specjalnym ko- 
munikatem. 

- W przypadku zauwazenia bl^dow log 
mozna zladowac powtornie. Do obliczen 
system pobiera ostatnio zaladowany log. 

- W przypadku awarii ROBOTA PGA ZA- 
WODY nalezy przeslac na adres: pga-za- 
wody@wp.pk pami^tajqc, aby w temacie 
listu podac TYLKO swoj znak wywo- 
lawczy. Log musi bye niespakowanym 
zalqcznikiem do listu majqcym w nazwie 
TYLKO znak wywolawczy uezestnika 
i rozszerzenie.cbr lub .log. (np. log staeji 
SP4KDX - sp4kdx.cbr, log staeji SP5KP - 
sp5kp.log itp.). 

Kazdy operator uezestnik zawodow NKP- 
-Contest, moze liezye na wszechstronnq po- 
moc ze strony organizatorow. Z wszelkimi 
pytaniami i wqtpliwosciami dot. interpre- 
taeji regulaminu mozna sie zwracac, piszqc 
na adres pga-zawody@wp.pl. 

S^dziowanie 

a) Obliczanie wynikow odbywa si^ po 
wyznaczonym terminie przyjmowania 
logow, czyli po 48 godzinach od chwili 
zakonezenia zawodow. Po tym terminie 
ROBOT PGA ZAWODY nie przyjmuje juz 
zadnych logow. 

b) W otrzymanych logach komisja nie po- 
prawia zadnych danych zwiqzanych bez- 
posrednio z QSO. 

c) Poprawek w logu moze dokonywac tylko 
zainteresowany uezestnik tzn. jego wlas- 
ciciel. 

d) Rezultaty liezy si^ za pomocq specjal- 
nego programu komputerowego, ktory 
sprawdza Iqcznosci wykazane we wszyst- 
kich otrzymanych logach. 

e) Punktowane sq tylko bezbl^dne Iqcz- 
nosci, zalogowane wg standardu UTC, 
z tolerancjq ± 3 minuty. Oznacza to, ze obie 
korespondujqce staeje muszq dbac o po- 
prawnosc prowadzonego QSO, poniewaz 
jakikolwiek blad w jednym lub drugim 
logu powoduje niezaliczenie danej Iqczno- 
sci obu operatorom. 

f) Za Iqcznosc niesprawdzalnq tzn. w przy- 
padku braku logu korespondenta, otrzymu- 
je siq 0 (zero) punktow. 

Rezultaty 

a) Wyniki zawodow, w tym szczegolowe 
rozliczenie kazdego uezestnika, b^dq pub- 
likowane na portalu PGA ZAWODY http:// 
pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC. 

b) Ewentualne reklamacje dotyczqce 
niezgodnosci w obliczeniu punktow sq 
przyjmowane na e-mail: pga-zawody@ 
wp.pl lub qtc@post.pl w ciqgu 24 godzin 


od chwili publikaeji „Wst^pnych wyni- 
kow" na portalu PGA-ZAWODY Po tym 
okresie opublikowane wyniki zawodow 
uznaje si^ za oficjalne i niepodlegajqce 
zaskarzeniu. 

Po publikaeji wynikow nie sq juz przyj- 
mowane logi, aw tych juz przeslanych 
nie ma mozliwosci dokonywania zadnych 
poprawek. 

Nagrody 

a) Zwyci^zcy poszczegolnych grup klasyfi- 
kacyjnych otrzymajq plakiety prezesa PZK. 
Jezeli na pierwszych miejscach znajdzie si^ 
wi^cej niz jedna staeja z takq samq liezbq 
punktow, plakiety przyznane bqdq staejom, 
ktore mialy mniej niezaliczonych QSOs. 

b) Za udzial w zawodach wszystkim uezest- 
nikom przyznawane sq do pobrania i samo- 
dzielnego wydrukowania indywidualne 
eCertyfikaty Udzialu w NKP-2013. 

c) Zdobywcom trzech pierwszych miejsc 
w poszczegolnych grupach klasyfikacyj- 
nych przyznane zostanq dyplomy. Jezeli na 
miejscach 1-3 znajdzie siq wiqcej niz jedna 
staeja ztakq samq liezbq punktow, odpo- 
wiednie dyplomy przyznane beda staejom, 
ktore mialy mniej niezaliczonych QSOs. 

d) Za 3. miejsce w grupie SO-QRP-CW 
SP5FHF ufunduje statuetkq. 

e) Specjalna nagroda-statuetka za najlepszy 
wynik na CW przyznana zostanie radio- 
operatorowi, ktory swojq pierwszq licencje 
nadawey otrzymal w latach 2012-2013. Jej 
fundatorem jest SP4EOO. 

Dyskwalifikacja 

Za razqce naruszenie postanowien niniej- 
szego regulaminu uezestnik zostaje zdys- 
kwalifikowany. Powodem dyskwalifikaeji 
moze bye takze niesportowe zachowanie 
zgloszone przez upowaznionych operato- 
row monitor ujqcych przebieg zawodow. 
Decyzjq o dyskwalifikaeji podejmuje Komi- 
sja Zawodow po wyjasnieniu wszystkich 
okolicznosci. 

Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na 
dwa lata odsuniqty od wszelkich nagrod 
przyznawanych w ramach wszystkich im- 
prez organizowanych przez Zespol PGA. 
Za powtornq dyskwalifikaeji zawodnik 
zostaje odsuni^ty na 5 lat od wszelkich 
nagrod przyznawanych w ramach imprez 
organizowanych przez Zespol PGA. 

Uwagi koncowe 

a) Uwagi dotyczqce przebiegu zawodow, 
fotografie, karty QSL itp. nalezy przesylac 
na adres: qtc@post.pl. 

b) Opinie isugestie co do funkejonowania 
ROBOTA przyjmujqcego logi oraz ASRZ 
(Automatycznego Systemu Rozliczania 
Zawodow) nalezy kierowac do SP8WQX na 
adres sp8wqx@o2.pl. 

c) Organizator nie odpowiada za zadne 
szkody powstale w zwiqzku z przygoto- 
waniami do zawodow i samym w nich 
udzialem. 

d) Decyzje organizatora zawodow sq osta- 
teezne i nie podlegajq zaskarzeniu. 


e) Wszystkie bezbl^dnie przeprowadzone 
w zawodach Iqcznosci zaliczane sq do dyplo- 
mow wydawanych przez Zespol PGA i MK 
QTC bez koniecznosci posiadania kart QSL. 


Nocne Merki 2013 


XII spotkanie eterowe „Nocne Marki" to 
impreza eterowa adresowana do milosni- 
kow nocnych rozmow w pasmie 80 m. 
Organizator: Marek Urbanowicz SQ5GLB. 
Termin: Impreza odb^dzie si^ jednorazowo 
w okresie od 9 do 22 grudnia 2013 r. w go- 
dzinach od 23.00 do 00.00 UTC (00.00 do 
01.00 lok.). 

Termin rozpoczqcia zostanie podany przez 
organizatora na 15 minut przed startem, na 
cz^stotliwosci 3722 kHz oraz na przemien- 
niku SR5W 

Pasmo i emisja: 3700-3730 kHz - SSB. 
Raporty i grupy kontrolne: RS + nr QSO 
(np. 5905). Opera torzy o imieniu Marek 
podajq dodatkowo liters „M" (np. 5913M), 
zwyci^zcy poprzednich edycji liters „Z // 
(np. 5911Z). 

Punktacja: QSO ze staejq organizatora - 3 
pkt., QSO z operatorem o imieniu Marek 
oraz zwyci^zcami poprzednich edycji - 2 
pkt., kazde pozostale QSO - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
W przypadku jednakowej liezby punktow 
o zajitym miejscu zdecyduje (1.) krotszy 
czas pracy w zawodach (liczqc od rozpo- 
cz^cia pierwszej Iqcznosci do rozpocz^cia 


1 Kalendarz zawodow krajowvch 2013 

i 

Grudzien 

SPAC Grudzien 144 MHz 

18.00, 03.12 

22.00,03.12 

Barborka UKF 

19.00, 04.12 

20.59,04.12 

Barborka KF 

15.30, 04.12 

17.30,04.12 

MPARKI turalDIGI 

16.00, 05.12 

18.00,05.12 

MPARKI turalUKF 

18.00, 05.12 

20.00,05.12 

Narodziny Krotkofalarstwa 
Polskiego 

15.00, 07.12 

15.59,07.12 

Nocne Marki 

23.00, 09.12* 

00.00,22.12* 

SPAC Grudzien 432 MHz 

18.00, 10.12 

22.00,10.12 

MPARKI turalKF 

16.00, 12.12 

18.00,12.12 

SPAC Grudzien 50 MHz 

18.00, 12.12 

22.00,12.12 

PGADIGI 

07.00, 14.12 

07.59,14.12 

SPAC Grudzien 1,3 GHz 

18.00,17.12 

22.00,17.12 

SPAC Grudzien 70 MHz 

18.00, 19.12 

22.00,19.12 

PGA TEST 

07.00,21.12 

07.59,21.12 

SPAC Grudzien 2,3 GHz-f 

18.00,24.12 

22.00,24.12 

Hold Powstancom Wlkp. 1918/19 

16.00,27.12 

18.00,27.12 
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Grudzien 

ARRL 160 m Contest 


TARA RTTY Melee 
ARRL 10 m Contest 
OK DX RTTY Contest 
Croatian CW Contest 
DARC Christmas Contest 
RAC Winter Contest 
RAEM Contest 


22.00,06.12 

16..00, 08.12 

00.00,07.12 

24.00, 07.12 

00.00,14.12 

2359, 15,12 

00.00, 21.12 

24.00,21.12 

14.00,21.12 

14.00,22.12 

08.30, 26.12 

10.59,26.12 

00.00,28.12 

23.59,28.12 

00.00,29.12 

1159,29.12 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Z okazji Dnia 
Nauczyciela 


Maraton Krotkofa- 
larski o Puchar Ku- 
ratora Wojewodz- 
twa Podkarpackie- 
go w Rzeszowie dla 
uczczenia swi^ta 
Dnia Edukacji Na- 
rodowej 

A - stacje indywi- 
dualne nauczycieli 

1. SP8TJK 380 

2. SQ7NSQ 375 

3. SP4RKZ 370 

4. SP8BJU 365 

5. SP90DD 360 

B - stacje indywidu- 
alne z woj. podkar- 
packiego 

1.SQ8JLS 335 

2. SP8IE 330 

3. SP8LNO 295 

4. SP8IQQ 235 

5. SP8AUP 230 

C - pozostale stacje 

indywidualne 

1. SQ9PCA 425 

2.SP7VTQ 415 

3. SP4HHI 405 

4. SQ9ZCA 395 

5. SP5MBI 390 

D - stacje klubowe 
1. HF160JMHW 410 
2.SP4KSY 405 

3. SP9KUP 400 

4. SP6PWS 380 

5. SP3PSM 330 

E - najaktywniejsza 
stacja organizatora; 
SQ8FEC 


ostatniej), (2.) wczesniejsze przeslanie logu 
do organizatora. 

Nagroda: operator, ktory zajmie pierwsze 
miejsce, otrzyma „Lamp^ Nocnycb Mar- 
kow". 

Zgloszenia w terminie do 31 grudnia 2013 
r. na adres: sq5glb@wp.pl lub Marek Ur- 
banowicz SQ5GLB, skr. poczt. 49, 00-957 
Warszawa 36. 


Hold Powstaricom Wielkopolskim 
1918/19 


Organizator: Harcerski Klub Lqcznosci 
„Wilda" SP3ZAC (wspolorganizator - Ko- 
menda Hufca ZHP Poznan Wilda). 

Termin: 27 grudnia kazdego roku od godz. 
16.00 do 18.00 UTC (5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz - SSB i CW (zgodnie z obo- 
wiqzujqcym bandplanem). 
Niedopuszczalny jest udzial tego samego 
operatora w zawodach pod dwoma rozny- 
mi znakami (np. indywidualnie i klubowo). 
Dopuszczalny maksymalny limit mocy sta- 
cji w zawodach: 100 W 
Wywolanie: na fonii „wywolanie w zawo- 
dach wielkopolskich", na telegrafii „CQ 
SP". 

Raporty: 

- stacje z terenow obj^tych powstaniem: 
RS(T) + numer QSO (od 01) + skrot po- 
wiatu, np. 5901 PX) 

- stacje spoza terenow powstania; RS(T) + 
numer QSO (od 01), np. 5919 

Obowiqzuje jedna ciqgla numeracja QSO 
bez wzgl^du na emisji 
Klasyfikacja (grupa): 

A - stacje indywidualne SSB i CW 
B - stacje indywidualne SSB 
C - stacje klubowe SSB i CW 
D - nasluchowcy 

E - stacje indywidualne z terenow powsta- 
nia SSB iCW 

F - stacje indywidualne z terenow powsta- 
nia SSB 

G - stacje klubowe z terenow powstania 
SSB i CW 

H - nasluchowcy z terenow powstania 
Uwaga - nalezy zadeklarowac udzial tylko 
w jednej grupie klasyfikacyjnej. 

Punktacja: na SSB - 1 pkt., na CW - 2 pkt. 

Z kazdq stacjq mozna przeprowadzic dwa 
QSO: jedno na CW i drugie na SSB. 
Nasluchowcy; 

Nasluch powinien zawierac znaki oraz 
raporty obu korespondentow. Zaliczane 
sq punkty dawane przez obie stacje. Jedna 
stacja moze bye wykazana w nasluchach 
tylko dwa razy. 

Punktacja jak dla nadawcow, z tym ze 
punkty dajq obydwie stacja wykazane 
w nasluchu. 

Mnoznik; skroty powiatow obj^tych Powsta- 
niem Wielkopolskim (CO, CR, GZ, GB, GQ, 
IN, JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, 
NY OI, OD, OF, PW PO, PX, RW sx, SR, SI, 
WH, WT, WF, ZN). Kazdy powiat liezony jest 
tylko jeden raz niezaleznie od emisji. 


Wynik koheowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik 

Dyplomy: za zaj^cie miejsc I— III wkazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki: 

Zgodnie z obowiazujacymi wzorcami prze- 
sylamy na ponizszy adres w terminie 14 dni 
(decyduje data stempla pocztowego): Har- 
cerski Klub Lacznosci „Wilda" SP3ZAC, ul. 
Osinowa 14, 61-451 Poznan, e-mail: sp3zac. 
klub@o2.pl. 

Manager zawodow hm Jerzy Szkudlarz 
SP3DJS: sp3djs@orange.pl. 


Wspolzawodnictwo 
„Top Activity UKF” 


Celem wspolzawodnictwa jest zwi^kszenie 
aktywnosci polskich UKF-owcow oraz roz- 
woj techniczny pasm UKF. 

Organizatorem wspolzawodnictwa jest Pol- 
ski Zwiqzek Krotkofalowcow, a wspolorga- 
nizatorami wspolzawodnictwa sq: redakeja 
„Swiata Radio", Stowarzyszenie Polski Klub 
UKF, Sowiogorski Klub Krotkofalowcow 
SP6YNR. Patronat medialny „Swiat Radio". 
Wspolzawodnictwo jest klasyfikacja wielo- 
pasmowq i obejmuje pasma UKF, w zakre- 
sie od 50 MHz do 241 GHz. 

Podstawq klasyfikacji sq zgloszenia przez 
uezestnikow wspolzawodnictwa do Topli- 
sty prowadzonej przez Polski Klub UKF. 
Osobom, ktore nie zgloszq aktualizaeji 
danych do Toplisty, zostanq zaliezone osiqg- 
ni^cia podane do wspolzawodnictwa na 
31.12.2011 r. 

Wspolzawodnictwo nie obejmuje Iqcznosci, 
z udzialem przemiennikow naziemnych 
oraz transponderow satelitarnych. 
Podstawq wspolzawodnictwa sq potwier- 
dzone lokatory uzyskane przez uezestni- 
ka ze srednich lokatorow z terenu SP (np. 
JO80), niezaleznie od emisji i rodzaju propa- 
gaeji oraz bez wzgl^du na wlasnosc sprz^tu. 
Do wspolzawodnictwa zalieza si^ najko- 
rzystniejsze potwierdzone lokatory, uzy- 
skane ze srednich lokatorow z terenu SP, 
na roznych pasmach UKF, od poczqtku 
dzialalnosci uezestnika indywidualnego 
wspolzawodnictwa. 

W wspolzawodnictwie stosowana jest zasa- 
da wspolczynnikowego liczenia punktow 
za poszczegolne pasma. 

Punkty stanowiq potwierdzone lokatory, 
przemnozone przez wspolczynnik na da- 
nym pasmie, a mianowicie: 50 MHz - 0,5; 
70 MHz - 1; 144 MHz - 1; 432 MHz - 2; 1,2 
GHz - 2; 2,3 GHz - 3; 3,4 GHz - 3; 5,7 GHz - 
4; 10 GHz -4; 24 GHz i wyzej - 5. 
Klasyfikowani sq aktywni uczestnicy, kto- 
rzy wykazani sq co najmniej na dwoch 
pasmach w zakresie 50 MHz - 241 GHz 
(zapis ten nie dotyezy Iqcznosci EME, kla- 
syfikowani sq uczestnicy pracujqcy juz na 
jednym pasmie). 

Klasyfikacja koncowq stanowi suma punk- 
tow z poszczegolnych pasm. 
Wspolzawodnictwo oparte jest na zasadach 
honorowych. 


Swiat Radio Grudzien 201 3 


Podstawq klasyfikacji jest stan potwierdzo- 
nych lokatorow na 31 grudnia danego roku 
(dla EME zrobionych lokatorow). 

Stacje, ktore nie chcq bye klasyfikowane, 
zglaszajq ten fakt na adres mailowy sekre- 
tarza wspolzawodnictwa do 31 grudnia 
danego roku. 

Jako nagrody przewiduje si^ grawertony za 
trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji gene- 
ralnej oraz roczne prenumeraty miesi^ezni- 
ka „Swiat Radio". 

Dyplomy przyznawane sq pierwszej dzie- 
siqtce w klasyfikacji generalnej oraz za szesc 
miejsc w klasyfikacjach specjalnych dla: 

- najwyzej sklasyfikowanej kobiety 

- najwyzej sklasyfikowanego uezestnika 
do 35 lat 

- uezestnika z najwyzszym przyrostem 
punktowym w danym roku, w stosunku 
do klasyfikacji roku poprzedniego 

- uezestnika posiadajqcego najwi^cej po- 
twierdzonych lokatorow 

- najbardziej aktywnego uezestnika na 
mikrofalach (od 1,3 GHz wzwyz) 

- najbardziej aktywnego uezestnika na 
VHF/UHF 

- najbardziej aktywnego uezestnika na 
EME (CW, SSB) 

- najbardziej aktywnego uezestnika na 
EME (MGM) 

Fundatorami nagrod sq: Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow, redakeja „Swiata Radio" 
Ogloszenie wynikow wspolzawodnictwa 
w miesi^ezniku „Swiat Radio" oraz na stro- 
nach internetowych ZG PZK, PK UKF, Klu- 
bu SP6YNR oraz forum „Radiokomunikacja 
Amatorska UKF". 

Wr^czanie nagrod odbywa si^ podezas 
sympozjow integracyjnych ;/ Radiokomuni- 
kaeja Amatorska UKF" lub innych spotkan, 
ktorych organizatorem jest Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow. 

W sklad komisji wchodzi po jednym przed- 
stawicielu organizatorow. 

Do zadan komisji nalezy rozliczenie wspol- 
zawodnictwa, ogloszenie wynikow w mie- 
si^ezniku „Swiat Radio", stronach interne- 
towych ZG PZK, PK UKF, Klubu SP6YNR 
i forum „Radiokomunikacja Amatorska 
UKF" oraz zamowienie grawertonow i dy- 
plomow. 

Przy rownej liezbie punktow do ustale- 
nia kolejnosci brane sq nizej wymienione 
kryteria, wg kolejnosci: potwierdzone lo- 
katory, przyrost punktowy, aktywnosc na 
mikrofalach 

Sklad Komisji Wspolzawodnictwa: Walde- 
mar 3Z6AEF (przewodniczqcy), Stanislaw 
SP6MLK (sekretarz), Andrzej SP5AHT i Ra- 
tal SQ6IYR (czlonkowie). 


Kalendarz zawodow krotkofalarskich 
2014 


Za miesiqc zostanie zamieszczony kalen- 
darz zawodow krotkofalarskich na rok 
2014. 
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tACZNOSC 


Technika pomiarowa 


Analizatory wektorowe - narz^dzia utatwiaj^ce analiz^ ztozonych sygnatow 


Analizatory wektorowe Anritsu 


W wyniku obecnosci wielu roz- 
nych sygnalow w widmie cz^sto- 
tliwosci powstaj^ interference, 
z ktorymi musz^ radzic sobie uzyt- 
kownicy i operatorzy urz^dzen 
radiokomunikacyjnych. Jest to dla 
nich cz^sto nowa sytuacja, z ktor^ 
nie mieli do czynienia wczesniej. 
Niestety, okazuje si^, ze stosowana 
do tej pory aparatura pomiarowa 
nie zawsze zdaje egzamin w no- 
wych okolicznosciach i trzeba si^- 
gac po urz^dzenia nowoczesniej- 
sze. Nie oznacza to jednak elimi- 
nacji klasycznych przyrz^dow po- 
miarowych, takich jak oscyloskop 
czy analizator widma, natomiast 
ich uzytkownicy b^d^ musieli 
stosowac nowe, unowoczesnio- 
ne techniki pomiarowe. Przykla- 
dem urz^dzenia nowej generacji, 
umozliwiaj^cym bardzo dogl^bn^ 
analiz^ sygnalow wyst^puj^cych 
w urz^dzeniach mikrofalowych, 
jest analizator FFT (lub VSA - Vec- 
tor Signal Analyzer). 

Przyrz^d ten umozliwia wszech- 
stronn^ analize; sygnalow i jest 
wykorzystywany do prowadzenia 
pomiarow w roznych dziedzinach. 
Przykladowo s^ to pomiary: 

■ mocy w funkcji cz^stotliwosci 
(pomiar w dziedzinie cz^stotli- 
wosci, zwykle zwany pomiarem 
widma), 

■ mocy w funkcji czasu (pomiar 
w dziedzinie czasu), 

■ cz^stotliwosci w funkcji czasu 
(pomiar w dziedzinie czasu), 

■ fazy w funkcji czasu (pomiar 
w dziedzinie czasu), 

■ cz^stotliwosci i mocy w funkcji 
czasu (pomiar w dziedzinie cza- 
su). 

Klasyczny analizator widma 
a analizator wektorowy 

Klasyczny analizator wid- 
ma wykorzystuje wewn^trzny 
oscylator do generowania cz^- 
stotliwosci pomiarowej, ktora 
jest przemiatana w zakresie od 
i 1 do f 2 . Analizator VSA mierzy 
sygnal z ustalon^ cz^stotliwosci^ 
centraln^ dla przyj^tego zakresu 
cz^stotliwosci, ale specyfika tego 
pomiaru nie polega wyl^cznie na 
analizowaniu sygnalu w dziedzi- 
nie czasu, lecz na pozyskiwaniu 
trojwymiarowej informacji za- 


Sygnaly elektryczne, z jakimi mamy do czynienia we wspotczesnych 
urzqdzeniach radiokomunikacyjnych, odznaczajq si? bardzo zlozonq bu- 
dowq wynikajgcq ze stosowania nowych rodzajow modulacji lub rozwija- 
nia i udoskonalania metod wykorzystywanych wczesniej. Coraz cz?sciej 
z takimi sygnatami spotykamy si? nie tylko w najbardziej zaawansowa- 
nym technicznie sprz?cie wojskowym, ale nawet w urzqdzeniach telefo- 
nii komorkowej i innych srodkach Iqcznosci. 


rowno w dziedzinie czasu, jak 
i cz^stotliwosci. Roznic^ pracy 
pomi^dzy analizatorem widma 
przemiataj^cym cz^stotliwosci 
i analizatorem VSA pokazano 
na rysunku 1 . Przedstawione 
pomiary dotycz^ tego same go sy- 
gnalu. Czas jednego cyklu prob- 
kowania i wyznaczania widma 
w analizatorach FFT jest bardzo 
krotki, mozemy wi^c mowic, ze 
pracuj^ one w czasie rzeczywi- 
stym. Operacja akwizycji prze- 
biega praktycznie bez utraty 
danych o widmie. Nie oznacza 
to oczywiscie, ze nie wyst^puj^ 


zadne ograniczenia pracy tych 
przyrz^dow, Czas probkowania 
nie moze bye nieskonezony, sze- 
rokosc mierzonego widma jest 
rowniez ograniezona, Obecnie 
analizatory VSA analizuj^ sygna- 
ly w pasmie powyzej 100 MHz. 

Dziedziny analizowanych 
sygnatow 

Szybkosc pracy i moc obli- 
czeniowa analizatorow VSA po- 
zwalaj^ na prowadzenie analizy 
zachowywania siq sygnalow rze- 
czywistych. W czasie rzeczywi- 




S> 


Rys. 1. a) Wynik pomiaru analizatorem widma - pojedyneze przemiecenie czgstotliwosci od 11 do 12 w czasie t, b) 
analizator FFT (VSA) - wielokrotna akwizycja sygnafu w zadanym czasie i zakresie czgstotliwosci 



amplituda 


Rys. 2. Graficzna wizualizaeja zmian czgstotliwosci i mocy w funkcji czasu 


IL 

amplituda 
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Rys. 3. Jednoczesna analiza sygnatu sieci WLAN (802.11b) w dziedzinie czasu i czgstotli- 
wosci analizatorem VSA 


stym obserwowane mog 3 bye 
zmiany mocy, cz^stotliwosci 
i fazy sygnalu badanego. Dzi^ki 
metodom zastosowanym w ana- 
lizatorach VSA stalo si^ mozliwe 
przedstawianie zmian widma 
sygnalu w czasie (moc w funkcji 
czqistotliwosci i w funkcji czasu). 
Analizatory VSA pokazuj^ wi^c 
w postaci grafieznej parametry, 
ktorych klasyczne analizatory 
widma nie byly w stanie zmie- 
rzye. S 3 to: 

■ zmiany cz^stotliwosci w czasie, 

■ zmiany fazy w czasie, 

■ zmiany cz^stotliwosci i mocy 
w czasie pokazywane na jed- 
nym wykresie (spektrogramie) 
- rysunek 2. 

Zwrocmy uwag^ na to, ze 
spektrogram uzyskiwany na pod- 
stawie analizy FFT nie jest tym 
samym wykresem, ktory jest do- 
st^pny w niektorych analizato- 
rach widma, a nazywany takze 
^pektrogramem". Wykresy ta- 
kie powstaj^ przez nakladanie 
w dwoch wymiarach grafieznej 
interpretaeji wynikow uzyskiwa- 
nych w kazdym cyklu przemiata- 
nia cz^stotliwosci. Nalezy jednak 
podkreslic, ze mimo pewnych 
niedoskonalosci takich wykre- 
sow, uzytkownicy analizatorow 
klasycznych cz^sto wykorzystuj^ 
je na przyklad do wykrywania in- 
terfereneji sygnalow. Na rysunku 


3 przedstawiono zasad^ tworze- 
nia wykresu w analizatorze VSA 
na przykladzie zlozonego sygna- 
lu pochodz^cego z sieci WLAN 
(802.11b). Jak widac, przebieg 
moze bye analizowany zarowno 
w dziedzinie cz^stotliwosci, jak 
i w dziedzinie czasu, przy czym 
poziom sygnalu jest odezytywany 
bezposrednio z wykresu, a nie 
na podstawie kolorowych kodow 
spektrogramu. 


Analiza wideo Post-processing 

Cykl akwizycji sygnalu sprob- 
kowanego przez analizatory VSA 
konezy si^ zapisaniem danych na 
dysku. Mozliwa jest zatem do- 
kladna analiza wynikow dokony- 
wana po zakonezeniu pomiarow 
z wykorzystaniem wszystkich 
funkcji analitycznych. Do analizy 
sygnalow funkcji czasu przewi- 
dziano kilka rodzajow zobrazo- 
wania danych: 

■ wyswietlanie widma sygnalu 
w funkcji cz^stotliwosci (moc 
w funkcji cz^stotliwosci), 

■ wyswietlanie mocy w funkcji 
czasu, 

■ wyswietlanie cz^stotliwosci 
w funkcji czasu, 

■ wyswietlanie fazy w funkcji czasu, 

■ wyswietlanie spektrogramu. 

Funkcja realizuj^ca powyzsze 
zadanie nosi nazw^ Replay i moze 
bye stosowana przy braku sygnalu 
na wejsciu analizatora. Ma ona 
identyezne parametry jak funkcja 
zapisuj^ca dane na dysku w for- 
macie XML. S 3 to: 

■ poziom referencyjny analizato- 
ra, tlumik, rozdzielczosc, 

■ cz^stotliwosc srodkowa, zakres 
cz^stotliwosci widma, 

■ czas trwania akwizycji sygnalu 
w analizatorze VSA, 

■ cz^stotliwosc probkowania. 

Kazdy z powyzszyeh parame- 
trow jest ustalany automatyeznie 
i nie moze bye modyfikowany. 
Ramka sygnalu pozostaje widocz- 
na na ekranie do momentu po- 
zyskania nowej, jednak analiza 
przebiega w sposob identyezny 
jak w przypadku pomiaru online. 


Spectrum Analyzer 


LS 


Vector Signal 
Analyzer 


Ve 


nal 
ator 


Rys. 4. Nowoczesny przyrzqd stanowiqcy potqczenie analizatora widma, analizatora VSA, 
urzqdzenia probkufacego (VSA) i generatora arbitralnego 
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Generatory arbitralne 

Na tym nie koncz^ si^ moz- 
liwosci nowoczesnych analiza- 
torow. Przykladowo, przyrz^dy 
Anritsu, takie jak rodzina ana- 
lizatorow MS269xA czy anali- 
zatory VSA rodziny MS2830A, 
mog^ bye opcjonalnie wyposaza- 
ne w szerokopasmowy generator 
arbitralny pracuj^cy w pasmie 
do 120 MHz. Mimo ze analizator 
i generator zawarte w jednej 
obudowie, to dwa calkowicie 
niezalezne od siebie przyrz^dy 
pomiarowe (rysunek 4). Jedn^ 
z podstawowych korzysci takie go 
rozwi^zania jest mozliwosc ge- 
nerowania przebiegow zmierzo- 
nych wczesniej (sprobkowanych) 
analizatorem VSA. Przebiegi ta- 
kie mog^ bye pozniej „odtwa- 
rzane" z ustawion^ przez uzyt- 
kownika cz^stotliwosci^ nosn^, 
ktora jednak nie powinna bye 
wyzsza niz 6 GHz. Generowa- 
ny sygnal zachowuje przy tym 
wszystkie cechy sygnalu orygi- 
nalnego. 

Opisywane przyrz^dy umozli- 
wiaj^ wykonywanie komplekso- 
wych badan urz^dzen, takich jak: 
wzmacniacze mocy (pracuj^ce 
tylko z fal^ nosn^ lub z przebie- 
giem zmodulowanym) oraz na- 
dajniki i odbiorniki (rysunek 5). 

Wnioski 

W artykule przedstawio- 
no mozliwosci nowoczesnych 
przyrzqdow wykorzystywanych 
do prowadzenia analizy zlozo- 
nych sygnalow spotykanych we 


wspolczesnych urz^dzeniach ra- 
diokomunikacyjnych. Umiej^tne 
wykorzystanie takiej aparatury 
pomiarowej wymaga od uzyt- 
kownikow poznania nowych 
metod pomiarowych i zdoby- 
cia pewnego doswiadezenia. 
Przeznaczony na to czas zwraca 
si^ jednak przy pomiarach zlo- 
zonych sygnalow tworzonych 
w wyniku stosowania skom- 
plikowanych modulacji. Praca 
z takimi sygnalami jest bardziej 
wydajna. Klasyczne analizatory 
widma pozostaj^ jednak nadal 
w uzyciu w wielu osrodkach ba- 
dawczo-rozwojowych, na liniach 
produkcyjnych, a nawet w wa- 
runkach polowych. Natomiast 
zwi^kszaj^ca si^ systematyeznie 
szybkosc probkowania analiza- 
torow VSA i mozliwosc realizaeji 
nowych funkcji pomiarowych 
korzystnie wplywa na coraz po- 
wszechniejsze ich stosowanie 
w wielu przypadkach, przede 



wszystkim tarn, gdzie niezb^dna 
staje si^ analiza post-processing. 
Panuje tez opinia, ze analizatory 
widma i analizatory FFT (VSA) 
wzajemnie si^ uzupelniaj^ i ra- 
zem stanowi^ idealny zestaw 
przyrz^dow wykorzystywanych 
do badania zachowywania si^ sy- 
gnalow nowoczesnych urz^dzeh 
radiokomunikacyjnych. 

Jaroslaw Dolinski, EP 
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl 

Artykul opracowano 
na podstawie materialow Anritsu 



Rys. 5. Testowanie wzmacniaczy mocy i nadajnikow/odbiomikow z wykorzystaniem przyrz^dow tqcz^cych funkcjq 
analizatora i generatora 
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XXI Mi^dzynarodowy Salon Przemysfu Obronnego 

MSPO 2013, czqsg 3 

Kontynujemy prezentacj? wybranych firm i najnowszego sprz^tu ra- 
diokomunikacyjnego oraz pomiarowego prezentowanego na stoiskach 
MSPO 2013. 


Aksel 

Firma Aksel zaoferowala wiele 
profesjonalnych rozwi^zan radio- 
komunikacyjnych, ulatwiaj^cych 
podejmowanie decyzji i podwyz- 
szaj^cych poziom bezpieczenstwa 
oraz zwi^kszaj^cych wydajnosc 
l^cznosci. 

Na stoisku mozna bylo obej- 
rzec mi^dzy innymi nast^puj^ce 
produkty: radiotelefony Motoro- 
la TETRA i DMR z bogat^ ofer- 

akcesoriow firmy SAVOX, sys- 
temy demo prezentuj^ce prac^ 
cyfrowych systemow l^cznosci 
radiowej w standardzie TETRA 
Motorola Dimetra IP z aplikacji 
ConSEL umozliwiajici lokaliza- 
cji GPS terminali TETRA, system 
DMR z aplikacji dyspozytorski 
ConSEL, dMR Simulcast Radio 
Activity (integracja wymienionych 
systemow). 

MOTOTRBO to wszechstron- 
ny system l^cznosci skladajicy 
si^ z radiotelefonow przenosnych 
i przewoznych, przemiennikow, 


akcesoriow, aplikacji i uslug, ktore 
umozliwiaji dokladne dopasowa- 
nie rozwi^zania do miejsca i cha- 
rakteru pracy. 

Korzystanie z systemu MOTO- 
TRBO oznacza dodatkowe funk- 
cje, zwi^kszon^ pojemnosc, szero- 
ki gam^ zintegrowanych aplikacji 
do transmisji danych, doskonali 
jakosc transmisji dzwi^ku i dlugi 
czas pracy akumulatorow (nawet 
o40% dluzszy w porownaniu do 
urz^dzen analogowych), a takze 
redukcj^ zaktocen atmosferycz- 
nych i szumow, przez co gwaran- 
tuje wyjitkowi czystosc dzwi^ku. 

Uzyskuje si^ zintegrowane 
przesytanie wiadomosci teksto- 
wych, a Blueetooth i modul GPS 
zapewniajic niespotykane dot^d 
mozliwosci komunikacyjne. 

Produkty z serii MOTOTRBO 
s^ zgodne z uznawanym na calym 
swiecie standardem DMR (Digital 
Mobile Radio) Tier 2 dla profesjo- 
nalnych uzytkownikow radiote- 
lefonow, ktory zostal opracowany 



przez Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI), 

Standard DMR (Digital Mobile 
Radio) jest powszechnie uznawa- 
ny przez czolowych producentow 
radiotelefonow i jest najcz^sciej 
stosowanym standardem radiote- 
lefonii cyfrowej na swiecie. 

Technologia cyfrowa DMR 
wykorzystuje transmisji TDMA 
(Time-Division Multiple Access), 
co zapewnia dwukrotnie wi^kszi 
pojemnosc kanalu w porownaniu 
do l^cznosci analogowej za cen^ 
licencji na jedni czistotliwosc. 

Dzi^ki temu uzyskuje si^ o po- 
lowi nizsze koszty zwi^zane z in- 
frastruktur^ w porownaniu do 
systemow opartych na transmisji 
FDMA (nawi^zanie drugiego po- 
liczenia nie wymaga drugiego 
przemiennika). 

Zalety cyfrowej transmisji 
TDMA 



■ krystalicznie czysty dzwi^k, bez 
szumow i odglosow z otoczenia 

■ zintegrowane aplikacje do trans- 
misji glosu i danych w jednym 
urz^dzeniu 

■ nizsze wydatki na infrastruktur^ 

■ czas pracy wydluzony o nawet 
40%, co pozwala na prac^ pod- 
czas dtugich zmian 

■ dwa razy wi^ksza pojemnosc 
kanalu licencjonowanego 12,5 
kHz niz do tej pory 

Wazni wlasciwoscii tej tech- 
nology jest mozliwosc korzysta- 
nia z kluczowych rozwi^zan dla 
przedsi^biorstw, takich jak unikal- 
na funkcja przerywania transmisji 
w celu nadania wysokiego prio- 
rytetu innym pol^czeniom, gdy 
zachodzi taka potrzeba. 

Urz^dzenia z serii DP2000 
pozwalaji skorzystac ze wszyst- 
kich zalet zwiqzanych z cyfrowi 
transmisji TDMA - od inteligent- 
nego dzwi^ku po dluzszy okres 
trwalosci akumulatorow. Dzi^ki 
nim mozna miec do dyspozycji 
cyfrowy system obslugujicy takze 
rozwiizania analogowe, ktory po- 
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zwala przejsc na l^cznosc cyfrow^ 
we wlasnym tempie i bez nad- 
miernych kosztow. 

Oferowana seria DM4000 z in- 
tegral transmisji glosu i danych, 
zapewnia zaawansowane, latwe 
w uzyciu funkcje takie jak Blue- 
tooth oraz inteligentny dzwi^k. 

Te bogate w funkcje radiote- 
lefony przenosne gwarantuj^ 
najlepsz^ komunikacji glosow^ 
i transmisji danych dzi^ki modu- 
lowi Bluetooth, zintegrowanemu 
modulowi GPS i wiadomosciom 
tekstowym oraz w pelni koloro- 
wym wyswietlaczom z trybem 
dziennym i nocnym, na ktorych 
z latwosciq mozna odczytac zlece- 
nia pracy lub wiadomosci teksto- 
we. Urz^dzenia te cechuje najlep- 
szy w swojej klasie inteligentny 
dzwi^k, ktorego glosnosc jest au- 
tomatycznie dopasowywana do 
odglosow z otoczenia. 


Radiotelefony SL4000 opty- 
malizuj^ sposob wykorzystania 
aplikacji do transmisji danych - 
od udoskonalonego zarz^dzania 
zleceniami pracy po wysylanie 
wiadomosci tekstowych, latwych 
do odczytania na duzym, w pelni 
kolorowym wyswietlaczu. 

Zostaly zaprojektowane z my- 
sl^ o dyskrecji i profesjonalizmie 
(od zaskakuj^co eleganckiego 
ksztaltu - po niewielkie rozmiary). 

Przedstawione radiotelefony 
ulatwiaj^ migracji z l^cznosci ana- 
logowej na cyfrow^ dzi^ki mozli- 
wosci pracy w obu trybach. 

Inspektorat Wsparcia 
Sit Zbrojnych 

Szefostwo Sluzby Uzbrojenia 
i Elektroniki oraz Szefostwo Eks- 
poloatacji Systemu L^cznosci In- 
formatyki i Walki Elektronicznej 



w wydzielonej cz^sci hali zorgani- 
zowaly wystawi sprz^tu kontrol- 
no-pomiarowego umozliwiaj^cego 
mi^dzy inn y mi diagnostyk^ urz^- 
dzen systemu IRYS. 

Wsrod eksponowanych mier- 
nikow byly przyrz^dy pomiaro- 
we przeznaczone do pomiarow 
sygnalow wielkiej czistotliwo- 
sci: Gigatronics 2520A, ATS 2000, 
Stabilock 4015, R&S FSV 30. Ten 
ostatni to szybki i bardzio uniwer- 
salny analizator widma sygnalu 
w.cz. przydatny w procesie pro- 
jektowania, produkcji, instalacji 
i serwisowania systemow radio- 
komunikacyjnych. Jest wypo- 
sazony w ekran dotykowy i ma 
szeroki zakres dynamiki od -154 
dBm do +30 dBm. Moze praco- 
wac w zakresie czistotliwosci od 
9 kHz do 30 GHz z rozdzielczo- 
sci^ 1 Hz - 10 MHz (zakres pasma 
pracy 40 MHz). 

Z kolei Gigatronics 2520A jest 
generatorem sygnalu z duz^ moc^ 
wyjsciow^ i korekcj^ szumow fazy 
na zakresy czistotliwosci od 100 
kHz do 8 GHz, 20 GHz, 26,5 GHz, 
40 GHz i 50 GHz z rozdzielczosci^ 
czistotliwosci 0,001 Hz w calym 
pasmie. Zapewnia stabilny sygnal 
z modulacj^ czistotliwosci (FM) 
i modulacji (AM), sinusoidalny 
oraz prostok^tny. 

Stabilock 4015 jest uniwersal- 
nym testerem radiokomunikacyj- 
nym przeznaczonym do pracy 
w serwisie radiowym, zwi^zanym 
ze sprz^tem pracuj^cym w syste- 
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mach trunkingowych i komorko- 
wych oraz jako tester radiotelefo- 
now i radiostacji pracuj^cych od 
400 kHz do 1 GHz. 

Tester wykonuje seri^ podsta- 
wowych pomiarow radiotelefo- 
nu (transceivera) we wszystkich 
trzech rodzajach modulacji i de- 
modulacji l^cznie z prac^ duplek- 
sow^ w sposob calkowicie auto- 
maty czny. 

Umozliwia przeprowadzenie 
nast^puj^cych pomiarow nadaj- 
nika: 

■ czulosci toru modulacji m.cz. 
nadajnika (wartosc napi^cia po- 
trzebnego do uzyskania normal- 
nej lub maksymalnej dewiacji 
lub gl^bokosci modulacji) 

■ charakterystyki preemfazy toru 
m.cz. nadajnika 

■ mocy wyjsciowej w.cz. 

■ wspolczynnika fali odbitej 
VSWR 

■ analizy widma oraz zawartosc 
harmonicznych 


(abonent o nizszym numerze ma 
wyzszy priorytet), co pozwala dys- 
pozytorowi przerwac mniej wazn^ 
wymiane; informacji. Ten rodzaj 
pracy wymaga oczywiscie uzywa- 
nia przycisku PTT (przycisk nada- 
wanie-odbior) oraz odpowiedniej 
dyscypliny w komunikacji. Dzi^ki 
takiemu rozwi^zaniu kazdy z od- 
biorcow widzi na wyswietlaczu, 
kto jest zrodlem odbieranej przez 
niego informacji. 

Bardziej komfortowym ro- 
dzajem pracy jest bezposrednie 
pol^czenie (kierunek radiowy) 
pomi^dzy dwoma koresponden- 
tami radiowymi w dwoch wa- 
riantach: 

■ praca dupleksowa: nie wymaga 
wciskania przycisku PTT, nie 
podlega retransmisji, brak moz- 
liwosci transmisji danych 

■ praca simpleksowa: wymaga 
wciskania przycisku PTT, nie 
podlega retransmisji, mozliwosc 
transmisji danych. 


Do radiotelefonu RTK-1 jest 
mozliwe podl^czenie dowolnego 
terminalu danych (np. PDA lub 
PC) poprzez interfejs RS-232C lub 
USB 2.0. Maksymalna szybkosc 
transmisji danych na l^czu danych 
i zdalnego sterowania (interfejs 
RS 232C lub USB) wynosi 115 200 
bps, a srednia szybkosc transmisji 
danych drog^ radiowq dla uzyt- 
kownika wynosi 4800 bps, Kontro- 
la przeplywu danych realizowana 
jest sprz^towo (RTS/CTS). 

Podstawowe parametry radio- 
telefonu RTK-1: 

■ zakres cz^stotliwosci: 400-463 
MHz lub 300-347 MHz 


■ moc wyjsciowa regulowana: 0,2, 
0,5, Hub 2 W 


■ zasi^g l^cznosci bezposredniej: 
1,5 km 



KenBIT 

Wsrod kilku urz^dzen teleko- 
munikacyjnych na stoisku KenBIT 
na uwag^ zaslugiwal radiotelefon 
RTK-1 pracuj^cy w trybie TDMA. 

Transmisja fonii w RTK-1 jest 
calkowicie cyfrowa, z wykorzysta- 
niem wokodera 2400 bps. 

L^cznosc foniczna moze odby- 
wac si^ zarowno w ukladzie sim- 
pleksowym (na przemian nadawa- 
nie i odbior) na jednej cz^stotliwo- 
sci, jak i dupleksowo (rownocze- 
sne nadawanie i odbior) na jednej 
cz^stotliwosci. 

L^cznosc simpleksow^ w roz- 
wi^zaniu firmy KenBIT wzboga- 
cono o priorytetowanie pol^czeh 
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■ pr^dkosc transmisji danych: 
9600 bit/s 

■ czas pracy: maks. 14 godzin 

Urzqdzenie ma wbudowany 

odbiornik GPS z re transmisji wla- 
snego polozenia i mozliwosciq 
zdalnego sterowania oraz sygna- 
lizacja fonicznq wybranych zda- 
rzen. 

Do bardziej zaawansowanych 
funkcji radiotelefonu RTK-1 nalezy 
zaliczyc automatycznq retransmi- 
sji pakietow fonii i danych realizo- 
wanq przez wszystkie radiotelefo- 
ny w sieci b^dqce w bezposrednim 
lub posrednim zasi^gu radiowym 
nadawcy. 

Rohde & Schwarz 

Na stoisku Rohde & Schwarz 
mozna bylo zapoznac si^ z nowq 
technikq pomiarowq przydatnq 
w branzy radiokomunikacyjnej, 
a takze z radiostacjami. 

Byly wystawione analizatory 
widma i wektorowe analizatory 
sygnalow, generatory sygnalow 
z modulacjami cyfrowymi, mier- 
niki mocy sygnalow radiowych 
i mikrofalowych, testery urzqdzen 
do komunikacji bezprzewodowej. 

Demonstrowana aparatura 
pomiarowa R&S byla przezna- 
czona mi^dzy innymi do testow 
i pomiarow parametrow urzqdzen 
bezprzewodowych pracujqcych 
w standardach WLAN/Wi-Fi, Wi- 
MAX, Bluetooth, MIMO, RFID/ 
NFC, 60 GHz band, Ultra-Wide- 
band (UWB), ZigBee, DECTi 

Firma oferowala takze radio- 
stacji KF XK4100 z nowej gene- 
ra cji SDR w wersji //transceiver" 
i „split-site" z mocq wyjsciowq 150 
W, 500 W i 1000 W Cechuje si^ ona 
bardzo dobrymi wlasciwosciami 
kolokacyjnymi z uwagi na staran- 
nie dopracowanq cz^sc odbiorczq. 
Niektore elementy i funkcje reali- 
zowane sq programowo, co w re- 
zultacie zmniejsza ilosc modulow 
w postaci tradycyjnych kart. Moze 
pracowac na stalej cz^stotliwosci 
i w trybie FH (frequency hopping). 
Z kolei reklamowana radiostacja 
XU4200 nalezy do najnowszej ge- 
neracji radiostacji stacjonarnych 
przeznaczonych do pracy w sie- 
ciach Iqcznosci cywilnych i woj- 
skowych organow kontroli ruchu 
lotniczego. Wyposazona jest w cy- 
frowy interfejs El i umozliwia 
transmisji VoIP zgodnie ze specy- 
fikacji EUROCAE. 

Teldat 

Bydgoski Teldat zaprezentowal 
mi^dzy innymi interkom VIS JA- 
SMIN, wchodzqcy w sklad nagro- 



dzonego „Defenderem 7/ Zintegro- 
wanego Systemu Informacyjnego 
WTS (wspolne dzielo konsorcjum 
firm: WZL nr 1, Teldat i Siltec). 

Interkom VIS JASMIN moze 
pelnic funkcje terminalu sieciocen- 
trycznego systemu wsparcia do- 
wodzenia klasy C4ISR. Poza nimi 
nie potrzeba zadnego innego urzq- 
dzenia, aby utworzyc z terminali 
siec l^cznosci pokladowej. Prze- 
nosne terminate VIS-a, normalnie 
Iqczone w pojezdzie mi^dzy sobq 
przewodowo, dzi^ki wyposaze- 
niu ich w moduly Wi-Fi mogq tez 
Iqczyc sie bez uzycia kabla, wi^c 
mozna w razie potrzeby wyniesc 
je poza czolg czy transporter. In- 
terkom moze stac si^ cz^sciq sie- 
ciocentrycznego systemu wsparcia 
dowodzenia. 

Terminate majq nie tylko Wi-Fi, 
ate rowniez dotykowy ekran, GPS, 
kameri, magnetometr i akcelero- 
metr. Dzi^ki temu mozna uzywac 


ich jako typowych interkomow, ate 
jak zajdzie taka potrzeba, to moz- 
na z nimi wyjsc poza czolg czy 
transporter. Dzi^ki temu zolnierz 
nie jest uwiqzany do pojazdu, jak 
to bywa w przypadku tradycyj- 
nych, przestarzalych rozwiqzan 
komunikacji pokladowej. Dzi^ki 
niewielkim rozmiarom terminali 
i ich parametrom technicznym, 
w tym Iqcznosci Wi-Fi, mozliwo- 
sciom bezposredniej wspolpracy 
z indywidualnq radiostacjq sze- 
rokopasmowq IP, dotykowemu 
ekranowi i wysokiej klasie odpor- 
nosci srodowiskowej, VIS spelnia 
wysokie wymagania dla urzqdzen 
wyposazenia indywidualnego. 
Mozna go bardzo la two zintegro- 
wac z kombinezonem zolnierza 
przyszlosci, w ktorym moze bye 
nie tylko terminalem osobistym, 
ate rowniez integratorem. 

Schemat struktury VIS JASMIN 
znajduje si^ w SR 10/2013. 






tACZNOSC 


Targi i wystawy 



Tespol 

Tespol jako autoryzowany 
przedstawiciel czolowych produ- 
centow aparatury kontrolno-po- 
miarowej oraz systemow radio- 
komunikacyjnych zaprezentowal 
urz^dzenia marki Tektronix, Roh- 
de & Schwarz, Fluke, Keithley, 
Spectracom, SkyLine. Firma po- 
siada koncesj^ MSWiA na obrot 
towarami o zastosowaniu militar- 
nym, co gwarantuje peln^ obslu- 
g^ wdrozonych i dostarczonych 
rozwi^zan w zakresie wsparcia 
technicznego, autoryzowanego 
serwisu reprezentowanych firm, 
kalibracji aparatury pomiarowej 
oraz szkolen. 

Na stoisku duzym zaintereso- 
waniem cieszyl si^ mi^dzy inny- 
mi pierwszy na swiecie oscylo- 
skop MD04000 l^cz^cy funkcje 
oscyloskopu i analizatora widma. 
Urz^dzenie ma kolorowy ekran 


o przek^tnej 10,4" i rozdzielczosci 
1024x768 pikseli, funkcje spektro- 
gramu oraz opcj^ zaawansowanej 
analizy z pomiarem mocy. Umoz- 
liwia rejestrowanie oraz analizy 
skorelowanych czasowo sygnalow 
analogowych, cyfrowych i radio- 
wych. MD04000 dostejpne 
w kilku wersjach, na pasma 500 
MHz i 1 GHz, z kanalem cyfro- 
wym do 3 GHz i do 6 GHz. 

Siltec 

Firma Siltec poza namiotem 
konsorcjum miala mi^dzy innymi 
stoisko z radiostacjami i urz^dze- 
niami Selex. 

Na stoisku byly prezentowane 
radiostacje osobiste EZPRR oraz 
FSR EZPRR (Enhanced Personal 
Role Radio), ktore charakteryzuj^ 
siq prostot^ i komfortem uzytko- 
wania, jak rowniez wzmocnion^ 
budow^, zaprojektowan^ z my- 
sl^ o prowadzeniu operacji w nie- 
przyjaznym i trudnym srodowi- 
sku pierwszej linii frontu. EZPRR 
dziala z wykorzystaniem szerokie- 
go pasma 2,4 GHz, tak aby spelnic 
restrykcyjne wymagania uzytkow- 
nikow. Urz^dzenie moze bye wy- 
posazone w bezprzewodowe PTT 
o zasi^gu do 2 m. 

FSR (Frontline Soldier Radio) 
jest radiem nowej generaeji, odpo- 
wiadaj^cym wymaganiom wspol- 
czesnych programow moderniza- 
cyjnych dotycz^cych wyposazenia 
zolnierza. Pole cane jest zwlaszcza 
do zapewnienia efektywnej l^cz- 
nosci na szczeblu plutonu i kom- 
panii. Prostota uzytkowania Per- 
sonal Role Radio (PRR) i wysoka 
funkcjonalnosc Soldier System 
Radio (SSR) Plus wraz z modulem 
rozszerzaj^cym C2 tworz^ z FSR 
prawdziwe radio przyszlosci, kto- 
re ma wiele mozliwosci pracy: 




■ niezalezne szyfrowanie glosu 
i danych 

■ operowanie w dwoch sieciach 

■ automatyezne raportowanie po- 
zycji 

■ przesylanie danych w obr^bie 
calego plutonu 

■ dorazna siec samonaprawiaj^ca 

■ bezprzewodowe zdalne stero- 
wanie 

■ przerwanie glosu 

■ zintegrowany GPS 

■ funkcjonalnosc przekaznika 

■ funkcjonalnosc ochronnika slu- 
chu In-the-Ear 

Aktualnie wykorzystywane 
waveformy to UHF SBW (350-450 
MHz) i UHF SNW (350-400 MHz) 
oraz PRR (waveform Personal Role 
Radio) na 2,4 GHz. 

Wsrod wystawionych produk- 
tow byl takze HUB komunikacyj- 
ny CTX oraz liezne akcesoria do 
systemow l^cznosci. 

Kluczow^ cech^ CTX jest swia- 
domosc sytuacyjna, ktora zostala 
osi^gni^ta poprzez wykorzystanie 
pakietu urz^dzen sluchawkowych 
przystosowanych do roznego ro- 
dzaju srodowisk pracy, zarow- 
no cicbycb, jak i glosnych. Dla 
srodowisk glosnych, tarn gdzie 
wymagana jest ochrona sluchu 
i wysoka swiadomosc sytuacyj- 
na, CTX moze bye wykorzystany 
razem z dousznymi zestawami 
sluchawkowymi Selex ES, Trojpor- 
towy hub komunikacyjny moze 
wspierac dwa radia oraz interkom, 
umozliwiaj^c ci^gl^ komunikacj^ 
w czasie, gdy zolnierz zmienia 
platform^. CTX wypelnia wszyst- 
kie operacyjne wymagania komu- 
nikacyjne. Jest wyposazony w in- 
teligentne oprogramowanie roz- 
rozniaj^ce rozne radia i interkomy, 
ktore mog^ bye podl^czone w cza- 
sie operacji. Dzi^ki temu nast^- 
puje automatyezna optymalizaeja 
poziomow glosnosci dzwi^ku, co 
gwarantuje prawidlow^ l^cznosc. 






Systemy l^cznosci produkcji 
SELEX ES kompatybilne i mog 3 
bye dostarezane wraz z szerok^ 
gam^ akcesoriow, w tym zesta- 
wow sluchawkowych uznanych 
producentow. 

Selex ES jest rowniez uzna- 
nym producentem anten m.in. 
do l^cznosci taktyeznej, l^cznosci 
w opera cjach „low profile". Wraz 
z brytyjsk^ fir m 3 Rolatube opra- 
cowany zostal szybko rozwijany 
5-metrowy maszt antenowy ze 
zintegrowan 3 anten 3 30-512 MHz. 

Ponadto zaprojektowane, roz- 
budowane i produkowane przez 
Selex ES urz 3 dzenia rodziny 
GUARDIAN zapewniaj 3 „elektro- 
niczn 3 zbrojc" dla sil wlasnych 
przeciw zagrozeniu improwizo- 
wanymi ladunkami wybucho- 
wymi wyzwalanymi zdalnie - 
Remotely Controlled Improvi- 
sed Explosive Device (RCIED). 
GUARDIAN l 3 czy w sobie tech- 
niki optymalizowane przez Selex 
ES z wykorzystaniem ponad 30 
lat doswiadezenia w projekto- 
waniu urz 3 dzen typu RCIED. 
Urz 3 dzenia te S 3 wykonywane 
w wersjach plecakowych oraz 
pojazdowych. 

Thales Communications 

Francuski koncern Thales Com- 
munications przedstawil kilka no- 
wej generaeji szerokopasmowych 
radiostaeji wojskowych. Na sto- 
isku byly prezentowane mi^dzy 
innymi modele: FlexNet-One, AN/ 
PRC-154, MBITR 2 , FMVR. 

FlexNet-One to kompaktowa 
radiostaeja Software Defined Ra- 
dio (SDR) VHF/UHF standardu 
PR4G i PR4G F, ktora zapewnia 
uslugi multimedialne do 6 Mbps 
(pelna zgodnosc SCA). Urz 3 dze- 
nie jest wykorzy sty wane do ko- 
munikaeji i zarz 3 dzania, szybkiej 
transmisji danych w ruchu oraz 
po^czen glosowych (VoIP). 


Radio moze bye natychmiast 
ponownie skonfigurowane w celu 
zapewnienia interoperacyjnosci 
nie tylko w PR4G, ale takze w in- 
nych standardach obowi 3 zuj 3 cych 
w innych krajach (MIL- STD , Sta- 
nag. Panther, SEM 93..,) 

Dzi^ki kompaktowej formie 
i otwartej architekturze radiostaeja 
mozna latwo dostosowywac do 
indywidualnych wymagan i zmie- 
niaj 3 cej sic sytuacji (realizowac 
niestandardowe wymagania i mo- 
dernize wac funkcje). 

Podstawowe parametry Flex- 
Net-One: 

■ zakres cz^stotliwosci: 30-512 
MHz 

■ odstep mi^dzykanalowy: 25 
kHz (VHF/UHF ), 300 kHz, 1,25 
MHz i 5 MHz (UHF) 

■ moc wyjsciowa: 50 W VHF 
i UHF 

■ szybkosc transmisji danych: do 
64 kbps (VHF), do 6 Mbps (UHF) 

■ temperatura pracy: od -40°C do 
+70°C 

■ interfejsy: Ethernet 10/100 
Mbps, V24/V28 RS232 - PPP 

■ zasilanie: 28 V DC 



■ akcesoria: anteny, sluchawki, 
zasilaez, kable... (kompatybilne 
z PR4G) 

Rowniez wedlug nowej tech- 
nology jest skonstruowana druga 
z oferowanych radiostaeji - AN/ 
PRC-154. Dzi^ki niej mozna zbu- 
dowac jedn 3 spojna taktyczn 3 siec 
do wykorzystania na wszystkich 
szczeblach armii. Zapewnia trans- 
misj^ glosu i danych oraz wzajem- 
n 3 l 3 cznosc w dowolnym miejscu 
na calym swiecie. 

AN/PRC -154 umozliwia przesy- 
lanie glosu i danych jednoczesnie 
z wykorzystaniem Radio Wave- 
form (SRW) oraz informaeji o lo- 
kalizacji (PLI), dzi^ki czemu za- 
pewnia zolnierzom „swiadomosc 
sytuacyjn 3 ". 

Z kolei w MBITR 2 wykorzysta- 
no technologic opart 3 na w 3 sko- 
pasmowej taktyeznej radiostaeji 
AN/PRC-148 oraz AN/PRC-154. 

MBITR 2 zachowuje interope- 
racyjnosc z istniej 3 cymi modelami 
radia i wymaganiami dotycz 3 cymi 
nastepnej generaeji, szerokopa- 
smowych sieci radiowych, 

Thales FMVR-MM to najmniej- 
szy analogowo-cyfrowy odbiornik 
przystosowany do komunikaeji 
glosowych, danych i wideo. Urz 3 - 
dzenie umozliwia nasluch w 3 sko- 
pasmowych i szerokopasmowch 
sieci wideo (Full Motion FMV) 
oraz informaeji z bezzalogowych 
statkow powietrznych (UAV). 

Podsumowanie 

Wystawa MSPO 2013 potwier- 
dzila, ze wspolczesna armia, 
oprocz uzbrojenia, nie moze wr^cz 
funkcjonowac bez l 3 cznosci radio- 
wej, wykorzystywanej nie tylko 
do przesylania informaeji, ale tak- 
ze do wszelkiego rodzaju zdal- 
nego sterowania nowoczesnym 
sprzetem. 

Skutecznosc prowadzonych 
wspolczesnie operaeji wojsko- 
wych w duzej mierze zalezy od 
dostarezenia dowodcom aktual- 
nych informaeji o polozeniu sil 
wlasnych i przeciwnika oraz o ich 
stanie, wyposazeniu, stratach i bie- 
Z 3 cym potenejale bojowym. D 3 zy 
sic 1 ° l e g°/ a by srodki l 3 cznosci ra- 
diowej zapewnily (poprzez uslugi 
transmisji danych, glosu i wideo) 
dowodcom roznych szczebli do- 
wodzenia wspolny obraz sytuacji 
taktyeznej. 

Kolejny XXII Micdzynarodo- 
wy Salon Przemyslu Obronnego 
MSPO odbcdzie sic w Rielcach 
w dniach 1-4 wrzesnia 2014 r. 

www.mspo.pl 
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WYWIAD 


Producent sprzQtu t^cznosci 


Rozmowa z Radostawem Groszkiem, prezesem Zarzqdu i dyrektorem WZt nr 1 S.A. 


WZt nr 1 w Zegrzu 

Wojskowe Zaklady Lqcznosci nr 1 S.A. w Zegrzu sq znanq w kraju pla- 
cowkq zajmujqcq si? produkcjq mobilnych cyfrowych systemow Iqcz- 
nosci naziemnej i satelitarnej dla Sit Zbrojnych RP oraz serwisowaniem 
i calodobowym wsparciem w zakresie produkowanych wyrobow. Na 
temat historii i dziatalnosci firmy oraz oferowanych produktow i ustug 
rozmawiamy z Radostawem Groszkiem, prezesem Zarzqdu i dyrektorem 
naczelnym WZL nr 1 S.A. 



Redakcja: Czy moze Pan w kilku 
zdaniach przypomniec historic 
WZL od powstania az do chwili 
obecnej? 

Radoslaw Groszek: Wojskowe Za- 
klady L^cznosci nr 1 S.A. w Ze- 
grzu zostaly powolane do zycia 
w roku 1955 rozkazem Ministra 
Obrony Narodowej jako wojskowe 
przedsi^biorstwo remontowo-pro- 
dukcyjne sprz^tu l^cznosci podle- 
gle resortowi MON. Od pocz^tku 
swojego istnienia przedsi^biorstwo 
skupialo si^ glownie na remontach 
i produkcji analogowego sprz^tu 
l^cznosci dla potrzeb Sil Zbrojnych 
RP Przez ponad 30 lat firma specja- 
lizowala si^ w remontach sprz^tu 
l^cznosci analogowej, ktory byl 
eksploatowany w Wojsku Polskim 
w latach 50., 60. i 70. Dominuj^cy 
wowczas udzial remontow syste- 
matycznie zmniejszal si^ na rzecz 


produkcji coraz nowszych, wla- 
snych opracowan. Przez ostatnie 
25 lat firma zajmuje si^ produkcji 
mobilnych aparatowni l^cznosci 
cyfrowej, zapewniaj^c jednocze- 
snie modernizacj^ swoich wcze- 
sniejszych produktow. 

Od kilku lat Wojskowe Zaklady 
L^cznosci S 3 jednoosobow^ spolk^ 
Skarbu Panstwa, podlegl^ w 100% 
Ministrowi Obrony Narodowej, 
gdyz Skarb Panstwa scedowal 
funkcje wlascicielskie na Minister- 
stwo Obrony Narodowej. 

Dzis atuty przedsi^biorstwa to 
przede wszystkim wysoko wyspe- 
cjalizowana kadra, unowoczesnio- 
ny park maszyn i urz^dzen, wla- 
sne biuro konstrukcyjne z dobrze 
wyksztalcon^ kadr^ inzyniersk^. 
To tu wlasnie powstaj^ najnowsze 
projekty mobilnych, cyfrowych 
naziemnych i satelitarnych syste- 


mow l^cznosci. Od kilku lat spolka 
posiada takze wlasne laborato- 
rium badawcze, ktore bierze udzial 
w badaniu wlasnych produktow, 
ale takze swiadczy uslugi badaw- 
czo-pomiarowe innym podmio- 
tom. 

Obecnie spolka dysponuje wszyst- 
kimi wymaganymi prawem ze- 
zwoleniami i koncesjami niezb^d- 
nymi do prowadzenia dzialalnosci 
na rynku wojskowym oraz sto- 
sownymi certyfikatami systemow 
zarz^dzania jakosci^ ISO i AQAP 
Doswiadczenia firmy wypraco- 
wane przez prawie 60 lat dzialal- 
nosci s^ zauwazane na zewn^trz 
zakladu; jego produkty S 3 wyroz- 
niane m.in. nagrodami „Defen- 
der" przyznawanymi na Mi^dzy- 
narodowym Salonie Przemyslu 
Obronnego w Polsce. Tegorocz- 
ny „Defender" jest historycznie 
pierwsz 3 tak 3 nagrod 3 przyznan 3 
Wojskowym Zakladom L 3 cznosci 
Nr 1 S.A. dzialaj 3 cym w strukturze 
spolki. 

Red.: Jaki wplyw na dzialalnosc 
WZL mialo przeksztalcenie zakla- 
du w spolk^ akcyjn 3 ? 

RG: Przedsi^biorstwo panstwowe 
WZL nr 1 zostalo przeksztalcone 
w jednoosobow 3 spolk^ Skarbu 
Panstwa 1 stycznia 2008 r. Choc 
przede wszystkim zmienila si^ 
struktura wlascicielska firmy, to 
nie ulegla zmianie jej podleglosc. 
Zwi^kszyla si^ jednak samodziel- 
nosc w zarz 3 dzaniu i decydowa- 
niu o wypracowanych srodkach. 
Dzisiaj Wojskowe Zaklady L 3 czno- 
sci nr 1 S.A., jako spolka akcyjna, 
mog 3 prowadzic swoj 3 dzialalnosc 
w oparciu o Kodeks Spolek Prawa 
Handlowego, a nie jak przedtem, 
Regulamin Przedsi^biorstwa Pan- 
stwowego. 

Dokonane juz przeobrazenia 
w spolce oraz zapocz 3 tkowany 
proces dostosowywania dzialal- 
nosci do wymogow rynkowych 
w ostatnich latach nauczyly nas, 
ze zanim opracowany i wyprodu- 
kowany w zakladach sprz^t trafi 
do odbiorcow, jest on testowany 
przez pracownikow WZL w trud- 
nych warunkach poligonowych 
w obecnosci przyszlych uzytkow- 
nikow. Zatem inwestycja wlasna 
w laboratorium jest jedn 3 z pierw- 
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szej promocji pewnych wyrobow, 
w pierwszej kolejnosci na MSPO 
2013. Konsorcjum tworz^ trzy 
fir my: Wojskowe Zaklady L3CZ- 


szych odpowiedzi spolki na wy- 
mogi wspolczesnego rynku. 


Red.: Kto zglasza zapotrzebowa- 
nie na realizowane przez WZL 
projekty? 

RG: Poza sektorem rz^dowym, 
odbiorc^ naszych wyrobow i uslug 
S3 teraz takze firmy prywatne i w 
coraz wi^kszym stopniu podmioty 
zagraniczne. Wspolpraca ta rozwi- 
ja si^ coraz bardziej dynamicznie. 
Jednakze Ministerstwo Obrony 
Narodowej wci^z pozostaje na- 
szym glownym odbiorc^. 


Red.: Jaka jest aktualna pozycja 
WZL na rynku (ilu pracownikow 
zatrudnia ijakim dysponuje za- 
pleczem)? 

RG: Obecnie zatrudniamy 210 
osob. Jesli chodzi o sprzedaz, to 
90% przychodow stanowi pro- 
dukcja mobilnych cyfrowych sys- 
temow l^cznosci naziemnej i sa- 
telitarnej, glownie na potrzeby 
krajowego rynku wojskowe go. 

To rynek spowodowal, ze od kilku 
lat posiadamy wlasne centrum sa- 
telitarne do monitorowania pracy 
l^czy satelitarnych Sit Zbrojnych 
RP (np. PKW Afganistan), a od 
dwoch lat dziata w spolce wlasne 
laboratorium badawczo-certyfika- 
cyjne dla produkowanych syste- 
mow i urz^dzen. 


Red.: Z jakimi jeszcze zakladami 
(osrodkami) wspolpracujecie? 

RG: Ze wzgl^du na charakter 
produkcji dzisiaj jestesmy przede 
wszystkim doswiadczonym i cenio- 
nym za jakosc integratorem rozno- 
rodnych cyfrowych zautomatyzo- 
wanych mobilnych systemow dla 
l^cznosci polowej i stanowisk dowo- 
dzenia dla Sil Zbrojnych RP Wojsko- 
we Zaklady L^cznosci Nr 1 S.A. S3 
w bardzo bliskich relacjach z insty- 
tucjami Ministerstwa Obrony Na- 
rodowej, ktore s^ naszym glownym 
odbiorcq. Utrzymujemy takze dobre 
kontakty z wieloma firmami, z kraju 
i z zagranicy, o podobnym profilu 
produkcyjnym, ktore S3 najczesciej 
waznymi dla nas poddostawcami 
najlepszego sprz^tu i urz3dzen do 
dalszej integracji. 


nosci nr 1 S.A., TELDAT Sp. jaw- 
na, SILTEC Sp. z 0.0. Celem tego 
konsorcjum jest integracja wspol- 
nego potencjalu i doswiadczenia 
konsorcjantow dla tworzenia no- 
woczesnych i bardzo zaawan- 
sowanych produktow, w szcze- 
golnosci w zakresie Zintegrowa- 
nych Systemow Informacyjnych 
(WTS), Systemow Zarz3dzania 
Pola Walki (BMS), Mobilnych W3- 
zlow Teleinformatycznych, Mo- 
bilnych Stanowisk Dowodzenia 
i zaoferowania tych produktow 
Silom Zbrojnym RP Ze wzgl^du 
na wysok3 jakosc, wysokie za- 
awansowanie mysli technicznej 
i przydatnosc produkty obj^te 
dzialalnosci konsorcjum b^d3 
takze promowane poza granica- 
mi RP i proponowane klientom 
zagranicznym. 

Jakosc i znaczenie produktow kon- 
sorcjum zostala doceniona pod- 
czas tegorocznego MSPO przyzna- 
niem nagrody „Defender". 


Red.: Kiedy i w jakim celu po- 
wstalo konsorcjum firm: Wojsko- 
we Zaklady L3cznosci nr 1 S.A. 
z Zegrza, TELDAT z Bydgoszczy 
i Siltec z Warszawy? 

RG: Konsorcjum WTS powstalo 
bardzo niedawno z mysi o szer- 


Red.: Jakie jest wyposazenie labo- 
ratorium badawczego i jakie jest 
jego znaczenie dla dzialalnosci 
WZL? 

RG: Laboratorium Badawcze Woj- 
skowych Zakladow L3cznosci nr 
1 S.A. swiadczy uslugi w zakre- 
sie testowania na zgodnosc z wy- 
maganiami normy PN-EN ISO/ 
IEC 17025:2005 oraz wymaganiami 
zdefiniowanymi przez instytucje 
certyfikuj3ce, zwi3zane z: 

■ pomiarami kompatybilnosci 
elektromagnetycznej, 


i 


Red.: Jak uklada si^ wspolpraca 
WZL z S3siedni3 placowk3, czyli 
Wojskowym Instytutem L3cznosci 
(WIL)? 

RG: Obydwa podmioty mog3 po- 
szczycic si^ podobnie dlug3 histo- 
ry. Choc dziedzina dzialalnosci 
jest ta sama - icznosc, to rozni- 
ca polega glownie na realizacji 
tej icznosci. W skrocie mozna to 
okreslic tak: oni generuj3 i publi- 
kuj3, a my produkujemy i wdra- 
zamy. Wspolpraca z S3siadem od 
lat uklada si^ dobrze i, jak zwykle 
w takich przypadkach, wci3z po- 
zostaje jeszcze duzo do zrobienia. 




WYWIAD 


Producent sprzQtu t^cznosci 



■ pomiarami tlumienia obiektow 
ekranowanych, 

■ testowaniem obiektow pod 
wzgl^dem odpornosci na nara- 
zenia mechaniczne, 

■ testowaniem obiektow pod 
wzgl^dem odpornosci na nara- 
zenia klimatyczne. 

Laboratorium jest zatwierdzone 
przez Sluzb^ Kontrwywiadu Woj- 
skowego. 

Podstawowy sprz^t laboratorium 
obejmuje: 

■ komor^ bezechow^ (SAC) umoz- 
liwiaj^c^ pomiary urz^dzen do 
1000 kg w zakresie: emisji i kom- 
patybilnosci elektromagnetycznej 
urz^dzen do 40 GHz oraz energii 
elektromagnetycznej dla bardzo 
niskich poziomow emisyjnych; 

■ urz^dzenia pomiarowe (m.in. 
odbiornik FSET22, analizatory 
widma, generatory, systemy 
antenowe) zapewniaj^ce moz- 
liwosc tworzenia zestawow 
pomiarowych do testowania 
zgidnosci obiektow z normami 
cywilnymi i/lub wojskowymi; 

■ komory klimatyczne o pojem- 
nosci 1,2 m 3 (obiekty do 100 kg) 
oraz 16 m 3 (obiekty do 3000 kg) 
umozliwiaj^ce badanie odpor- 
nosci na narazenia klimatyczne 
w zakresie temperatur od -75 do 
+180°C i wilgotnosci do 100%; 

■ system wibracyjny umozliwiaj^- 
cy badanie odpornosci na nara- 
zenia mechaniczne sinusoidalne 
lub losowe w trzech osiach urz^- 
dzen do 610 kg i w dwoch osiach 
do 1700 kg o przyspieszeniu do 
ponad 200 g w zakresie cz^stotli- 
wosci do 3000 Hz. 

■ zestaw pomiarowy do badania 
tlumienia obiektow ekranowa- 
nych umozliwiaj^cy testowanie 
zgodnosci z normami obronny- 
mi NO-06-A201 i NO-06-A501. 

Red.: Czy na przykladzie konkfet- 
nego modelu moze Pan podac, 
w jaki sposob odbywa si^ i ile 
trwa cykl rozwojowy produktu? 

RG: Wojskowe Zaklady L^czno- 
sci nr 1 S.A. zdecydowan^ wi^k- 
szosc swoich wyrobow realizuj^ 



w pelnym cyklu rozwojowym, tzn. 
od powstania koncepcji, poprzez 
opracowywanie kolejnych etapow, 
modeli, prototypow, ich badanie, 
szkolenie zalog, az do wdrozenia. 
Po wdrozeniu do Sil Zbrojnych RP 
zapewniamy calodobowe serwiso- 
wanie i wsparcie techniczne przez 
caly cykl zycia systemu. Podanie 
zatem konkretnego czasu trwania 
cyklu rozwojowego nie jest moz- 
liwe. Jest on rozny dla roznych 
systemow. 

Red.: Jakimi swoimi sztandarowy- 
mi produktami moze pochwalic 
si^ WZL? 

RG: Mamy kilka takich produk- 
tow. Jednak, jak do tej pory, nic 
nie jest w stanie pobic aparatow- 
ni Ruchomego W^zla L^cznosci 
Cyfrowej RWLC 10. Aparatownia 
ta jest w naszym portfelu zamo- 
wien w dwoch wersjach: trans- 
misyjnej - RWLC 10T i komuta- 
cyjnej RWLC 10K. Do tej pory 
wyprodukowalismy i sprzedali- 
smy wojsku ponad 300 sztuk. Do- 
skonale zdajemy sobie spraw^, ze 
aparatownia ta jest tak potrzebna 
naszej armii i ma tak dobr^ opi- 
niq, ze obecnie realizujemy cykl 
modernizacji eksploatowanych 
juz systemow. 


Aparatownie te (systemu STOR- 
CZYK - RWL C-l 0 /K/T/ CT/KF) sta- 
nowi^ podstawowy element infra- 
struktury technicznej systemu do- 
wodzenia wojskami. Przeznaczone 
s^ do budowy w^zlow l^cznosci 
stanowisk dowodzenia oraz pracy 
w polowym systemie l^cznosci. 
Wykorzystywane S 3 na szczeblu 
taktycznym i operacyjnym. Spraw- 
dzily si^ wwarunkach wojennych 
w Iraku, Bosni, Hercegowinie oraz 
w PKW Afganistan. 

Drug 3 grup 3 produktow S 3 termi- 
nate satelitarne. Produkty te tak- 
ze sprawdzaj 3 si^ bardzo dobrze 
w polowych warunkach w kraju 
i warunkach wojennych w Afga- 
nistanie oraz w misjach pokojo- 
wych w Kosowie i Bosni-Herce- 
gowinie. 

Zestawy terminali satelitarnych 
MTS-4,6 AGAWA, PPTS-1,8 (W 2 ) 
FIKUS przeznaczone S 3 do uru- 
chomienia sieci l 3 cznosci sateli- 
tarnej w systemie TDMA i FDMA, 
umozliwiaj 3 dowi 3 zanie si^ do ist- 
niej 3 cej infrastruktury telekomuni- 
kacyjnej wojskowej i cywilnej. 
Specjalnie dla potrzeb serwisowa- 
nia terminali satelitarnych zbudo- 
walismy w WZL Centrum Sateli- 
tarne z calodobowymi dyzurami. 
Trzeci 3 grup^ produktow WZL-1 
stanowi 3 Mobilne Moduly Sta- 
nowiska Dowodzenia (MMSD) 
i Kontener Dowodczo-Sztabowy 
KDSz- 6 . Przeznaczone S 3 do za- 
pewnienia miejsc pracy dla kadry 
dowodczo-sztabowej w warun- 
kach polowych. Ich wyposazenie 
informatyczne zapewnia wspol- 
prac^ ze zautomatyzowanymi sys- 
temami wspomagania dowodze- 
nia i zabezpieczenia dzialan, Od- 
powiednia konfiguracja i l 3 czenie 
modulow MMSD umozliwia ich 
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wykorzystanie na stanowiskach 
szczebla taktycznego i operacyj- 
nego. 

Zaklad oferuje rowniez mobilne 
automatyczne maszty antenowe 

0 wysokosciach od 24 do 40 me- 
trow na jedno- i dwuosiowych 
przyczepach. Przeznaczone S 3 
one do pracy w warunkach po- 
lowych bez wczesniej przygoto- 
wanego terenu i zakotwiczenia 
w gruncie. Maszty umozliwiaj^ 
szybkie automatyczne rozwini^- 
cie i zawieszenie na szpicy sys- 
temow antenowych o masie do 
200 kg. 

Red.: Ktorych ze wspomnianych 
rozwi^zan wyprodukowaliscie 

1 sprzedaliscie najwi^cej? 

RG: Powtorz^ jeszcze raz: do tej 
pory wyprodukowalismy i sprze- 
dalismy wojsku ponad 300 sztuk 
aparatowni RWLC 10. Aparatow- 
nia ta jest bardzo potrzebna naszej 
armii i ma tak dobr^ opini^, ze 
obecnie realizujemy cykl moder- 
nizacji eksploatowanych juz sys- 
temow. 

Red.: Na czym polegaj^ oferowa- 
ne przez WZL satelitarne uslugi 
telekomunikacyjne? 

RG: Oferowana kompleksowosc 
satelitarnych uslug telekomunika- 
cyjnych polega na tym, ze w ra- 
mach tych uslug produkujemy 
i oferujemy kompletne systemy 
terminali satelitarnych zgodnych 
z zyczeniem indywidualnego 
klienta, sprzedajemy tzw. segment 
satelitarny (dost^p do pasma), 
instalujemy i synchronizujemy 
urz^dzenia oraz zapewniamy ich 
calodobowe serwisowanie, moni- 
torowanie i wsparcie techniczne 
w miejscu ich eksploatacji. 


Red.: Jakie jest zapotrzebowa- 
nie na produkowane przez WZL 
przenosno-przewozne terminale 
satelitarne? 

RG: Do tej pory wyprodukowali- 
smy i sprzedalismy wojsku ponad 
45 sztuk terminali. S 3 potrzebne 
naszej armii i maj 3 bardzo dobr^ 
opini^. Przewag^ Wojskowych Za- 
kladow L^cznosci Nr 1 S.A. w po- 
rownaniu z innymi dostawcami 
jest to, ze posiadamy wlasne cen- 
trum satelitarne do monitorowania 
pracuj^cych l^czy satelitarnych. 

Red.: Jakie zalety b^dzie mialo dla 
obronnosci RP wdrozenie Zinte- 
growanego Systemu Informacyj- 
nego WTS (ZSI WTS) za ktory 
wspolnie z firmami Siltec i Tel- 
dat otrzymaliscie „Defendera" na 
ostatnim MSPO w Kielcach? 

RG: W tegorocznej edycji salonu 
MSPO w Kielcach, jedna z dziesi^ciu 
statuetek „Defender" zostala przy- 
znana Konsorcjum WTS, utworzone- 
mu przez Wojskowe Zaldady L3CZ- 
nosci nr 1 S.A. z Zegrza, TELDAT 
z Bydgoszczy i SILTEC z Warszawy, 
za Zintegrowany System Informacyj- 
ny WTS. Konsorcjum WTS liczy na 
to, ze Zintegrowany System Informa- 
cyjny WTS stanie sie bardzo wygod- 
nym i popularnym narz^dziem sze- 
roko akceptowanym przez dowod- 
cow, nie tylko w Silach Zbrojnych 
RP, ale i w innych armiach NATO 
i spoza NATO. Oczekujemy, ze po 
odpowiedniej akcji promocyjnej (np. 
udzial w roznych targach sprz^tu 
obronnego, cwiczeniach w ramach 
NATO, itp.) b^dzie on takze dobrym 
produktem eksportowym. 

Dla Wojskowych Zakladow L3CZ- 
nosci nr 1 S.A. jest to juz czwarty 
„Defender", ale pierwszy po prze- 
ksztalceniu w spolkq; akcyjn^. 




Red.: Jakimi jeszcze nagrodami czy 
wyroznieniami za swoj^ dzialal- 
nosc, poza wspomnianym „Defen- 
derem", moze pochwalic si^ WZL? 

RG: Poza statue tk^ „Defendera", 
pracownicy naszej spolki mog 3 
pochwalic si^ wieloma indywi- 
dualnymi nagrodami, podzi^ko- 
waniami, wyroznieniami i listami 
gratulacyjnymi za projekty reali- 
zowane indywidualnie, uczestnic- 
two w cwiczeniach, np. w ramach 
roznych cwiczen NATO (Niemcy, 
Bosnia-Hercegowina), w ktorych 
uczestniczymy systematycznie. 

Red.: Czy jest szansa, aby WZL 
udost^pnil krotkofalowcom (po 
atrakcyjnej cenie) demobilowe 
maszty i anteny do zaadaptowania 
na pasma amatorskie? 

RG: Jak nietrudno si^ domyslic, 
nasze automatyczne maszty mo- 
bilne S 3 przeznaczone dla woj- 
ska. Zatem ich wartosc, nawet po 
zdemobilizowaniu, b^dzie zbyt 
wysoka, aby indywidualny radio- 
amator mogl sobie pozwolic na 
zakup takiego sprz^tu. Nie jest 
jednak wykluczone, ze dzialaj 3 ce 
kluby krotkofalarskie lub podob- 
ne instytucje b^d 3 w stanie nabyc 
wyzlomowane maszty dla swoich 
stacji bazowych. 

Red.: Jakie nowe wyzwania i pla- 
ny maj 3 WZL na najblizsze lata? 

RG: Jak wynika z biez 3 cych pla- 
now i podejmowanych dzialan 
spolki, najwazniejszym wyzwa- 
niem jest program offsetowy b^d 3 - 
cy wlasnie w trakcie przygotowan. 
W ramach offsetu zaproponowano 
realizacj^ trzech zadan: zbudo- 
wanie mocy produkcyjnych do 
wytwarzania kontenerow, wypo- 
sazenie laboratorium w najnowszy 
sprz^t do badan i pomiarow od- 
pornosci urz 3 dzen na impuls elek- 
tromagnetyczny wywolany wy- 
buchem j 3 drowym (tzw. NEMP), 
utworzenie stanowiska do dia- 
gnostyki i naprawy lampowych 
wzmacniaczy mocy w terminalach 
satelitarnych. 

Wszyscy liczymy, ze te wyzwania 
powiod 3 si^ i b^d 3 wyznacznikiem 
dobrej prosperity Wojskowych Za- 
kladow L 3 cznosci nr 1 S.A. na naj- 
blizsze lata. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoju zakladu. 

RG: Dzi^kuj^ za mozliwosc za- 
prezentowania w SR dzialalnosci 
WZL nr 1 w Zegrzu. 

Z Radoslawem Groszkiem, 
prezesem i dyrektorem WZL nr 1, 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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TEST 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Oscyloskopy pami^ciowe firmy RIGOL 

Rigol DS2000 

Seria oscyloskopow pami^ciowych Rigol DS2000 jest najnowszg ofertq 
tego chinskiego producenta urzqdzen pomiarowych o standardzie pro- 
fesjonalnym. Seria obejmuje trzy modele o szerokosci pasma 70 MHz, 
100 MHz i 200 MHz. Wszystkie one zapewniajg znakomitq szybkosc 
probkowania 2 gigaprobek (Gs) na sekund§ przez przetwornik analogo- 
wo-cyfrowy (ADC), dysponuj^ pojemnosciq pami$ci 14 Mpts (z mozli- 
woscig zwi^kszenia do 56 Mpts) z szybkosciq zapisu do 50.000 prze- 
biegow na sekund^. Wszystkie modele majq ten sam wyglqd i funkcje, 
roznica dotyczy jedynie szerokosci pasma, ktora nie moze bye pozniej 
zwifkszona. 
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Przeprowadzono testy po- 
sredniego modelu o szerokosci 
pasma 100 MHz, oznaezonego 
jako DS2102. Jest on solidnej kon- 
strukcji, o wymiarach 360 mm 
(szerokosc), 180 mm (wysokosc) 
i okolo 125 mm (gl^bokosc wraz 
z pokr^tlami). Pod spodem znaj- 
dujq si^ dwie odchylane podpory 
umozliwiajqce skosne usta wienie 
przyrzqdu. Na plycie czolowej 
umieszczono wszystkie elementy 
manipulacyjne, dwa wejsciowe 
sygnalowe gniazda BNC, gniazdo 
BNC zewn^trznego triggera oraz 
gniazdo USB sluzqce do zapisu 
przebiegow na pami^ci pendri- 
ve. U gory znajduje si^ por^ezny 
skladany uchwyt do przenoszenia 
przyrzqdu. 

Po lewej stronie plyty tylnej 
znajduje si^ schowek mieszczq- 
cy gniazdo BNC wyjscia triggera, 
gniazdo USB do dolqczenia dru- 
karki bqdz komputera oraz zlqcze 
sieciowe LAN. Gniazdo zasilania 
IEC znajduje si^ z tylu przyrzq- 
du, wskutek czego przy pracy nie 


mozna oscyloskopu polozyc pla- 
sko na plycie tylnej. Pomimo, ze 
urzqdzenie ma charakter przeno- 
sny, nie przewidziano zasilania 
bateryjnego. 

Testowany model jest wyposa- 
zony w krotki przewodnik obslugi 
i pelny podr^eznik na plytee CD 
oraz dwie sondy 350 MHz prze- 
Iqczane mi^dzy xlO i xl. Oscy- 
loskop nie sygnalizuje, wjakiej 
pozycji znajduje si^ dolqczona 
sonda, co nalezy miec na uwa- 
dze podezas przeprowadzania 
pomiarow. Na zyezenie mozna 
zastosowac wspolczynnik korekcji 
wyswietlanego obrazu, aby odezyt 
napi^cia byl prawidlowy przy son- 
dzie ustawionej na x 10. 

Uruchomienie przyrzqdu 
trwa okolo 18 sekund, pierwszq 
rzucajqcq si$ w oezy rzeczq jest 
duzy szerokoekranowy wyswie- 
tlacz o wymiarach 800 x 420 pikseli 
i przekqtnej 200 mm. Obraz na 
ekranie jest jasny i wyrazny, przy 
obserwacji pod szerokimi kqtami. 
Obserwowany przebieg zajmuje 


srodkowy pas poziomy o wysoko- 
sci 175 mm, skraje ekranu zajmuje 
napisy informacyjne. Po obu stro- 
nach ekranu umieszczono szereg 
przyeiskow zwiqzanych z menu 
wyswietlanym na ekranie obok 
przyeiskow. Regulacja //intensity" 
pozwala na przeglqdanie dost^p- 
nych opeji z submenu, potwier- 
dzanych przez pojedyneze wei- 
sni^cie pokr^tla. Wymagana jest tu 
pewna r^ka, gdyz przy wcisni^ciu 
zdarza si^ przypadkowy przeskok 
na nast^pnq, niepozqdanq pozy- 
cjq menu. Wewnqtrz oscyloskopu 
znajduje si^ pracujqcy cicho wen- 
tylator, slyszany jest jedynie nie- 
znaezny szum. 

Gdy pojawily si^ pierwsze cy- 
frowe oscyloskopy pami^ciowe, 
wykazywaly one niekorzystny 
mylqcy efekt na ekranie przy 
obserwacji sygnalow wideo. Te 
wczesne modele nie byly w stanie 
probkowac tak szybko, jak to jest 
mozliwe w testowanym Rigolu, 
gdzie szybkosc 2 Gs/s pozwala na 
uzyskanie maksymalnej cz^sto- 
tliwosci analizowania dochodzq- 
cej do 1 GHz. Stosowanie prze- 
twornika analogowo-cyfrowego 
przy ograniczeniu Nyquista nie 
zapewnia dokladnosci wymaga- 
nej przy nalezytych pomiarach, 
dlatego tez model Rigol 200 MHz 
wymaga przetwornika o szyb- 
kosci probkowania 2 Gs. Istotnq 
rzeczq jest, ze aktualne modele, 
tak jak wzmiankowany powyzej, 
majq dokladnie takie same grani- 
ce probkowania i mozliwosci, roz- 
niq si^ jedynie szerokosciq pasma 
wzmacniacza. Godna uwagi jest 
rowniez doskonala czulosc 500 ju,V 
na dzialk^, niespotykana w oscylo- 
skopach sredniej klasy. 

Jak jest to uzyteczne przy po- 
miarach sprz^tu wielkiej cz^sto- 
tliwosci? Oscyloskop analogowy 
autora, ktory przed kilku laty 
kosztowal 1200 GBP, pozwala 
zaobserwowac sygnal 145 MHz, 
lecz dokladnosc pomiaru jest 
tu wysoce niedostateezna, dla 
wyraznego obrazu przebiegu 
trzeba zastosowac powi^kszenie 
10-krotne, W rezultacie uzyskuje 
si^ nikly, niewyrazny przebieg. 
Natomiast w DS2102 o nominal- 
nym pasmie 100 MHz przebieg 
jest wyrazny i stabilny, pokaza- 
na amplituda wynosi okolo 77% 
wartoSci rzeczywistej, przy spad- 
ku ponizej 3 dB. 

Pomierzony spadek 3 dB wy- 
padl powyzej 160 MHz, tak wi^c 
podana specyfikacja przyrzqdu 
jest rzetelna. Jeszcze bardziej za- 
skakujqca jest zdolnosc oscylo- 
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skopu Rigol pokazania stabilnego 
sygnalu 433 MHz. Pokazanie tych 
sygnalow na oscyloskopie analo- 
gowym okazalo si^ niemozliwe. 
Przy starannym ustawieniu moz- 
na na oscyloskopie Rigol obserwo- 
wac sygnal 433 MHz o amplitu- 
dzie 1 mV RMS, choc oczywiscie 
czulosc przy tej cz^stotliwosci jest 
znacznie zredukowana. 

Oscyloskop zawiera wbudowa- 
ny cz^stosciomierz, pozwala on na 
odczyt cz^stotliwosci sygnalu 433 
MHz oraz pracuje nalezycie na 145 
MHz. Jest bardzo dokladny, przy 
pomiarze sygnalu 10 MHz z kali- 
browanego generatora sygnalowe- 
go, odczyt pokazal 10,0000 MHz. 

Mil^ ceeh^ omawianej serii 
oscyloskopow jest „stopniowa- 
nie intensywnosci obrazu", nasla- 
duj^ce zobrazowanie na ekranie 
kineskopu, rozjasniaj^ce ekran 
przy wi^kszej liczbie probek, da- 
j^ce wyrazniejszy obraz zlozo- 
nych przebiegow jak na przyklad 
fali nosnej zmodulowanej AM. 
Niektore oscyloskopy cyfrowe nie 
dysponuj^ce powyzszq cech^ wy- 
swietlaj^ caly przebieg z tak^ sam^ 
jasnosci^, co utrudnia nalezyty 
odczyt. 

Bardzo uzyteczny okazal si^ 
przycisk AUTO, umozliwiaj^cy 
dostosowanie parametrow urz q- 
dzenia do przylozonego sygnalu. 
Wystarcza jedno wcisni^cie dla 
uzyskania obrazu przebiegu wy- 
pelniaj^cego ekran, nalezy jedynie 
wybrac odpowiednie menu aby po 
niewielkim dostrojeniu uzyskac 
z^dany rezultat. 

Kazda grupa elementow re- 
gulacyjnych ma przycisk (lub 
przyciski) wyswietlaj^ce odpo- 
wiednie menu na skraju ekranu, 
na przyklad wcisni^cie przycisku 
MENU w grupie TRIGGER otwie- 
ra menu triggera, umozliwiaj^c 
wybor jednej sposrod wielu moz- 
liwosci. Testowany model zostal 
wyposazony w opcjonalny deko- 


der emisji SD-DS2, umozliwiaj^cy 
obserwacj^ RS232, I 2 C, SPI lub 
rownoleglych strumieni danych. 
Wyprobowano opcj^ RS232 od- 
bioru znakow ASCI z komputera, 
moze to bye uzyteczne przy dia- 
gnozowaniu problemow sterowa- 
nia CAT 

Jedn^ ze standardowych wy- 
zwalanych emisji jest sygnal wi- 
deo, w ktorym mozna wybrac pola 
parzyste lub nieparzyste, zobra- 
zowanie wszystkich linii lub jed- 
nej wybranej linii. W oscyloskopie 
analogowym wybor pojedynezej 
linii sygnalu wideo daje obraz 
niewyrazny, poniewaz ekran jest 
odswiezany jedynie co 20 ms, 
natomiast Rigol daje obraz jasny 
i wyrazny. 

Mniej powiodla siq obser- 
waeja w trybie wszystkich linii, 
gdyz nawet przy statyeznym ob- 
razie wyst^pilo migotanie. Praw- 
dopodobnie jest to konsekwen- 
cj^ sposobu probkowania przez 
oscyloskop cyfrowy. Nie uzy- 
skano takiego stabilnego obrazu 
jak w oscyloskopie analogowym, 
ktory wybiera kolejno kazd^ lini^ 
w ramce. Pomoglo zwiejkszenie 
trwania obrazu do 50 ms, uzy- 
skano najlepszy obraz, pozosta- 
wiaj^c bez zmiany intensywnosc. 
Efekt nie byl idealny, lecz wystar- 
czaj^cy do regulowania poziomu 
wideo itp. 

Istnieje wiele innych trybow 
wyzwalania w ramach pakietu 
„Advanced trigger" dost^pnego za 
doplat^. Testowany model byl wy- 
posazony w ograniezon^ czasowo 
wersj^ probn^ trybow takich jak 
HDTV, NthEdge, Duration i USB. 

Uzyteczny cech^ sekcji wyzwa- 
lania jest kursor, daj^cy wizual- 
ne wskazanie poziomu trigge- 
ra. Rowniez uzyteczna jest opeja 
,/Overscan", przy ktorej moz- 
na przewijac obraz w lewo lub 
w prawo wzdluz zobrazowania, 
bez naruszania punktu wyzwa- 



Ptytatylna urzqdzenia 



lania. Mozna badac szczegolowo 
wyzwalany przebieg przez wei- 
sni^cie pokr^tla podstawy czasu, 
uruchamiaj^c funkcj^ „zoom". 
Dziala to podobnie jak tradycyjna 
opozniona podstawa czasu i po- 
zwala na wybranie cz^sci prze- 
biegu z mniejszego okna u gory 
ekranu i pokazanie go w szczego- 
lach ponizej. 

Wi^kszosc pokr^tel dysponuje 
funkcjq „wcisnij i pracuj". Pokr^tla 
regulacji w pionie maj^ opeje do- 
kladn^ i zgrubnq, regulacja trigge- 
ra ma funkcj^ zerow^, dotyezy to 
rowniez regulacji polozenia w po- 
ziomie. 

Pomiary 

Przyciski menu po lewej stro- 
nie ekranu umozliwiaj^ wybor 
w poziomie parametrow takich 
jak okres, cz^stotliwosc, szerokosc 
impulsu i czasy narastanie i opa- 
dania, jak tez parametrow w pio- 
nie, wl^czaj^c poziomy napi^c 
maksymalny i minimalny, szczy- 
towy i sredni. S 3 to zobrazowania 
„na zywo", mozna w tym samym 
czasie wyswietlic w dolnej cz^sci 
ekranu do 6 odezytow. 

W uzupelnieniu tych bardzo 
uzytecznych automatycznych od- 
ezytow zwykle kursory S 3 pomoc- 
ne przy r^cznych pomiarach czasu 
i napi^cia. Przy uzyciu kursorow 
mozna wybrac obszar, w ktorym 
maj^ bye dokonane pomiary auto- 
maty cznie. 

Pomiary mog 3 bye zapamiq;- 
tane i przedstawione w postaci 
tabelarycznej lub grafieznej, moze 
to bye uzyteczne przy regulacji 
skomplikowanych urz^dzeh, gdy 
jedna regulacja moze miec wplyw 
na inne parametry. 

Tryb pami^ciowy 

Do zapami^tania przebiegu 
wystarezy wcisn^c przycisk RE- 
CORD, zapis b^dzie kontynuowa- 
ny az do osi^gni^cia z^danej licz- 
by ramek. Przycisk RUN/STOP 
i przycisk STOP zostan^ podswie- 
tlone z chwil^ zakonezenia za- 
pisu. W menu UTILITY mozna 
wybrac tryb OPEN, w ktorym 
zapis b^dzie kontynuowany az do 
wcisni^cia przycisku RUN/STOP 
Po dokonaniu zapisu mozna wy- 
swietlic jego ealose lub cz^sc, 
z normaln^ pr^dkosci^ b^dz prze- 
gl^dac ramk^ po ramce. Mozna 
rowniez uruchomic tryb „Ana- 
lyse", umozliwiajqcy obserwacj^ 
przebiegu i jego powi^kszenie 
w interesuj^cych miejscach, po- 
rownanie z idealny ramk^ prze- 
biegu i pokazanie statystyki. 


Swiat Radio Grudzien 2013 


31 




TEST 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Wsrod mozliwosci pami^cio- 
wych mozna wymienic zapis prze- 
biegu, jego ksztaltu lub calej tresci 
ekranu, w pami^ci wewn^trznej 
czy na pen drive 7 ie USB, mozna tez 
wydrukowac obraz z ekranu na 
drukarce kompatybilnej z PicBrid- 
ge. Pokazane obok obrazy zostaly 
bezposrednio zdj^te z ekranu. 

Pozostate cechy 

Oscyloskop Rigol jest bardzo 
wyrafinowanym urz^dzeniem 
pomiarowym z wieloma moz- 
liwosciami, ktorych nie sposob 
przedstawic w niniejszym opisie, 
autor zwrocil jednak uwag^ na 
jeden pozyteczny trik: zdolnosc 
zastosowania funkcji logicznych 
do dwoch sygnalow doprowadzo- 
nych do wejsc CHI i CH2. Mozna 
tu wybrac opcj^ AND, OR, NOR 
lub XOR, zas rezultat b^dzie wy- 
swietlony jako trzeci przebieg. Po 
wybraniu menu MATH oscylo- 
skop DS2102 ma mozliwosc doda- 
wania, odejmowania, mnozenia 
lub dzielenia dwoch przebiegow, 
zastosowania FFT (szybkiej trans- 
formaty Fouriera) lub nawet za- 


stosowania zlozonych wyrazen 
zawieraj^cych logarytmy, funkcje 
wykladnicze, kwadraty, sinusy, 
kosinusy, tangensy itp. 

Uzyskane w wyniku przebie- 
gi mog 3 bye oczywiscie zapisane 
i pozniej odtworzone celem prze- 
analizowania. 

Tryb FFT moze bye wykorzy- 
stany jako prosty analizator wid- 
ma, lecz poniewaz zachodzi tu 
konieeznose wyboru pomi^dzy 
zakresem cz^stotliwosci i szeroko- 
sci^ pasma, pomiary z duz 3 roz- 
dzielczosci^ mozna przeprowa- 
dzac jedynie na cz^stotliwosciach 
akustycznych. 

Przy wysokich cz^stotliwo- 
sciach (MHz) istnieje ograniczenie 
rozdzielczosci do szerokosci pa- 
sma 100 kHz na dzialk^, mozna 
jednak obserwowac harmoniezne 
dla wejsciowej szerokosci pasma 
powyzej 150 MHz. 

W uzupelnieniu normalnego 
obrazu napi^cia w funkcji czasu, 
mozna wybrac tryb X-Y, w kto- 
rym sygnaly na wejsciach CHI 
i CH2 s^ zobrazowane na osiach 
pionowej i poziomej. Jest to uzy- 
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teezne przy pomiarach zaleznosci 
fazowych przy zastosowaniu krzy- 
wych Lissajous. 

Oscyloskop Rigol moze bye po- 
l^czony z innymi urz^dzeniami 
poprzez USB lub port LAN. Za- 
stosowanie aplikaeji okna zwanej 
UltraSigma umozliwia sterowanie 
poprzez komputer, dokonywa- 
nie pomiarow i zapis przebiegow, 
analizowanie itp, Oprogramo- 
wanie UltraSigma jest dost^pne 
bezplatnie na stronie ww.rigolna. 
com, lecz jest to plik zip o obj^to- 
sci 360 MB i jego sci^gni^cie przy 
powolnym l^czu moze trwac dlu- 
zej. Dost^pne S 3 rowniez bezplat- 
nie sterowniki National Instru- 
ments i oprogramowanie Labview 
na stronie sine.ni.com, lecz S 3 to 
jeszcze wi^ksze pliki. Dobrze, ze 
powyzsze oprogramowanie jest 
dost^pne bez kosztow, lecz bar- 
dziej wygodne byloby uzyskac je 
na ply tee CD. 

Podsumowanie 

W miar^ uzytkowania DS2102, 
autor uswiadamial sobie, jakim 
pot^znym narz^dziem pomiaro- 
wym jest ten oscyloskop. Mozna 
to stwierdzic w krotkim czasie, 
wiele osob przy prowadzeniu 
standardowych pomiarow moze 
bye usatysfakcjonowanych mniej 
wyrafinowanym oscyloskopem, 
lecz na pewno nie znajd 3 tanszego 
pozwalaj 3 cego na debugowanie 
ukladow cyfrowych czy umozli- 
wiaj 3 cego obserwacjq; przebiegow 
przy 433 MHz! 

Omawiana nowa seria przy- 
rz 3 dow wzbudzila wielkie zainte- 
resowanie na calym swiecie i juz 
pojawily si^ aplikaeje do stero- 
wania i rejestraeji danych z oscy- 
loskopu poprzez USB lub LAN. 
Podobnie jak wiele wspolczesnych 
urz 3 dzen, oscyloskopy Rigol mog 3 
bye uaktualniane przez wpisywa- 
nie nowego oprogramowania fir- 
mowego. Rozwin^lo si^ wsparcie 
w postaci aktualizaeji oprogramo- 
wania, rozwi 3 zywania problemow 
i rozszerzania mozliwosci. Istnieje 
wiele opeji oprogramowania po- 
zwalaj 3 cych na pozniej SZ 3 aktu- 
alizacj^. 

Nalezy pami^tac, ze jedyn 3 
rzecz 3 , ktorej nie mozna pozniej 
zmienic, jest szerokosc pasma, 
trzeba miec to na uwadze przy 
dokonywaniu wyboru opeji przy 
zakupie. 

Dave Pick G3YXM 
Z „RadCom" 8/2013 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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Konkurs 


tACZNOSC 


I Jezeli skladowa elektryczna fali 
jest prostopadla do ziemi, to 
fala ma polaryzacj^: A. poziom^ 
□, B. pionow^ □, C. kolow 3 □ 

2 Przy modulacji cz^stotliwosci 
FM szerokosc kanalu radiowe- 
go dla nadajnikow amatorskich 
UKF wynosi: A. 12,5 kHz □, B. 50 
kHz □, C. 200 kHz □ 

3 Jaka jest szerokosc kanalu ra- 
diowego przy emisji SSB? A. 9 
kHz □, B. 3,5 kHz □, C. 1,5 kHz □ 

4 Ktora z podanych mocy PEP 
odpowiada napi^ciu maksy- 
malnemu Umax = 100 V, zmierzo- 
nemu oscyloskopem na wyjsciu 
nadajnika, na obci^zeniu 50 Cl? A. 
200 W □, B. 100 W □, C. 50 W □ 

5 S 3 dwie cewki powietrzne. Przy 
tej samej srednicy i liczbie zwo- 
jow, LI jest nawini^ta drutem dwa 
razy grubszym niz L2. Ktora z nich 
ma wi^ksz^ dobroc Q? A. cewka 
L2 □, B. cewka LI □, C. obie maj 3 
tak^ sam^ dobroc, bo maj 3 t^ sam^ 
srednicy □ 

6 Warikap to dioda: A. mikrofalo- 
wa □, B. pojemnosciowa □, C. 
stabilizacyjna □ 

7 lie opornikow o wartosci 200 Cl 
nalezy pol^czyc rownolegle, by 
uzyskac sztuczne obci^zenie ante- 
nowe 50 Cl? A. 5 szt. □, B. 2 szt. □, 
C. 4 szt. □ 

8 Dlaczego kable koncentrycz- 
ne nadawcze wykonywane S 3 
z opornosci 3 falow 3 50 Cl? A. bo jest 
ona zblizona do opornosci dipola 
polfalowego □, B. bo najlatwiej 
takie wykonac □, C. bo wymagaj 3 
do wykonania najmniejszej ilosci 
materialu □ 

9 Reflektometr wskazuje, ze fala 
padaj 3 ca rowna jest odbitej, 
a WFS rowny jest nieskonczonosc. 
Co moze bye przyczyn 3 takiego 
stanu? A. zwarcie lub przerwa 
w kablu □, B. niewielka zmiana 
opornosci falowej anteny □, C. 
zamoczenie izolacji w kablu □ 

A ftjak zwalczamy zaklocenia 
I Urozprowadzane sieci 3 ener- 
getyczn 3 ? A. przez stosowanie 
grubych przewodow □, B. przez 
stosowanie filtrow sieciowych 
i ekranowanie urz 3 dzen odpo- 
wiedni 3 konstrukcj 3 □, C. przez 
zasilanie bateryjne urz 3 dzen □ 

A A Co to jest kompatybilnosc 
I I elektromagnetyezna (EMC)? 
A. zamiennosc urz 3 dzen □, B. 
wymogi co do podobnej obslugi 
urz 3 dzen elektrycznych □, C. taka 
konstrukeja sprz^tu, by urz 3 dze- 
nia nie wplywaly na siebie i mogly 
pracowac bez powodowania wza- 
jemnych zaklocen □ 

A O Dlaczego w zabudowie miej- 
I fcskiej stosujemy do anten ka- 


Sprawdz svvoj^ wiedz^, zaznaczaj^c prawidlowq odpowiedz 

Test z radiotechniki 


ble koncentryczne? A. bo S 3 ogolnie 
dost^pne □, B. bo S 3 trwale □, C. 
bo przy dopasowaniu nie promie- 
niuj 3 energii i mog 3 znajdowac si^ 
obok innych anten i urz 3 dzen □ 

A IJezeli nadajnik promieniuje 
I Oenergi^ w.cz. poprzez siec 
zasilaj 3 C 3 , to stosujemy: A. filtr 
w.cz. na wyjsciu antenowym na- 
dajnika □, B. uziemiamy obudow^ 
□, C. uziemiamy obudow^ i WI 3 - 
czamy filtr sieciowy w zasilanie □ 
■4 A Dlaczego rdzenie transforma- 
I T'torow wykonywane S 3 z bla- 
szek, a nie z litego materialu? A. ze 
wzgl^du na lepsze chlodzenie □, B. 
ze wzgl^du na latwiejsze wykona- 
nie □, C. ze wzgle;du na mniejsze 
straty przy pr 3 dach wirowych □ 

^ CCzy czysty sygnal sinuso- 
I Oidalny 1000 Hz zawiera har- 
moniezne 2000 Hz i 3000 Hz? A. 
zawiera tylko 2000 Hz □, B. zawie- 
ra obie harmoniezne □, C. nie za- 
wiera w ogole harmonicznych □ 

M Clle razy jest skuteezniejsza 
I wemisja SSB w stosunku do 
nadawania AM? A. 5 razy □, B. 10 
razy □, C. 16 razy □ 

Modulacja cyfrowa FSK 
oznaeza przesylanie sygnalu 
telegrafii maszynowej RTTY za po- 
moc 3 : A. modulacji amplitudy □, 
B. modulacji fazy □, C. modulacji 
z przesuwem cz^stotliwosci □ 

^ QMoc wyjsciow 3 nadajnika 
I \JFM podano w dBW i wynosi 
ona 13 dBW lie to jest wwatach? 
A. 5 W □, B. 130 W □, C. 20 W □ 

A rtMamy obwod rezonansowy 
I JJo cz^stotliwosci 3,5 MHz. W 
jego sklad wchodzi pojemnosc C 
= 400 pF. Jak 3 pojemnosc nalezy 
dol 3 czyc zamiast C, by przestroic 
obwod na 7 MHz? A. 200 pF □, B. 
100 pF □, C. 57 pF □ 

Oftfakie pasmo musi miec filtr pa- 
fcUsmowy do poprawnego odbio- 
ru staeji radiofonieznej AM? A. 9 kHz 
□, B. 20 kHz □, C. 3,5 kHz □ 

OH Dlaczego do detekcji sygna- 
£m I low telegrafii CW uzywa si^ 
„produkt detektora" i pomocnicze- 
go genera tora BFO? A. bo sygnal 
CW jest przerywany □, B, bo trze- 
ba wytworzyc slyszalne dudnienia 
z niemodulowanym sygnalem CW 
□, C. bo sygnal CW jest slaby □ 
OOMiar 3 selektywnosci odbior- 
iL£«nika jest szerokosc pasma 
odbieranego przez odbiornik. Przy 


jakim poziomie od poziomu mak- 
symalnego mierzymy selektyw- 
nosc? A. przy -10 dB □, B. przy -6 
dB □, C. przy -12 dB □ 

O O Przy jakim stosunku sygnalu 
Odo szumu mierzymy czulosc 
odbiornika? A. przy 6 dB □, B. 
przy 10 dB □, C. przy 20 dB □ 
O^W antenie dipolowej 
^"TW3DZZ na pasma 80, 40, 20 
metrow zastosowano trapy. Na 
jak 3 cz^stotliwosc musz 3 bye na- 
strojone? A. 10 MHz □, B. 7,05 
MHz □, C. 14,1 MHz □ 

OCZysk anteny kierunkowej 
£ Owyrazony jest w dBi. Wzgl^- 
dem jakiego zrodla jest okreslo- 
ny? A. dipola pomiarowego □, B. 
zrodla izotropowego □, C, innej 
anteny kierunkowej □ 

OCJaka jest roznica pomi^dzy 
■■ w e f e kty w n 3 moc 3 promienio- 
wan 3 e.r.p. a efektywn 3 moc 3 pro- 
mieniowan 3 izotropowo e.i.r.p? A, 
e.i.r.p. jest wi^ksze o 2,16 dB od e.r.p. 
□, B. e.i.r.p. jest mniejsze o 2,16 dB 
od e.r.p. □, C. nie ma roznicy □ 
O^Antena kierunkowa na UKF 
£ ff w miejscu odbioru daje na- 
pi^cie 4 razy wi^ksze niz dipol pol- 
falowy. Jaki ma zysk dBd? A. 6 dBd 
□, B. 4 dBd □, C. 12 dBd □ 
OOJ a ki e dlugosci fal zaliczamy 
fcOdo zakresu fal krotkich? A. 
od 100 m do 10 m □, B. od 80 m do 
13 m □, C. od 160 m do 10 m □ 
OftL 3 cznosci UKF na odbiciach 
£ ilmeteorytowych polegaj 3 na: 
A. wykorzystaniu odbijania energii 
od meteorytow □, B. wykorzysta- 
niu odbic od zjonizowanych upad- 
kiem meteorytu gornych warstw 
atmosfery □, C. wykorzystaniu 
chmur meteorytow w kosmosie □ 
O ftCzy uzyeie kabla koncentrycz- 
U Unego TV jest zasadne do bu- 
dowy anteny nadawczej KF? A. nie 
ma zadnego uzasadnienia dla takie- 
go rozw^zania □, B. tak, ale jedynie 
dla nadajnikow malej mocy □, C. 
tak, ale nadaje si^ tylko kabel w ige- 
licie o odpowiedniej srednicy □ 

Na odpowiedzi czekamy do 31 
grudnia 2013. Mozna je wysylac na 
adres: Redakcja r/ Swiata Radio", 
ul. Leszczynowa 11, 03-197 War- 
szawa lub e-mail: redakcja@swiat- 
radio.com.pl. Wsrod uezestnikow, 
ktorzy odpowiedz 3 prawidlowo 
na wszystkie pytania, zostan 3 roz- 
losowane nagrody ksi 3 zkowe. 
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SWIAT KF/UKF 


Wyprawy i ekspedycje DX-we 


Podroze Przemka SP7VC i Kasi SQ70YL 


Z radiem dookota Skandynawii 


Przemek SP7VC od lat Iqczy prac? radiowq ze zwiedzaniem nowych 
miejsc. Razem z zonq Kasiq SQ70YL odwiedzit 48, a nadawat z 39 krajow. 
Wyprawa dookota Skandynawii nie byta jedyng w tym roku. W dniach 
22-28 pazdziernika podczas CQWW pracowat z Korsyki TK/SP7VC. 


W najdalej na potnoc wysuniqtym punkcie Europy - pod stynnym 
globusem na przylqdku Nordkaap 

Od dawna chodzila mi po gtowie 
wyprawa dookola Skandynawii. 
Przygotowania do wyjazdu zacz^- 
lem od analizy potrzeb krotkofa- 
lowcow. Zalozylem sobie, ze akty- 
wuje; kilkanascie nowych lokatorow 
i wysp IOTA. Wybralem te najbar- 
dziej interesuj^ce krotkofalowcow. 
Dokonalem analizy pasm, na jakich 
b^d^ pracowal. Wybor padl na pa- 
sma KF, 2 m, 4 m i 6 m, nast^pnie 
zacz^lem wybierac anteny, Podsta- 
wowym kryterium wyboru anten 
byla latwosc i szybkosc ich mon- 
tazu oraz demontazu, a poniewaz 
planowanych bylo okolo 50 takich 
operacji, wybor padl na R-7000 dla 
KF i 5 Yagi tzw. nakladka na 4 i 6 m 
wg YU7EF, ktora wykonal mi Greg 
SP3RNZ, Yagi 9-el. na 2 m. Nast^p- 
nie dokonalem wyboru masztow, 
transceiverow (IC-746 +FT-84 7), ka- 
bli i wzmacniaczy (Dentron MLA- 
1200 i GS-35 na 2 m). 

Przy organizacji tak dlugiej wy- 
prawy i trasie okolo 10000 km nie 
bylo mozliwe dokladne okreslenie 
miejsc naszych postojow, . Obser- 
wuj^c przypuszczalny przebieg 


naszej podrozy w Internecie, za- 
uwazylismy brak kempingow czy 
hoteli na sporej ilosci odcinkow 
trasy nas interesuj^cej i musieli- 
smy bye przygotowani na wszelkie 
ewentualnosci. W zwi^zku z tym 
zabralismy dodatkowo namiot, 
stolik, krzesla, materac, spiwory 
i agregat pr^dotworezy z dwo- 
ma kanistrami paliwa. Zaopatrzy- 
lismy si^ rowniez w kilka map, 
dwie nawigaeje, GPS i waluty tych 
kilku krajow, przez ktore mielismy 
przejechac. 

Wyruszylismy 27 lipca, a po- 
cz^tkiem wyprawy bylo dotarcie 
na LY Hamfest. Impreza na Litwie 
przebiegala w milej, przyjaznej 
atmosferze. Wymienilismy si^ do- 
swiadezeniami i z zyezeniami uda- 
nej podrozy wyruszylismy dalej 
na Lotw^ YL. 

Kolejnym naszym przystankiem 
byla Estonia ES8/SP7VC i praca 
w pasmie 4 m z lokatora K018TW 
Przeprowadzilem z niego 17 QSO 
via meteory. Odwiedzilismy row- 
niez koleg^ Eddiego, ES2TT. Po wie- 
czorze spedzonym w milej atmosfe- 
rze i noclegu, udalismy si^ na prom 
Tallin-FIelsinki i po krotkim rejsie 
znalezlismy siq w Finlandii. Poko- 
nalismy kilkadziesi^t kilometrow 
samochodem i na koniec jeszcze 


Vardo Isl. - KQ50NJ 


malym promem. Znalezlismy si^ 
na pierwszej zaplanowanej wyspie 
Orslandet EU-097. Po krotkich po- 
szukiwaniach, z pomoc^ lokalnych 
mieszkancow znalezlismy uroezy 
kemping w srodku lasu, Przez ka- 
mieniste podloze nie mozna bylo 
dojechac bezposrednio samocho- 
dem do naszego domku i wszystkie 
bagaze musielismy nosic kilkaset 
metro w. Pod znakiem OH/SP7VC 
przeprowadzilem pierwsze 943 
QSO's na KF i 40 QSO na pasmach 
4 i 6 m via meteory z loc. K019WW 
Jak to bywa na wyprawach, tutaj 
wlasnie nast^pila pierwsza awaria 
sprz^tu. Najprawdopodobniej od 
wilgoci zasilaez wysokiego napi^- 
cia mojego PA Dentron MLA 1200 
zacz^l „snopic" na bakelitowym 
wtyku. Musialem pracowac dalej 
bez PA mocq 100 W, mysl^c o tym, 
w jaki sposob naprawic usterk^. 
Proba usuni^cia zweglonego kawal- 
ka narz^dziem b^d^cym pod r^k^, 
czyli scyzorykiem, nie dala poz^da- 
nego efektu. 

Po dwoch dniach pracy opu- 
scilismy wyspe;. Kolejnym etapem 
podrozy byla goscina u przemilych 
Finow: Mikkiego OFI2BAD i jego 
malzonki. Wspolnie z nimi odwie- 
dzilismy Jakko OF11TX, ktory na- 
prawil mi wtyk zasilaeza wysokie- 
go napi^cia zywic^ epoksydow^ 
a ja w mi^dzyezasie pracowalem 
na 4 i 6 m z lokatora KP00QU, roz- 
stawiwszy anteny kolo jego domu. 
Dzi^kujemy za goscin^ Jakko oraz 
Mikkiemu. 
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Ruszylismy w kierunku wyspy 
Anttoora EU-173 i dotarlismy na 
miejsce wieczorem. Jedyny w oko- 
licy kemping byl calkowicie zaj^ty. 
Myslelismy o rozbiciu namiotu, 
ale ktos przestrzegl nas, ze roz- 
bijanie namiotow na wyspie jest 
niedozwolone i ze mozemy miec 
duze nieprzyjemnosci. Znalezli- 
smy maly parking przy niewielkiej 
przystani. Uruchomilem pasmo 
7 MHz i przeprowadzilem okolo 
160 QSO. Trudno, spalismy w sa- 
mochodzie. Rano, po sniadanku 
ruszylismy dalej. Nasz kolejny 
przystanek to wyspa Borsskaret 
EU-101 w lokatorze KP03QG. Pi^k- 
ny, sloneczny dzien koncz^cy si^ 
niepowtarzalnym zachodem slon- 
ca przyniosl nam wiele radosci. 
Pracowalem aktywnie na KF i 4 
m. Nast^pnego dnia okolo polu- 
dnia odwiedzil nas Jussi OH6ZZ 
i pozyczyl mi dokladne mapy OH 
i LA z naniesionymi lokatorami 
i opowiedzial o wyprawach znanej 
grupy VHF - OH8K, w ktorej ak- 
tywnie uczestniczyl. Udzielil kilku 
rad i wskazowek, ktore pozniej 
okazaly si^ bardzo przydatne. 

Ostatni^ wysp^ nad Zatok^ Bot- 
nick^ aktywowan^ przeze mnie 
byla wyspa Hailuoto EU-184, w lo- 
katorze KP25GA, z ktorej pracowa- 
lem na KF- 270 QSO i na 4 m prze- 
prowadzilem 30 QSO via meteory. 

Pojawiaj^ sie; pierwsze space- 
ruj^ce drog^ renifery i losie. Nie 
mozna przesadzac z pr^dkosci^, 
bo moze dojsc do testu losia. 

Pi^tego sierpnia dojechalismy 
do Arkala i sp^dzilismy wieczor na 
terenie stacji kontestowej OH8X. 
Wielkosc tych konstrukcji robi 
niesamowite wrazenie, Rozbili- 
smy namiot i postawilismy maszt 
z anten^ na 4 i 6 m. Oprocz do- 
kladnego obejrzenia anten mialem 


okazj^ do ponadawania z lokatora 
KP35CE. Szcz^scie mnie nie opu- 
scilo - wyst^pil sporadic i udalo 
mi si^ przeprowadzic 60 QSO na 
6 m i kilkanascie na 4 m. Po nocy 
sp^dzonej w namiocie, w otocze- 
niu dzikiej przyrody, udalismy si^ 
dalej na polnoc. 

Szostego sierpnia osi^gn^lismy 
kolo podbiegunowe w Rovaniemi 
i odwiedzilismy wioske; Swi^tego 
Mikolaja. 

Kolejnym przystankiem byl par- 
king nad jeziorkiem i praca z loka- 
tora KP36AN. Kolejna przykra sy- 
tuacja: w pewnym momencie silny 
powiew wiatru przewrocil maszt 
z anten^, uszkadzaj^c przedni^ 
szyb^ naszej skody. Poniewaz nie 
udalo nam si^ w najblizszej okolicy 
zdobyc do niej szyby, podj^lismy 
decyzj^ o kontynuowaniu naszej 
ekspedycji z pop^kan^ przedni^ 
szyb^. Z narazeniem zycia i zdro- 
wia ruszylismy dalej. Nasteip- 
ny postoj zrobilismy w lokatorze 
KP38RK. Byla to okolica miejsco- 
wosci Saariselka. Przeprowadzam 
kilka QSO na 4 m. 

Poznym wieczorem dojechali- 
smy na wysp^ Vardo EU-141 w lo- 
katorze KQ50NJ, po drodze zwie- 
dzaj^c miejscowosc Vadso. W jedy- 
nym hotelu w miescie na szcz^scie 
byl wolny pokoj i po kilku dniach 
spartanskich warunkow moglismy 
zaznac przyjemnosci odpoczyn- 
ku w cywilizacji. Obsluga hotelu 
byla na tyle wyrozumiala, ze nie 
zwrocili uwagi na kilkumetrow^ 
tyczk^ z wlokna szklanego wysta- 
j^c^ z okna, ktor^ wykorzystalem 
do podwieszenia anteny inv. V na 
pasmo 7 MHz. Pomimo wyst^puj^- 
cej zorzy i bardzo duzych szumow, 
si^gaj^cych s9 + 20 dB, udalo mi 
si^ przeprowadzic 134 l^cznosci 
w tym pasmie. Aktywnosc na 4 



Roubery na Lofotach (EU-076) 



CQ-ing na EU-101 


m via meteory przeprowadzilem 
z pola odleglego o 2 km od hotelu. 
Spotkalismy tarn dwoch Szwaj- 
carow, ktorzy podrozowali na ro- 
werach i zatrzymali si^ na wyspie, 
aby robic zdj^cia przebywaj^cym 
tarn ptakom. Wyspa Vardo to mek- 
ka dla ornitologow - zamieszkuje 
jq okolo 300 gatunkow ptakow 
- tak wyczytalismy w przewodni- 
kach. 

Rano, po przepysznym hote- 
lowym sniadaniu, udalismy si^ 
w kierunku wyspy Mageroya FU- 
044, aktywuj^c po drodze lokatory 
KQ30 i KQ40 w pasmie 4 m. 

Nad ranem 9 sierpnia osi^gn^- 
lismy Nordkapp. To najdalej na 
polnoc wysuni^ty punkt Euro- 
py. Zrobilismy sobie z Kasi^ pa- 
mi^ tko we fotki pod slynnym glo- 
busem, po czym pokonalismy jesz- 
cze 15 km i dotarlismy do lokatora 
KQ21VC w miejscowosci Skarsvag. 
Tam zatrzymalismy si^ w zaprzy- 
jaznionej bazie w^dkarskiej u kole- 
gi Marka. Uruchomilem fale krot- 
kie oraz pasma 4 i 6 m. Przez kilka 
godzin zrobilem tylko niewiele po- 
nad 200 QSO. Niestety, wyst^pu- 
j^ca nawet minimalna zorza byla 
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Gurskoy Isl. EU-079 


w tym rejonie bardzo odczuwalna, 
jesli chodzi o l^cznosci na KE czy 
tez via meteory w pasmie 4 i 6 m. 

Nast^pnego dnia, tj. 10 sierpnia 
udalismy si^ na polwysep Lop- 
pa, znajduj^cy si^ w lokatorze 
KQ 00 TG. Mielismy tam zarezer- 
wowany juz rok wczesniej pokoj 
w bazie w^dkarskiej na 7 dni oraz 
dwie lodzie. Z zaci^ciem lowilismy 
z Kasi^ ryby. Najwi^kszymi oka- 
zami byl halibut i dorsz o wadze 
15 kg kazdy oraz kilkadziesi^t in- 
nych ryb o nieco mniejszej wadze. 
W mi^dzyczasie postawilem ante- 
ny na fale krotkie, pasmo 2 , 4 i 6 m. 
Byl to okres tuz przed wyst^pie- 
niem maksimum roju Perseidow, 
ktore szacowane bylo na 13 sierp- 
nia. Pracowalem aktywnie radio- 
wo w dniach 10-15 sierpnia. Prze- 
prowadzilem prawie 300 QSO na 
KE i 54 QSO via meteory Niestety, 
meteory w tym roku nie rozpiesz- 
czaly na drodze polnoc-poludnie. 
Zdecydowanie lepiej wygl^dalo 
to na kierunku wschod-zachod. 
Ponadto odleglosc okolo 2000 km 
z lok. KQ00 do SB DL czy PA ogra- 
niczala znacznie liczbe moich po- 
tencjalnych l^cznosci via meteory. 
Po pi^ciu dniach ruszylismy dalej. 

Nast^pnym etapem naszej po- 
drozy byla wyspa Senja EU-046. 
Znalezlismy kemping w lokato- 
rze JP89RE. Szybko zmontowalem 
yagi na 4 m i anten^ na KF. W ci^gu 
kilku godzin przeprowadzilem 14 
QSO na 4 m i 422 QSO na KE Wy- 
sp^ Senja opuscilismy nast^pnego 
dnia kolo poludnia i skierowalismy 
si^ do miejscowosci A, polozonej na 
Lofotach w lokatorze JP67LV Sp^- 
dzilismy tam dwie doby. 

Mieszkalismy w tzw. rouber - 
jednym z domkow na palach. S 3 
to stare chaty rybackie nad wod^, 


a niektore z nich maj 3 po 100 lat. 
W przerwach radiowych zwiedzi- 
lismy muzeum suszonej ryby i po- 
blisk^ okolic^. 

Aby zaoszcz^dzic czas, kilome- 
try i nie cofac sie; do Narviku, na 
18 sierpnia mielismy zarezerwo- 
wany prom z Moskenes do Bodo. 
Poniewaz prom mielismy dopiero 
o polnocy, zahaczylismy jeszcze 
na kilka godzin o pobliski loka- 
tor JP 68 OA. Dobrym miejscem, 
z otwart^ przestrzeni^ na kierunek 
poludniowy i zachodni, okazal si^ 
przydrozny przystanek autobu- 
sowy. Zaparkowalem w zatoczce, 
rozlozylem anten^ i uruchomilem 
agregat. Pracuj^c na 4 i 6 m, prze- 
prowadzilem 20 QSO via meteory. 
Warunki byly nieszczegolne. O 23 
pojechalismy do Moskenes i uda- 
lismy siq w 3 -godzinn 3 podroz 
promem do Bodo. 

Po calym dniu na powietrzu nie 
mielismy problemow z zasni^ciem, 
niestety, juz okolo 3 rano trzeba 


Kamping na Tjorn Isl. - EU-043 


bylo zjechac z promu. Naszym ce- 
lem byla wyspa Elitra EU-036. 

Po drodze zatrzymywalismy si^ 
jeszcze dwa razy, na kempingach 
w lokatorach JP640W i JP65PA 
z ktorych razem na 4 i 6 m prze- 
prowadzam 40 QSO via meteory. 
Ciekawostka - jeden z kempingow 
okazal si^ samoobslugowy, Nale- 
zalo wybrac sobie domek, wzi^c 
klucz z wieszaczka, a po skon- 
czonym pobycie odwiesic klucz 
i wrzucic pieni^zki do specjalnej 
zielonej puszki umieszczonej na 
scianie na zewn^trz budynku. 

20 sierpnia wieczorem dotar- 
lismy na wysp^ Hitra.W deszczu 
zmontowalem anteny na 4 m i KF, 
aby o godzinie 21 rozpocz^c ak- 
tywn^ prac^. Pracowalem do 2 
w nocy, aby o 4 rano wstac ponow- 
nie i przeprowadzic jeszcze kilka- 
dziesi^t QSO na KE i 4 m. Efektem 
tej pracy bylo 506 QSO na KE i 25 
via meteory. 

Rano stwierdzilismy z Kasi^, ze 
mamy malo powietrza w jednym 
kole. Udalismy si^ do warsztatu 
samochodowego i skorzystalismy 
z kompresora. Ruszylismy dalej 
w kierunku Vigra Island EU-056. 

Polow^ powierzchni wyspy 
Vigra zajmuje lotnisko, a druga 
polowa to niewielka osada i kilka 
gospodarstw. Mielismy problem ze 
znalezieniem noclegu. W jedynym 
B&B nie bylo juz wolnych miejsc, 
a domki wynaj^te S 3 z reguly dla 
robotnikow na caly rok. Spalismy 
w samochodzie, a rano zacz 3 lem 
szukac lokalizacji do nadawania, 
Niestety, powazna zorza spowo- 
dowala, ze mialem tylko szum na 
pasmie na poziomie +20 dB i ni- 
kogo nie odbieralem. Zrezygno- 
walem z pracy na KF. Opuscilismy 
wysp^ Vigra. Przemiescilismy si^ 
kilkadziesi 3 t kilometrow dalej i za- 
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Praca z lokatora JP680A 


trzymalismy si^ na kempingu przy 
trasie. Byl to lokator JP32IL. Doga- 
dalem si^ z wlascicielem kempin- 
gu i rozstawilem sie z antenami 
wykupuj^c u niego tylko energi^ 
elektryczn^. W ci^gu kilku godzin 
przeprowadzilem 27 QSO via me- 
teory na 4 i 6 m przy pi^knej slo- 
necznej pogodzie. 

Wieczorem bylismy juz na wy- 
spie Gurskoy EU-079.Udalo nam 
si^ znalezc B&B, ale niestety, tutaj 
rowniez wszystkie miejsca byly za- 
j^te. Zrezygnowawszy z nocnego 
rozstawienia namiotu, zasn^lismy 
w samochodzie. Nast^pnego dnia 
rano rozpocz^lem prac^ z prze- 
pi^knie polozonego parkingu 
w lokatorze JP22TF. Nasze anteny 
wzbudzaly zainteresowanie i co 
jakis czas zatrzymywaly si^ samo- 
chody, a ich kierowcy zadawali 
pytania: co to jest, albo czy nie 
potrzebujemy jakiejs pomocy. Po 
kilkunastu godzinach pracy radio- 
wej w trudnych warunkach zo- 
rzowych mialem w logu okolo 100 
QSO. Ruszylismy dalej w kierunku 
Goeteborga. 

Wczesniej w planach mielismy 
aktywowanie wyspy Stord EU-055, 
jednak analiza dokladnych map 
tego rejonu pokazala, ze dostanie 
sie na ni^jest mozliwe, ale po dro- 
dze trzeba plyn^c pi^cioma pro- 
mami. Trwaloby to zbyt dlugo i w 
zwi^zku z tym zrezygnowalismy, 
a w to miejsce zaplanowalismy pra- 

z poszukiwanego lokatora J058. 

W lokatorze J058SX znalezli- 
smy kemping. Byla sobota. Na ni- 
kogo z obslugi nie moglismy si^ 
doczekac. Po rozmowie telefonicz- 
nej z wlascicielem dowiedzieli- 
smy si^, ze jest weekend i dopiero 
w poniedzialek ktos z obslugi si^ 
pojawi. Na scianie budynku za- 


uwazylem gniazdo elektryczne, 
z pr^dem. Rozstawilem anteny na 
pasmo 4 m i zacz^lem nadawac. 
Po kilku godzinach pracy radio- 
wej opuscilismy to miejsce. 

Ruszylismy w kierunku Szwecji 
na wysp^ Tjorn EU-043. Jak na 
t^ por^ roku, w SM bylo bardzo 
cieplo (temp. 22 stopnie). Znalezli- 
smy kemping i rozbilismy namiot. 
Poniewaz w Szwecji nie mozna 
pracowac w pasmie 70 MHz, uak- 
tywnilem tylko KF. Po kilkunastu 
minutach nadawania rozpocz^ly 
si^ problemy. Wlasciciel jednego 
ze stoj^cych kamperow zglasza 
nam zaklocenia w odbiorze TV. 
Kasia zalagodzila nieco powstale 
napi^cie tlumacz^c, ze powinien 
raczej cieszyc si^ urlopem i pojsc 
na spacer, a nie siedziec przed te- 
lewizorem. 

Nast^pnego dnia udalismy si^ 
w kierunku Danii - wyspy Sjael- 
land EU-029. Zatrzymalismy si^ 
u znajomych Kasi, Przyj^cie bylo 
tak uroczyste, ze nie dalem rady 
postawic anten i ponadawac ra- 
diowo. Musialem pokonac wikin- 
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Aktywowane wyspy i lokatory 


ga jego wlasn^ broniq - probujqc 
z nim rozne trunki. 

Nast^pnego dnia w poludnie 
pojechalismy dalej. Pokonali- 
smy najdluzszy w Europie, 17-ki- 
lometrowy most i dostalismy si^ 
na wysp^ Eyn EU-172, Tam zna- 
lezlismy kemping w miejscowosci 
Nyborg. Zwiedzilismy zabytkowe 
miasteczko, pospacerowalismy po 
plazy, a wieczorkiem nadawalem 
na KF, przeprowadzaj^c 422 QSO - 
ostatnie w czasie podrozy. 

Nast^pnego dnia o poranku 
udalismy si^ w kierunku domu. 
Mielismy do pokonania 1200 km. 

Szcz^sliwie dotarlismy na 
miejsce. I tak skonczyla si^ nasza 
30-dniowa podroz po Skandynawii. 

Podsumowuj^c nasz^ podroz, 
w ci^gu tych 30 dni: 

■ przejechalismy 10 150 km 

■ wypalilismy 590 litrow paliwa 
i 15 litrow paliwa do agregatu 
220 V 

■ plynelismy 17 promami 

■ pokonalismy kilkadziesi^t tuneli 

0 l^cznej dlugosci 90 km 

■ aktywowalismy 12 wysp IOTA 

1 22 poszukiwane lokatory prze- 
prowadzaj^c 4800 QSO na falach 
krotkich i 490 QSO na pasmach 
2,4, 6 m pracuj^c SSB, CW oraz 
via meteory emisjami ESK441 
i JT6M 

W tym czasie anteny i sprzeit 
radiowy byl 22 razy rozkladany, 
montowany i demontowany, aby 
mozna bylo ponownie zapakowac 
go do samochodu. Spalismy w ho- 
telach, na kempingu, w namiocie 
i samochodzie oraz u znajomych 
krotkofalowcow. 

Dzi^kujemy sponsorom za 
wsparcie naszej kosztownej wy- 
prawy. Dzi^kuje rowniez Grze- 
gorzowi SP3RNZ za pilotowanie 
mojej stacji w segmencie 4 i 6 m. 

Do uslyszenia z kolejnych za- 
k^tkow globu. 

Przemek SP7VC i Kasia SQ70YL 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Duzym wydarzeniem pazdziernika byta mi$dzy innymi III Ogolnopolska Konferencja Uczestnikow 
i Sympatykow Programu Edukacyjnego ARISS w Lowiczu. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Polska ekipa HST 2013 (od lewej): Irena SP7QL, Seweryn SP1- 
22037 iTadeuszSPIRKR 


Sukcesy Seweryna w HST 2013 

Jak juz informowano w KP 
11/2013, tegoroczne Mistrzostwa 
Swiata HST odbyly si^ w Bulgarii 
w dniach 22-26 wrzesnia. Starto- 
waly w nich zespoly z dwunastu 
krajow. Polsk^ reprezentowal ze- 
spol trzyosobowy: Irena SP7QL, 
Seweryn SP1-22037 i Tadeusz 
SP1RKR (ojciec). 

Seweryn Ciszewski (czlonek 
PZK OT-22) po raz pierwszy 
w historii Polski w Mistrzostwach 
Swiata HST zdobyl trzy br^zo- 
we medale w trzech konkuren- 
cjach: nadawanie, odbior i Rufz. 
Dzi^ki wsparciu PZK, rodzicow 
i szkoly oraz po kilku latach in- 
tensywnych cwiczen znalazl si^ 
w swiatowej czolowce i standi 
na podium Mistrzostw Swiata 
HST W konkurencji Rufz odebral 
prawidlowo pelny ci^g znakow 
z maksymaln^ pr^dkosci^ 464 
zn./min i osi^gn^l wynik 56803 
punkty, co dalo mu trzecie miej- 
sce. Znakomity wyst^p naszego 
zawodnika po raz pierwszy za- 
znaczyl obecnosc Polski na tych 
trudnych i prestizowych zawo- 
dach sportow l^cznosci. 

Jak Seweryn ocenia swoj suk- 
ces? 

Przed konkurencjami bylem 
nieco zestresowany i pocz^tkowo 
liczylem na jeden br^zowy medal. 
Jednak poszlo mi bardzo dobrze 
i udalo mi si^ zdobyc az trzy br^- 
zowe medale. W koncu po 3 latach 
wyczerpuj^cego treningu udalo mi 
si^ osi^gn^c sukces. Lecz to nie tyl- 


ko moja zasluga, ale rowniez taty, 
bez ktorego nie byloby to wszystko 
mozliwe. 

A co o tym s^dz^ rodzice, 
Agnieszka i Tadeusz Ciszewscy 
(SP1RKR + XYL)? 

Przygotowania do biez^cych 
mistrzostw byly wyczerpuj^ce 
i trwaly 10 miesi^cy. 

Dzi^ki kontaktom mi^dzyna- 
rodowym oraz wielu spotkaniom 
podczas zawodow z czlonkami 
rosyjskiego i bialoruskiego teamu 
udalo nam siq opracowac optymal- 
ny plan cwiczen poszczegolnych 
konkurencji tak, aby calkowity 
czas treningu nie przekraczal jed- 
nej godziny dziennie. 

Opracowany na bazie zdobytej 
wiedzy harmonogram cwiczen, 
byl konsekwentnie realizowa- 
ny. Rownomiernie doskonalo- 
no wszystkie konkurencje HST 
z uwzgleidnieniem jednego dnia 
wolnego - co bylo bardzo waz- 
ne. W walce o dobry wynik sys- 
tematycznosc jest nieodzowna, 
w mysl zasady „cwiczenie czyni 
mistrza". Kosztowalo to nas wiele 
wyrzeczen i rezygnacj^ z wolnego 
czasu w ci^gu normalnego dnia 
pracy i nauki. Poznaj^c plan cwi- 
czen zawodnikow z Rosji i Bialo- 
rusi wiedzialem, ze trudno nam 
b^dzie konkurowac z takimi ze- 
spolami, ktorych zawodnicy trenu- 
j 3 w szkolach. 

Najlepszym rozwi^zaniem, we- 
dlug mnie, jest podnoszenie umie- 
j^tnosci mlodocianych pod okiem 
rodzica. Kluby tego nie zapewni^, 
aby dopilnowywac codziennych 
cwiczen, cz^sto o roznych porach 
dnia ze wzgl^du na ilosc zadanych 
lekcji itp. Trudno tez w tej dys- 
cyplinie doskonalic umiej^tnosc 
w wieku pozniejszym ze wzgl^du 
na mniej plastyczny umysl w sto- 
sunku do mlodych osob. St^d bar- 
dzo wazne dla osob cwicz^cych, 
aby rozpocz^c podstawy w jak naj- 
mlodszym wieku, a sukces b^dzie 
gwarantowany. 

Nauka nie zna dzisiaj metody 
na szybkie doskonalenie umiej^t- 
nosci w tej dyscyplinie, tutaj kazdy 
doping, znany wsrod sportowcow, 
pogorszy jedynie wynik. Dobry 
rezultat osi^ga si^, b^d^c wypo- 
czedym, dobrze dotlenionym i po 
posilku, choc i na to nie ma reguly. 


Z moich obserwacji wynika, ze 
i stresowy dzieh w pracy czy szko- 
le - co ciekawe - nie przeszkadza 
w uzyskaniu nawet rekordu, np. 
w konkurencji Rufz. Natomiast 
slabe wyniki S 3 cz^sto w poran- 
nych godzinach, po popoludnio- 
wej drzemce oraz, co zrozumiale, 
podczas chorob powoduj^cych 
oslabienie organizmu, Tak wynika 
z moich wieloletnich doswiadczen. 
W mlodosci, kiedy startowalem 
w naszych krajowych Mistrzo- 
stwach Telegrafii, nie zwracalo si^ 
na to uwagi, a sposrod konkurencji 
byl tylko odbior i nadawanie. Dzi- 
siaj w HST mozna popisac si 3 no- 
wymi zdolnosciami dzi^ki nowym 
konkurencjom, np, Rufz, w kto- 
rej czolowi zawodnicy potrafi^ 
odebrac prawidlowo pelny znak 
stacji z pr^dkosci^ 800-1000 zn/ 
min, a cz^sto ten sam zawodnik 
slabo nadaje lub nie wykazuje tych 
samych zdolnosci w konkurencji 
odbioru o wielokrotnie mniejszej 
pr^dkosci. 

Seweryn rozpocz^l treningi 
w wieku 11 lat, a z czasem okazalo 
si^, ze bylo to i tak za pozno. 

Pasjonowanie si^ radiotelegrafi^ 
nie pojawia siq znik^d. Populary- 
zowanie tej dyscypliny sportow 
l^cznosci wsrod dzieci i mlodziezy 
oraz wyszukiwanie mlodych talen- 
tow cz^sto zaczyna si^ w kr^gach 
rodzinnych poprzez zaangazowa- 
nie samych pasjonatow telegrafii, 
Tak bylo i w naszym przypadku. 
Walka o zainteresowanie ze strony 
mlodzikow nie jest wcale latwa, 
bo odbywa si^ w dobie rozwoju 
Internetu, telewizji i telefonii ko- 
morkowej . 

Seweryn jako mlodociany za- 
wodnik potrafil po 3 latach syste- 
matycznych cwiczen odebrac pra- 
widlowo pelny znak z pr^dkosci^ 
ponad 450 zn./min w konkurencji 
Rufz, co jest zdumiewaj^ce. 

Znalazl si^ dose szybko na liscie 
rekordow Rufz Topi 00 (www.ru- 
fzxp.net). Osi^gane wysokie wyni- 
ki s^ dla nie go siln^ motywacj^ do 
doskonalenia swoich umiej^tnosci. 

Echa III Konferencji ARISS 

W dniu 5 pazdziernika 2013 
roku z terenow Osrodka Konfe- 
rencyjnego Zacisze w Lowiczu wy- 
startowal balon stratosferyezny 
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CP26 wyslany w ramach III Konfe- 
rencji ARISS. 

Tym razem tematem przewod- 
nim byl program edukacyjny mini- 
SAT, a w przestrzen okoloziemsk^ 
wzniosly si^ eksperymenty dzieci 
i mlodziezy z przeszlo 20 roznych 
szkol z Polski. 

Wszyscy uczestnicy spotkania 
mogli wysluchac wczesniej pre- 
zentacji Macieja Jakimica SP2SGF 
nt. Copernicus Project oraz mini- 
SAT, jak rowniez Artura Schreibera 
SP3VSS na temat sledzenia prze- 
mieszczaj^cego si^ ladunku w kon- 
tekscie techniki APRS. 

Okolo 12.30 wszyscy obserwo- 
wali moment startu, a pozniej sle- 
dzili balon, kibicuj^c przemiesz- 
czaj^cej si^ kapsuly miniS AT. 

Balon osi^gn^l wysokosc 34743 
m i wyniosl rowniez przemiennik 
crossband, daj^c szans^ wielu ko- 
legom zaliczenia tej nietypowej 
formy l^cznosci. 

W uzupelnieniu obszernej 
relacji z konferencji ARISS 2013 
z Lowicza, ktor^ przedstawiono 
w KP 11/2013, chcielibysmy przy- 
blizyc w skrocie jeden z refera- 
tow technicznych pt. „Software 
Defined Radio (SDR) jako atrak- 
cyjne rozwi^zanie dla szkol i na- 
uczycieli" (referat wyglosil Adam 
SQ5RWQ). Prelegent rozpocz^l 
od przedstawienia bezposredniej 
przemiany czeistotliwosci w trybie 
dwukanalowego przetwarzania 
kwadraturowego I/Q (z ortogo- 
nalnymi skladowymi: synfazow^ 
i kwadraturow^), powszechnie 
wykorzystywan^ w tego typu od- 
biornikach. 

Swietnym przykladem taniego 
odbiornika SDR jest miniaturowy 


odbiornik DVB-T typu „dongle // 
(z interfejsem USB), zawieraj^cy 
m.in. wst^pny odbiornik sygna- 
lu radiowego (filtr, przedwzmac- 
niacz w.cz. i mieszacz) oraz szybki 
przetwornik analogowo-cyfrowy 
(ang. ADC, Analog-To-Digital Co- 
nverter). Przystawka taka wspol- 
pracuje z komputerem PC, ktory 
spelnia funkcj^ koncowego proce- 
sora DSP dla odebranego i prze- 
slanego przez port USB sygnalu 
w formie cyfrowej (z uwagi na 
szybki transfer danych wymaga- 
ny jest port USB w wersji 2.0 lub 
wyzszej). Lepszej jakosci odbiornik 
SDR mozna kupic lub wykonac 
samemu w formie specjalistycz- 
nej przystawki, zawieraj^cej takze 
wst^pny odbiornik (filtr, przed- 
wzmacniacz w.cz. i mieszacz), ale 
z funkcj^ przetwornika ADC prze- 
niesion^ do dobrej jakosci karty 
audio w komputerze PC. W tej 
konfiguracji sprz^towej para ana- 
logowych sygnalow I/Q w pasmie 
podstawowym jest przekazywana 
wprost do komputera PC, gdzie 
nast^puje ich zamiana na postac 
cyfrow^ oraz dalsza obrobka DSP 
Komputer pelni tu takze funkcj^ 
monitora odbieranego pasma ra- 
diowego (wizualizacja graficzna) 
oraz ukladu formuj^cego ostatecz- 
ny odbiorczy sygnal m.cz. Opcjo- 
nalnie takie przystawki zwykle 
daje sie; tez podl^czyc do kompu- 
tera przez port USB, ale wyl^cznie 
w celu przekazania sterowania od- 
biornikiem (cz^stotliwosc VFO, pa- 
sma filtrow, wzmocnienie ukladu 
oraz inne parametry robocze) do 
wykorzystywanego programu, co 
zdecydowanie poprawia komfort 
pracy. 



Start balonu CP26 z Lowicza 



Maciej SP2SGF (w srodku) i nauczyciele ze szkofy w Lowiczu - 
uczestnicy eksperymentu miniSAT 



Z dost^pnym darmowym opro- 
gramowaniem na komputer PC 
przykladowy odbiornik SDR umoz- 
liwia odbior praktycznie wszyst- 
kich popularnych analogowych 
emisji glosowych (AM, FM, DSB, 
SSB) a takze cyfrowych (CW, RTTY, 
PSK31, PSK62 i wiele innych - w za- 
leznosci od mozliwosci konkretne- 
go programu). Dost^pny jest takze 
podgl^d widma kanalu radiowego 

0 szerokosci rownej cz^stotliwosci 
probkowania FS, uzaleznionej od 
parametrow uzytej karty dzwi^- 
kowej w komputerze (typowo 
w granicach od 48 do 192 kHz) albo 
(alternatywnie) przetwornika ana- 
logowo-cyfrowego ADC w tunerze 
DVB-T (rz^du kilku MHz). Zakres 
odbieranego pasma w.cz. moze 
wynosic od setek kHz (fale dlugie 

1 srednie), poprzez cale pasmo KF az 
do UKF iwyzej (VHF+/UHF). Bar- 
dzo wygodne jest tez odnajdywanie 
cz^stotliwosci, na ktorych aktualnie 
odbywa si^ aktywna komunikacja 
(skanera widma). Klasyczny pro- 
gram do odbioru w technice SDR 
oferuje bardzo duzo mozliwosci mo- 
nitorowania i obserwacji sygnalow 
radiowych, umozliwiaj^c: 

■ monitorowanie widma oraz sze- 
rokosci pasma nasluchiwanego 
sygnalu. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


■ obserwacjc funkcjonowania roz- 
nych trybow emisji (modulacji), 

■ dostosowanie szerokosci pasma 
odsluchiwanego sygnalu oraz 
obserwacjc roznic np. mi^dzy 
sygnalami z radia komercyjne- 
go i radiostacji komunikacyjnej 
(wartosc dydaktyczna), 

■ odbior map pogodowych z sate- 
litow, 

■ nasluch niemal dowolnych 
pasm radio wych, np. 2 m (UKF 
- 144 MHz) w czasie zawodow 
amatorskich i wiele innych opcji. 

Klasyczna koncepcja prze- 

twarzania sygnalow radiowych 
w technologii SDR moze bye za- 
stosowana takze do nadawania 
(Tx), przy wykorzystaniu tego sa- 
mego oprogramowania, karty au- 
dio komputera oraz kilku blokow 
odbiornika (generator, mieszaeze, 
filtry i wzmacniacze), co dodat- 
kowo znacz^co obniza koszty 
takiego rozwi^zania. Dzi^ki temu 
mozna uzyskac w pelni funk- 
cjonalny i o niezlych parame- 
trach transceiver komunikacyjny 
(TRX) o atrakcyjnych walorach 
uzytkowych, latwy w urucho- 
mieniu, obsludze i relatywnie 
bardzo tani. 

W dalszej cz^sci wyst^pienia 
Adam SQ5RWQ zademonstrowal 
praktyeznie odbior sygnalow ra- 
diowych UKF FM (wykorzystano 
sygnaly z komercyjnej staeji radio - 
wej oraz z r^eznego transceivera 
na pasmo 2 m) za pomoc^ od- 
biornika DVB-T typu //dongle" (z 
interfejsem USB) oraz specjalnego 
oprogramowania, zainstalowane- 
go na laptopie. 


Sanbeskido 2013 

Na XX spotkanie u Janka 
OK2BIQ w Tyrze wybralem sic 
z zon^. Z pomoc^ Janka SQ9DXT 
bylismy na miejscu juz w pi^tek, 
dzieki czemu mialem okazjc obej- 



Wsrod wielu prezentow Janek 0K2BIQ otrzymat stodki transceiver 


rzec malenk^ cz^stke kart QSL 
z ponad 50 tys. kolekcji OK2BIQ. 
Niektore karty QSL - tylko pozaz- 
droscic! 

Nocleg w ladnym drewnia- 
nym ,/dworku" i rano o godz. 9 
na spotkanie z Jankiem OK2BIQ 
w gospodzie „U Liberdy". Bylem 
tarn pierwszy raz i dotychczas sly- 
szalem, ze do Czech na „Sanbe- 
skido" zawsze i niemal wszyscy 
przyjezdzali z SP, ale tym razem 
bylo sporo ,/miejscowych", a przy- 
jechali nawet z Ostrawy. Gosciem 
honorowym byl Tomek SP6T, stary 
przyjaciel Janka. Przyjechal tez ko- 
lega DL1EJG - rodem z polskiego 
Cieszyna. Wedlug listy (obecnosci) 
na spotkaniu byly 72 osoby, ktore 
przyjechaly, by pogadac i powspo- 
minac przy piwie. 

Janek dostal w prezencie „Ico- 
ma", ktorego nawet galki i S-metr 
byly slodkie (mikrofon z kablem 
rowniez). Zauwazylem, ze niekto- 
rzy koledzy z SP przyjechali na kil- 
ka godzin, by spotkac sic, pogadac 
i wracaj^ do domu. Ja nakr^cilem 
troche filmow i zostalem na dlu- 
zej. Po poludniu z zon^ pojechali- 
smy wyci^giem krzeselkowym na 
Jaworow^ Gore (1036 m n.p.m.), 
ale powrot juz piechotk^. Wieczo- 
rem jeszcze raz odwiedzilem Janka 
w domu, by obejrzec jego dyplomy 
(za zawody CQWW i pasmo 80 m) 
oraz zdjecia. W niedziele z pomoc^ 
OK2URG wrocilem do Cieszyna, 
a dalej do domu autobusem. 

Do spotkania za rok? 

Andrzej SQ7B 

Wyroznienie dla SP9PKS 

W dniu 5 pazdziernika 2013 
roku podezas Gali Najlepszych 
Inicjatywy Spolecznych Powiatu 
Mikolowskiego, ktorej organiza- 
torem bylo Stowarzyszenie na 
Rzecz Poradnictwa Obywatelskie- 
go DOGMA, Mikolowski Klub 


Krotkofalowcow SP9PKS zdobyl 
III miejsce za szerzenie w spole- 
czenstwie znajomosci zagadnien 
i zastosowan wspolczesnej techni- 
ki chociazby poprzez takie przed- 
si^wzi^cia jak nawi^zanie l^czno- 
sci radiowej ze staeji kosmiczn^. 
Gala byla rowniez okazjc do pre- 
zentaeji iniejatyw poszczegolnych 
organizaeji. SP9PKS przygotowal 
stanowisko, na ktorym pracowa- 
la staeja klubowa, prezentowa- 
no dorobek klubu, prowadzono 
agitaeje, wr^czaj^c samodzielne 
przygotowane foldery dotycz^ce 
krotkof alarstwa . 

Warto przypomniec histo- 
ric klubu, jak^ przeslali koledzy 
w zgloszeniu do konkursu. 

Mikolowski Klub Krotkofalow- 
cow SP9PKS istnieje od 1975 r. i od 
ponad 10 lat objety jest mecenatem 
starostwa, co pozwala na realizaeje 
iniejatyw, ktore ogolnie mozna na- 
zwac „politechnizacj 3 spoleczen- 
stwa poprzez krotkof alarstwo". 
Najglosniejsz^ i historyezn^ dla 
klubu i regionu byla realizaeja 
projektu ARISS (21.10.2011) dla 
uezniow z mikolowskich: ZST, II 
LO oraz I i II Gimnazjum. W ra- 
mach projektu klub przeprowadzil 
udane pol^czenie z Mi^dzynaro- 
dow^ Staeja Kosmiczn^, ktorej ko- 
mandor odpowiadal na pytania 
zadawane przez uezniow. Efek- 
tem tego projektu byla seria zajec 
dla uezniow w szkolach regionu. 
Klub odpowiedzial pozytywnie 
na zaproszenie ze strony Sl^skiego 
Ogrodu Botanicznego w Mikolo- 
wie, co doprowadzilo do zorga- 
nizowania gier technicznych dla 
dzieci i ich rodzicow w ramach 
m.in. Dnia Ziemi, Pomysl i realiza- 
eja gier aktywizuj^cych dzieci i ich 
rodzicow spotkala sic z bardzo 
dobrym przyjcciem wsrod uezest- 
nikow i wladz Ogrodu. Opinia 
o tych aktywnosciach dotarla do 
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zarz^du mikolowskiego Aucha- 
na, ktory zaproponowal klubo- 
wi wspolne dzialanie w zwi^zku 
z kolejn^ rocznic^ funkcjonowania 
Auchana. Klub zorganizowal gr^ 
techniczn^ na terenie marketu. 
Pozytywny wydzwi^k dzialalno- 
sci klubu zostal zauwazony tak- 
ze poza granicami powiatu, co 
skutkowalo uczestnictwem klubu 
w Pikniku Rodzinnym w D^bow- 
cu k. Cieszyna (zaproszenie ze 
strony Marka SP9BQJ) czy zaj^cia- 
mi dydaktycznymi w I Spolecznej 
Szkole Podstawowej w Gliwicach 
i gimnazjum w Tychach. 

W notkach prasowych moz- 
na wyczytac, ze podejmowane 
przez klub inicjatywy dobrze 
zorganizowane i klad$ nacisk na 
np. samoksztalcenie, podniesienie 
poczucia wartosci (realizacja pasji) 
a takze umacniaj^ relacje rodzic- 
dziecko (wspolne uczestnictwo 
w grach terenowych). 

To kolejne wyroznienie upew- 
nia czlonkow klubu w przekona- 
niu, ze przyszlosc SP9PKS lezy 
wlasnie w takich formach pozyski- 
wania czlonkow. Ta przyszlosc to 
kolejne generacje, a to juz dziala. 
W tym roku do klubu przybylo 4 
czlonkow i na tym jeszcze nie ko- 
niec, bo sq umowione jeszcze dwie 
wizyty w szkolach regionu z klu- 
bow^ autorsk^ grq edukacyjn^. 

Otrzymana nagroda nalezy si^ 
wszystkim czlonkom klubu, bo 
za sukcesami klubu stoi „SP9PKS 
team"! 

Gratulacje dla kolegow z Mi- 
kolowskiego Klubu Krotkofalow- 
cow SP9PKS z prezesem Stanislaw 
SP9QLP na czele. 

www.sp9pks.pl 


Wspotzawodnictwo OT PZK 

Podobnie jak w ostatnich 
dwoch latach, w SP DX Contest 
2013 prowadzone jest wspolza- 
wodnictwo Oddzialow Tereno- 
wych PZK. Wynik oddzialu jest 
uzalezniony od liczby czlonkow 
OT startuj^cych w zawodach oraz 
od osi^gni^tych przez nich wy- 
nikow. Wynik koncowy to suma 
punktow zdobytych w zawodach 



przez czlonkow oddzialu pomno- 
zona przez wspolczynnik aktyw- 
nosci (liczba czlonkow OT startu- 
j^cych w zawodach podzielona 
przez liczby wszystkich czlonkow 
oddzialu). Obliczenia s^ dokony- 
wane na podstawie danych czlon- 
kowskich z pocz^tku kwietnia. 

Wyniki wspolzawodnictwa w SP 
DX Contest 2013 (www.spdxc.org) 
zamieszczono w tabeli. Gratulacje 
dla zwyci^zcow z OT-73 na czele! 


Nazwa Oddzialu 

Nr OT 

Wynik 0T 

Uczestnicy 
zawodow z OT 

Liczba czton- 
kow OT 

Suma punktow 
z zawodow 

Wirtualny OT PZK 

73 

745689.8732 

45 

79 

1309100 

Bydqoski Oddzial PZK- 
OT-04 

04 

451075.5773 

40 

190 

2142609 

PZK Lubuski Oddzial PZK 

32 

438571.5958 

28 

129 

2020562 

PZK Oddzial wToruniu 

26 

400919.1312 

43 

137 

1277347 

Lubelski OT PZK 

20 

391508.9271 

46 

220 

1872434 

Rybnicki OT PZK 

31 

385355.7288 

27 

122 

1741237 

PZK Dolnosl^ski OT 

01 

362132.4511 

55 

318 

2093784 

todzki OT PZK 

15 

319973.1743 

38 

274 

2307175 

OT Pofudniowej Wielko- 
polski nr 27 

27 

287034.7618 

35 

147 

1205546 

PZK - OT nr 18 w Rze- 
szowie 

18 

275632.2500 

22 

88 

1102529 

Matopolskie Stowarzy- 
szenie Krotkofalowcdw 
OT PZK 

10 

259252.7867 

23 

136 

1532973 

Warszawski OT PZK 

25 

233290.6203 

49 

272 

1295001 

Staropolski OT 0T?51 
w Ostrowcu SwiQtokrzy- 
skim 

51 

221765.4145 

34 

123 

802269 

Zachodniopomorski OT 
PZK w Szczecinie 

14 

218867.8844 

37 

201 

1188985 

Pomorski OT PZK 

09 

204544.0000 

22 

176 

1636352 

Sl^ski OT PZK w Kato- 
wicach 

06 

194970.7352 

32 

231 

1407445 

PZK OT Bialystok 

17 

169246.9993 

26 

148 

963406 

Zulawski Oddzial Tere- 
nowy Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcdw 

16 

166166.2813 

17 

78 

762410 

Olsztynski Oddzial PZK 

21 

165843.5858 

22 

116 

874448 

PZK, OT nr 1 1 wOpolu 

11 

135925.7776 

30 

135 

611666 

OT PZK nr 28 w Tarnowie 

28 

133406.6663 

20 

75 

500275 

Srodkowopomorski Od- 
dziaf PZK w Koszalinie 

22 

99449.2033 

18 

113 

624320 

PZK Oddzial Poznanski 

08 

78735.3491 

19 

146 

605019 

PZK Oddzial Podkarpacki 
OT05 Krosno 

05 

73029.6839 

24 

114 

346891 

PZK Gliwicki OT 

50 

72263.8855 

12 

105 

632309 

Skierniewicki OT nr 24 
PZK 

24 

65968.6043 

6 

43 

472775 

Swiqtokrzyski Oddzial 
PZK w Kielcach 

03 

65136.5865 

13 

75 

375788 

Praski Oddzial Terenowy 
PZK 

37 

60103.2755 

15 

174 

697198 

Sudecki OT PZK 

13 

51673.7140 

24 

154 

331573 

Gornosl^ski OT PZK 

29 

37521.5712 

9 

63 

262651 

OT PZK przy Dowodztwie 
2. Korpusu Zmechanizo- 
wanego w Krakowie 

12 

22521.0000 

10 

100 

225210 

Oddzial Nadnotecki PZK 
wPile 

23 

20939.6218 

15 

119 

166121 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Dariuszem Milk^ SP6NVK 


Nie tylko krotkofalarstwo 


Dariusz Milka SP6NVK kojarzy si? wie- 
lu krotkofalowcom gtownie jako tworca 
popularnego serwisu internetowego 
Hamatlas. Tymczasem nasz rozmowca, 
z zawodu elektronik, byt bardzo aktyw- 
nym dziataczem nie tylko w harcerskich 
klubach krotkofalarskich, ale uczestniczyt 
w odbudowie administracji publicznej 
w Iraku oraz... byt prezydentem Lubina. 
Tradycje krotkofalarskie kontynuuje jego 
syn Mariusz SQ6IU. 



SP6NVK z wnuczks przy radiu 

Redakcja: Kiedy zainteresowales 
si^ radiem i krotkofalarstwem? 
SP6NVK: Swoje pierwsze radio 
zbudowalem w 8 klasie szkoly 
podstawowej na dwoch tranzy- 
storach TG2. Nigdy nie widzia- 
lem w praktyce krotkofalowca ani 
nie slyszalem nic blizszego o tym 
hobby; sluchalem z ojcem Radia 
Wolna Europa i przeczytalem o roli 
radia w ksi^zce o ekspedycji gene- 
ral Nobile na biegun polnocny. 
Podstawowe informacje czerpalem 


z podr^cznika radiotechniki z 1955 
r. oraz „Krotkofalowca". 
Mieszkalem i ucz^szczalem do 
wiejskiej szkoly w Nowym Wieli- 
slawiu, obok Polanicy Zdroju. Naj- 
blizszy klub krotkofalarski SP6KBL 
byl w odleglym o 15 km Klodzku. 
Znak nasluchowy SP6-1525 uzy- 
skalem w 1971 roku. Prawdziwym 
wyzwaniem bylo wydrukowanie 
kart QSL - oczywiscie czarno-bia- 
lych i jednostronnych. Najpierw 
trzeba bylo znalezc drukarni^, kto- 
ra drukuje cos „dla ludzi", a nie 
„gospodarki uspolecznionej" i ma 
jeszcze „wolne moce przerobo- 
we"; dzis juz malo kto rozumie te 
terminy. Potem musialem zdobyc 
papier, bo drukarnia go nie miala. 
I wreszcie ZEZWOLENIE na druk 
z Powiatowego Urz^du Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk. Juz 
za drugim razem przedstawio- 
ny wzor (zaledwie znak, tabelka 
i podstawowe dane) zostal zaak- 
ceptowany, choc nie obeszlo si^ 
bez pogl^bionej odpowiedzi na 
wnikliwe pytanie: „A czemu tu 
napisano date, a nie data?". Uzy- 
skalem rozgrzeszaj^c^ piecz^c na 
wzorze karty. 

Wczesniej chcialem zostac arche- 
ologiem (uczestniczylem nawet 
w wykopaliskach w poblizu Lu- 
bi^za), ale po ukonczeniu liceum 
ogolnoksztalc^cego zdecydowa- 
lem o studiach na Wydziale Elek- 
troniki Polite chniki Wroclawskiej, 
Kaprysem losu po wielu latach 
zrealizowalem swoje marzenia ar- 
cheologiczne i mialem moznosc 
stance na zikkuracie w Ur (prze- 
wrotnie rozmawiaj^c z niego przez 
telefon komorkowy), zobaezye 
dom Abrahama i mieszkac nad 
Eufratem. Studia przerwaly dzia- 
lalnosc krotkofalarski - mieszka- 
nie w akademiku i weekendowe 
powroty do domu nie sprzyjaly 
takiemu hobby; potem malzen- 
stwo i narodziny starszego syna 
zupelnie to wykluczyly. 

Po ukonczeniu studiow w Insty- 
tucie Cybernetyki Technicznej, 
jako stypendysta rozpoczilem 
w 1980 roku prac^ w Zakladach 
Gorniczych „Lubin", dzisiejsze- 
go KGHM. Nie znalem wczesniej 
miasta ani nikogo st^d, wi^c naj- 
pierw praca w nowym miejscu, 
potem strajki, w nast^pnym roku 


narodziny mlodszego syna nawet 
nie nasuwaly na mysl dzialalnosci 
krotkofalarskiej. Nadszedl stan 
wojenny zjego zakazami, ponur^ 
codziennoscii i beznadzieji; zosta- 
lem powolany do odbycia sluzby 
wojskowej w Szkole Podchori- 
zych Rezerwy Wojsk Radiotech- 
nicznych w Chorzowie. To smut- 
ny i przygn^biajicy czas braku 
kontaktu z rodzin^, niepewnosci 
tego, co b^dzie, nawet w kwestii 
dlugosci sluzby wojskowej, Po 
4-miesi^cznym szkoleniu trafilem 
do jednostki terenowej w Kotli 
pod Glogowem, co pozwalalo juz 
na kontakt z domem i rodzin^. To 
takze czas strasznych wydarzen 
w Lubinie, gdy zamordowano 4 
d emonstrantow. 

Red.: Twoja prawdziwa dzialal- 
nosc krotkofalarska zacz^la si^ 
od pracy w klubie czy zdobycia 
licencji indywidualnej? 

SP6NVK: W roku 1983 dol^czam 
do Harcerskiego Klubu Liczno- 
sci SP6ZFU. W oczekiwaniu na 
uwolnienie krotkofalarstwa w Pol- 
sce i uzyskanie licencji klubowej 
przygotowujemy anteny i wyko- 
nujemy maly TX na 3,5 MHz - na 
razie wbrew wladzy. Wreszcie jest! 
Wystartowalismy w grudniu. Po- 
dejmujemy dzialania dla zdoby- 
cia sprz^tu fabryeznego; bylo to 
wowczas teoretyeznie niemozliwe 
- wartosc takiego urz^dzenia to 
maly fiat i tylko za nieosi^galne 
dolary. 

Ale powiodlo si^! Wychodzimy 
w eter moc^ 250 W na fabryeznie 
nowym Yaesu FT 101 ZD. 

W roku 1985 po zdaniu egzaminu 
otrzymalem znak SP6NVK i zosta- 
lem szefem klubu. Koncentrujemy 
si^ na szkoleniu harcerzy, uezestni- 
czymy we wszelkich przedsi^wzi^- 
ciach programowych i - jakbysmy 
dzi£ powiedzieli - medialnych na 
terenie miasta, wojewodztwa i poza 
nim. Aktywnosc w eterze plasuje 
nas wczolowce polskich staeji klu- 
bowych, Liczne osi^gni^cia w za- 
wodach mi^dzynarodowych, ak- 
cjach promocyjnych, wspolpraca 
w dyplomie „Czuwaj", najlepsze 
miejsca ZHP w zawodach SP-K, 
organizowane obozy a nawet wla- 
sny dyplom „40 lat powrotu Ziem 
Zachodnich i Polnocnych do Macie- 
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rzy". Pozwala to zdobywac sponso- 
row finansujqcych druk okazjonal- 
nych QSL oraz wyjazdy obozowe 
lub biwaki mlodziezy 
Czas plynie a swiat p^dzi naprzod; 
podejmuj^ decyzj^ o rozpocz^ciu 
dzialalnosci klubu w nowym ob- 
szarze i o zakupie mikrokompute- 
row ZX Spectrum. Oj, ile to bylo 
donosow, przesluchan i kontroli! 
Komputery! Kto to widzial! I za 
publiczne pieni^dze - grac tylko 
b^d^! 

Przetrwalismy, a po pewnym cza- 
sie nawet pelnilem funkcj^ prze- 
wodnicz^cego Rady Programowej 
Harcerskich Klubow Komputero- 
wych w calym ZHP Zaintereso- 
wanie mlodziezy, liczne szkolenia 
prowadzone na tym sprz^cie oraz 
wejscie w nowe emisje cyfrowe 
w calosci potwierdzily slusznosc 
takiego kierunku rozwoju klubu. 
Pami^tam, jak na jednym ze zlo- 
tow kilku obecnych tarn generalow 
ze Sl^skiego Okr^gu Wojskowego 
z niedowierzaniem patrzylo na 
prowadzone l^cznosci RTTY ze 
stacjami z USA i Brazylii. 

Red.: Jak przemiany w kraju 
wplyn^ly na dalsz^ dzialalnosc 
klubow^? 

SP6NVK: Przemiany w kraju spo- 
wodowaly mi^dzy innymi nara- 
stanie utrudnien w funkcjonowa- 
niu klubu w ramach ZHP - nowi 
dzialacze nie odnajdowali w tra- 
dycjach ZHP klubow l^cznosci 
czy (sic!) komputerowych, a grono 
ludzi z doswiadczeniem poma- 
gajqce w codziennej pracy usilo- 
wali na sil^ ^ci^gn^c" w szeregi 
ZHP - chodzilo o liczb^ i podpo- 
rz^dkowanie. Zagrozilo to nasze- 
mu dalszemu funkcjonowaniu; 
na szcz^scie pojawia si^ ustawa 
o stowarzyszeniach. Jestesmy jed- 


* 




Mariusz SQ6IU 


nym z pierwszych klubow tzw. 
niezrzeszonych. Chcielismy za- 
chowac znak SP6ZFU, ale ostatecz- 
nie dla przyspieszenie zawarlismy 
z owczesnym PAR ugod^ na znak 
„cz^sciowo" historyczny SP6YFU; 
powstal Skautowy Klub Techniki. 

Red: A mozesz opisac jakies cie- 
kawsze historie obozowe zwi^za- 
ne z owczesn^ technik^ radiow^? 
SP6NVK: Zaczn^ od Ostrowa 
w 1985 r. - szalona terenowa an- 
tena Qubical Quad, zmontowana 
z czego popadnie! Spawalismy j^ 
2 dni ze stalowego k^townika 50 
mm, l^cz^c elementy drewnianymi 
kantowkami. Masztem zostal me- 
talowy slup ulicznej latarni, zas ca- 
losc zostala postawiona do pionu 
przy uzyciu autobusu i wsparciu 
kilkudziesi^ciu harcerzy. To bylo 
cos! Letnicy przechodz^cy obok, 
a nawet ich kilkuletnie dzieci, za- 
trzymywali si^ i zgadywali z po- 
dziwem: //Wiatrak?". 

Wygnanczyce w 1986 r. - pierwszy 
w historii ZHP oboz komputerowy 
i krotkofalarski. 


Dqbki 1987 r. - pierwszy raz wy- 
szlismy w eter emisje RTTY z tere- 
nowego QTH. 

Liczni wychowankowie klubu 
tworzyli wspanial^ grup^, uczest- 
nicz^c w kolejnych latach w naj- 
rozmaitszych przedsi^wzi^ciach. Z 
czasem osi^gn^li znacz^ce pozycje 
zawodowe i publiczne - do dzis 
pozostajemy w zazylych kontak- 
tach. 

Dodatkowo w roku 1986 pro- 
wadzilem zaj^cia dla mlodziezy 
w Domu Kultury Zagl^bia Mie- 
dziowego, nauczaj^c na ZX Spec- 
trum o zastosowaniu komputerow. 
Wystawy i stacje okolicznosciowe 
- uczestniczylismy w swi^tach, 
rocznicach i innych wydarzeniach, 
aby popularyzowac krotkofalar- 
stwo i przyci^gac mlodziez do klu- 
bu. Wymagalo to nieustannego 
zalatwiania pozwolen na emisje 
z terenu, wowczas potrzebne byly 
rozmaite opinie na pismie i wy- 
st^pienie do PIR co najmniej 3 
tygodnie wczesniej. W roku 1984 
w owczesnym domu kultury zor- 
ganizowalismy duzq wystawy 
sprz^tu i demons trowalismy l^cz- 
nosci amatorskie - bylo to wazne 
wydarzenie w miescie. 

Lqcznosci RTTY z programem 
G1FTU na komputery Spectrum + 
rozpocz^lismy jako jedni z pierw- 
szych w kraju. Monitorami byly 
telewizory przenosne a potem zie- 
lone monitory. Pozwalalo to na 
uzywanie sprz^tu w warunkach 
dzialalnosci harcerskiej - na biwa- 
kach czy obozach w lesie. 
Zacz^lismy eksperymentowac 
ze 160 metrami. Bylo troch^ pro- 
blemow z lokatorami, gdyz klub 
miescil si^ na dachu 5-pi^trowego 
bloku posrodku osiedla, a antena 
(trojk^t) biegla przy oknach przez 
polow^ bloku, na dole zas szar- 
paly j^ dzieci. Dodatkowo wow- 
czas, okolo 5 km dalej, na pagorku 



Dqbki 1987 
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9A/SP6NVK, 1996 

w wiosce wojska Polnocnej Grupy 
Wojsk Armii Radzieckiej mialy sta- 
cj^ naziemnej l^cznosci daleko- 
si^znej - parabole srednicy 7-10 
m. Ktoregos lata zmienili cz^stotli- 
wosci nadawania i polowa osiedla 
miala zaklocony program TVP2 
(jeden z dwoch wowczas). O malo 
nas ludzie nie spalili, bo byli prze- 
konani, ze to my! Na szcz^scie za- 
cz^lo si^ to, gdy bylismy na obozie, 
a potem zapraszalismy licznych 
z/Zwiedzaj^cych", aby pokazac, ze 
nie pracujemy, a u nich w domu 
i tak siatka zamiast obrazu. Po ja- 
kims czasie na szcz^scie ukazal si^ 
enigmatyczny komunikat w ga- 
zetach - wszak nie mozna bylo 
przyznac, ze towarzysze radzieccy 
cos tarn zmalowali. Ale niektorzy 
i tak patrzyli na nas podejrzliwie, 
bo to wiadomo, co oni tarn robi^? 
Zwlaszcza ze trudno bylo zama- 
skowac anteny na 160 m; trojk^ty 
80 m czy nieruchom^ „para-Yagi" 
na 80 m na dachu - przewody 
rozci^gni^te w odpowiednich od- 
leglosciach na dachu bloku miesz- 
kalnego. 

Nowa siedziba klubu w Szkole 
Podstawowej nr 2 pozwolila do- 
brze przygotowac wszelkie insta- 
lacje, zamontowalismy takze an- 
ten^ obrotow^ Grauta, a mlodziez 
mogla zagl^dac do klubu w czasie 
przerw lekcyjnych. 


uprzejmosci dyrektorki Szkoly nr 5 
Lubinie; nie bala si^ wpuscic kilku 
harcerzy z dziwacznym sprz^tem 

- wkrotce wielu uczniow przesia- 
dywalo w pomieszczeniu klubo- 
wym. A potem zwykla kolej rzeczy 

- poszedl studiowac we Wroclawiu 
wi^c i klub musial si^ przeniesc. 
Mocno dzialal w SP6ZDA (harcerz 
z duszy), az przyszla pora na po- 
wolanie wlasnego klubu SP6ZPZ. 
Organizowal obozy szkoleniowe 
„Zorza" dla mlodziezy koncz^ce 
si^ egzaminem i uzyskaniem ze- 
zwolenia. 

Byly liczne moje znaki okolicz- 
nosciowe, od SP6ZFU lamane 
z najrozmaitszych okazji: SPOCU, 
SPOZFU, SQOYFU, SN6U po znaki 


papieskie 3Z6JPL, SN6JPL i HF6HF 
(Holy Father)/m z Lysej Gory na 
UKF/1, 2, 3, p Ostrowo, Lagow, 
Mi^dzyzdroje, Swi^tousc; udzial 
w pierwszym IOTA, 9A/SP6NVK. 
Syn kontynuowal wczesniejsze 
tradycje, Przytocz^ kilka ciekaw- 
szych znakow okolicznosciowych 
dzialan Mariusza: 

HF1BXVI - Pielgrzymka Benedyk- 

ta XVI do Polski 

HF100S - 100 lecie Skautingu 

OL80RBIS - 8. Jamboree Europy 

Centralnej 

SN0GE - Wielka Ucieczka (Great 
Escape) z obozu w Zaganiu 
3Z13HRG - 13. Harcerski Rajd 
Granica 

SN14HRG - 14. Harcerski Rajd 
Granica 

3Z10ZHL - Zlaz Harcerzy L^czno- 
sciowcow 

SN0RSC - Radio Scout Camp Zo- 
rza 2006 

SP15BSP - 15. Betlejemskie Swiatlo 
Pokoju 

SPOJOTA - Jamboree Day 
Znaki okolicznosciowe to atrak- 
cja na pasmie, ale nade wszyst- 
ko okazja pokazania krotkofa- 
larstwa i jego istoty ludziom, 
szczegolnie mlodziezy. To wy- 
j^tkowa okazja promocji tego 
wartosciowego i edukacyjnego 
hobby w nietypowych warun- 
kach. I zademonstrowania rze- 
czy kluczowej - mobilnosci tego 
rodzaju niezaleznej l^cznosci 
w kazdych warunkach. 

Red.: A jak wygl^da Twoja dzia- 
lalnosc zawodowa i publiczna? 
SP6NVK: Przez kilka lat praco- 
walem w kilku zakladach KGHM, 
projektuj^c konstrukcje elektro- 
niczne dla gornictwa. Tworzylem 


Red.: W dzialalnosc klubow^ (pra- 
pod znakami okolicznosciowy- 
mi) wl^czy! si^ syn Mariusz? 
SP6NVK: Po latach syn Mariusz 
(SQ6IU) reaktywowal klub dzi^ki 



Wyjazd zimowy w 1996 roku 
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W bazie Air Force 

takze profesjonalne oprogramo- 
wanie dla KGHM i innych pod- 
miotow. 

Pogl^biajqca si^ sytuacja niemocy 
i stagnacji w kraju spowodowala, 
ze wlqczylem si^ w dzialalnosc 
publicznq, uczestniczqc w roku 
1989 w przygotowaniach Komi- 
tetu Obywatelskiego do wybo- 
row parlamentarnych, a w roku 
nast^pnym wspolorganizowalem 
wybory samorzqdowe w Lubi- 
nie, zostajqc radnym Rady Miej- 
skiej. Zostalem czlonkiem Za- 
rzqdu Miasta. Wybory w 1994 r. 
to znow mandat radnego i funk- 
cja wiceprezydenta miasta od- 
powiedzialnego za inwestycje, 
architektur^ i promocje miasta. 
Zwiericzeniem tej dzialalnosci 
by to obj^cie w roku 1998 funkcji 
prezydenta Lubina. Jednoczesnie 
w obu kadencjach reprezentowa- 
lem Lubin we wladzach Sejmiku 
Samorzqdowego Wojewodztwa 
Legnickiego. 

Potem - po zamkni^ciu rozdzialu 
sluzby publicznej - kierowalem 
i zarzqdzalem duzymi strukturami 
i podmiotami. 

Red.: Pracowales takze w Iraku. 
Jak wspominasz po latach t^ przy- 
god^ zycia? 

SP6NVK: W sierpniu 2003 r. zlo- 
zylem do polskiego MSZ ofert^ 
wykorzystania mojego doswiad- 
czenia w odbudowie administracji 
publicznej w Iraku. 

Skontaktowala si^ ze mnq rzqdowa 
US Agency for International Deve- 
lopment i wyjechalem na szkolenie 
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w Fort Bragg w Karolinie Polnoc- 
nej. To miejsce robi wrazenie - 2 
bazy lotnicze i kilkadziesiqt tysi^cy 
zolnierzy sil specjalnych. Stacjonu- 
jq tarn XVII Korpus Powietrznode- 
santowy - w tym Delta Force i 82. 
Dywizja Powietrznodesantowa 
- oraz Dowodztwo Operacji Spe- 
cjalnych USA. Uprzedzajqc pyta- 
nia, nie skakalem na spadochronie 
ani nie uczylem si^ szturmowac 
bunkrow; bylo to przygotowa- 
nie do funkcjonowania wwarun- 
kach wojennych, jakie czekaly na 
nas w Iraku. Ale ^awansowalem", 
uzyskujqc rang^ GS-15, czyli od- 
powiednik pulkownika. Mniej 
atrakcyjne bylo zlozenie deklaracji 
o udost^pnieniu organow w razie 
smierci. W Iraku zadania, w kto- 
rych realizacji uczestniczylem, to: 

■ budowa struktur administracji 
publicznej w scislej wspolpra- 
cy z CPA (Coalition Provisional 
Authority) w prowincjach Thi 
Qar i Basra, wspolnie z przed- 
stawicielami Departamentu Sta- 
nu USA, Foreign Office Wielkiej 
Brytanii i rzqdu Wloch 

■ wdrazanie programow eduka- 
cyjnych i inwestycyjnych reali- 
zujqcych administracyjno-poli- 
tycznq czqsc operacji Iraqi Fre- 
edom i Antica Babilonia 

■ opracowanie procedur i organi- 
zowanie oraz nadzor wyborow 
powszechnych w dystryktach 
prowincji Thi Qar 

■ realizacja projektow infra- 
strukturalnych, edukacyjnych 
i szkoleniowych w administracji 
publicznej, finansowanych ze 
srodkow CPA, US AID i grantow 
rzqdow panstw koalicyjnych. 

Poprzez Kuwejt i Basr^ trafilem do 
An Nassirii w prowincji Thi Qar. 










W starozytnym miescie Ur 
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Tam nasz zespol przezyl najwi^k- 
szy w Iraku zamach na koalicyjne 
sily zbrojne - sqsiadujqcq przez 
scian^ siedzib^ wloskich carabinie- 
ri. Zgin^lo 22 Wlochow i nieznana 
liczba Irakijczykow. 

Jako YI9NVK pracowalem na spe- 
cyficznym sprz^cie wojskowym 
b^d^cym na wyposazeniu misji. 
Pobyt zakonczyl si^ gwaltownie 
w wyniku szturmu bojowek is- 
lamskich na nasz^ siedzib^. Po 
2-godzinnym ostrzale udalo nam 
si^ przebic do siedziby wladz 
tymczasowych, a potem ewaku- 
owac do Kuwejtu. Mission accom- 
plished. 

Red.: Jakiego uzywales sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego i anteno- 
wego? 

SP6NVK: Moj pierwszy sprz^t 
nasluchowy to bylo radio 1am- 
powe z konwerterem na lampie 
ECH81 i 2 anteny: Longwire oraz 
Windom. Calkowicie niemozliwy 
byl zakup w Polsce kuponow IRC, 
traktowanych jako „wartosc dewi- 
zowa", Wielu moich znajomych 
a nawet rodzice nie bardzo wierzy- 
li, ze po wyslaniu swoich kart QSL 
otrzymam jakies w odpowiedzi; 
gdy zacz^ly nadchodzic, narastalo 
uznanie dla moj ego hobby. 

Po latach, juz w Lubinie, praco- 
walem na zmodyfikowanym TRX 
z/Bartek" o mocy 10 W W polowie 
lat 90. przesiadlem si^ na Yaesu FT 
990 (100 W), ktorego uzywam do 


dzis; zaproponowany przeze mnie 
sposob podl^czenia komputera 
dla emisji cyfrowych do dzis jest 
zamieszczony w sieci. W roku 1986 
przetlumaczylem instrukcj^ FT 101 
ZD a po latach takze FT 990 - krq- 
z^ do dzis w sieci. 

Z koniecznosci lokalizacyjnej uzy- 
walem anten wielopasmowych: 
G5RV, W3DZZ, VK5jr. 

Red.: Jak doszlo do utworzenia 
darmowego serwisu internetowe- 
go i jak przebiegal jego rozwoj? 
SP6NVK: Po latach doswiadczen, 
w pol^czeniu z wrodzon^ milosci^ 
do map, postanowilem urucho- 
mic serwis internetowy integru- 
j^cy w jednym miejscu podsta- 
wowe dane wszystkich jednostek 
DXCC oraz jak najwi^ksz^ ilosc 
map tych terytoriow i ich cz^sci. 
Powstal Hamatlas - uruchomiony 
w roku 2002; do dzis mial juz po- 
nad 800 000 odwiedzin. 

Czemu darmo? To pytanie cz^sto 
pada i nic dziwnego, gdy przegl^- 
da si^ strony zawieszaj^ce si^ od 
reklam. Dlatego, by wszyscy zain- 
teresowani mogli miec nieograni- 
czony dost^p do tych informacji, 
bo to podnosi wiedzy, poprawia 
umiej^tnosci operatorskie, budzi 
zainteresowanie nowymi teryto- 
riami, a nade wszystko umozliwia 
zapoznanie si^ z podstaw^ krotko- 
falarstwa mlodziezy i tym, ktorzy 
dopiero si^ zastanawiaj^. Rodzi to 
okreslone konsekwencje - publiko- 



Podczas wyborow w Chibaish - ochrona na dachu 


wane mapy czy zdj^cia musz^ bye 
z domeny publieznej, a wi^c nie 
zawsze najnowsze; mysl^ jednak 
ze warto. 

Z czasem dol^czylem kolejne 
„podsystemy ,/ : 

■ mozliwosc druku map w pelnej 
rozdzielczosci 

■ serwis Stref WAZ; cz^sto sluz^ 
za eksperta szefowi programu 
WAZ Floydowi N5FG 

■ strefy ITU 

■ QTH Locator 

■ Antarktyda 

■ system znakow w Rosji 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. Czy 
mozesz cos dodac na zakonezenie, 
moze jakies podsumowanie? 
SP6NVK: Od wielu juz lat sku- 
piam si^ na l^cznosciach cyfro- 
wych, najcz^sciej w zawodach 
wszelkiego rodzaju - znak 3Z60, 
Pozwala to na dreszczyk emocji, 
bardziej co do ciekawych staeji niz 
rezultatu. Spi^c w nocy i pracuj^c 
100 W na antenie wielopasmowej, 
trudno marzyc o rekordach swiata. 
Ale czasem miejsca nie s^ najgor- 
sze. 

Cz^sto podejmuj^ aktywnosc spod 
znaku okolicznosciowego w ja- 
kichs istotnych wydarzeniach - 
ostatnio 30, rocznica Zbrodni Lu- 
bihskiej 3Z30L. 

Nadal tez ciekawi mnie doskona- 
lenie metod i sztuczek w pracy na 
pasmach, pozwalaj^cych przebic 
si^ w tlumie kilowatowych staeji 
do l^cznosci z atrakcyjnym kore- 
spondentem. Zawsze poci^galy 
mnie l^cznosci z krajami czy miej- 
scami ciekawymi, bardziej niz za- 
liczenie konkretnego DX-a, bo to 
jest DX. Staram si^ jak najwi^cej 
dowiedziec o lokalizaeji i danych 
geograficznych oraz historyez- 
nych miejsc, z ktorym mialem 
l^cznosci; cz^sto daje to wi^cej 
wiedzy niz bezposredni pobyt na 
miejscu. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ wielu sukcesow nie tylko 
w hobby. 

SP6NVK: Rowniez dzi^kuj^ i za- 
ch^cam wszystkich, ktorzy jeszcze 
nie sprobowali, aby zabawili si^ 
w krotkofalarstwo. To synteza po- 
drozowania, zdobywania wiedzy 
i polowania. 

Z Dariuszem SP6NVK 
rozmawial Andrzej SP5AHT 

W jednym z kolejnych numerow 
SR zostanie zamieszczony wy- 
wiad z Leonidem UT1WL na temat 
Lwowskiego Klubu Krotkofalow- 
cow. 
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Praca nagrodzona w konkursie PUK 2013 

Filtr rn.cz. transcievera Husarek 


Transceiver Husarek to w ca- 
losci polska wersja nowocze- 
snego transceivera homody- 
nowego opracowanego przez 
grup^ konstruktorow forum 
Home-Made. 

Testy TRX-a potwierdzaj^ bar- 
dzo dobre dziatanie odbiornika 
i nadajnika oraz nowoczesnego, 
funkcjonalnego sterownika z kolo- 
rowym wyswietlaczem i panelem 
dotykowym. 

Urz^dzenie ma konstrukcj^ mo- 
dulow^ i sklada siq z nast^puj^- 
cych blokow: 

■ modul homodyny o rozdzielo- 
nych torach nadawczym i od- 
biorczym z niezaleznymi, wy- 
miennymi polifazerami 

■ modul filtrow akustycznych dla 
SSB i CW na dlawikach z opcj^ 
zaw^zania pasma 

■ modul automatyki, S-metra i to- 
row malej cz^stotliwosci 

■ moduly filtrow pasmowych BPF 
na wszystkie pasma 

■ filtry wyjsciowe LPF 

■ wzmacniacz mocy PA 16 W z 
plynn^ regulacj^ mocy 

■ sterownik radia z wyswietla- 
czem kolorowym TFT, panelem 
dotykowym 

■ modul genera to ra VFO na ukla- 
dzie Si570 

■ modul zegara RTC z podtrzyma- 
niem bateryjnym 


W konkursie PUK 2013 najwyzej zostata oceniona praca Macieja SP5C- 
Gl, transceiver Husarek, za propagowanie polskiej mysli konstruktor- 
skiej oraz znakomite wykonanie urzqdzenia (kategoria A). 



TRH Husarek wwykonaniu SP5CGI 


■ modul rejestrow do sterowania 
konfiguracjq parametrami radia 
Nie sposob wjednym artykule 
przedstawic i opisac szczegolo- 
wo konstrukcji calego transceive- 


ra, w tym wszystkich schematow 
iPCB. 

Wsrod wymienionych modu- 
low na szczegolne wyroznienie za- 
sluguj^ nowatorskie rozwi^zania 
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Od lewej: Maciej SP5CGI, Karol SP8HZM, Piotr SQ5STU 


Schemat ideowy (rysunek 1) 
przedstawia dwa tory filtrow pa- 
sywnych (jeden do odbioru CW, 
a drugi dla SSB). Charakterystyka 
jest ksztaltowana poprzez gorno- 
i dolnoprzepustowe filtry w kaz- 
dym torze. Natomiast ich prze- 
l^czanie odbywa si^ za pomocq 
przekaznika, ktory jest zabloko- 
wany duz^ wartosci^ kondensa- 
tora elektrolitycznego i zasilany 
poprzez rezystor 100R. Uklad ten 


powoduje powolne narastanie 
pr^du w jego cewce, co nie skut- 
kuje powstaniem impulsu od za- 
l^czania w glosniku. Wnoszone 
straty filtru pasywnego s^ rekom- 
pensowane za pomoc^ wzmacnia- 
cza TL072. 

Poniewaz sterownik Husar- 
ka opracowany przez Adama 
SP5FCS umozliwia bardzo duzo 
opcji sterowania, z tego wzgl^- 
du stalo si^ mozliwe dodat- 



Zmontowany zespot filtru akustycznego SP5BMP 


modulow filtrow akustycznych, 
wyswietlacza z panelem dotyko- 
wym oraz ARW 

Prezentujemy filtr akustyczny 
jako jeden z najwazniejszych ze- 
spolow zapewniaj^cych selektyw- 
nosc homodyny. Najcz^sciej w po- 
dobnych rozwi^zaniach stosuje si^ 
dwa rozwi^zania: filtry pasmowo- 
-przepustowe z wykorzystaniem 
wzmacniaczy operacyjnych lub 
specjalne uklady scalone realizuj^ce 
funkcje filtrow (MAX295, MAX7400, 
MAX7480). 

Wad^ tych pierwszych s^ nie- 
zbyt dobre nachylenia charak- 
terystyk przenoszenia w funkcji 
cz^stotliwosci, zas te drugie maj^ 
cz^sto zbyt duze szumy wla- 
sne, zwlaszcza uklad oparty na 
MAX7400. 

Dlatego konstruktorzy Husarka 
zdecydowali si^ na zaprojektowa- 
nie ukladu pozbawionego wyzej 
wymienionych wad, ale dose roz- 
budowanego i trudnego w reali- 
zaeji. 

Jednak pokonanie tych trud- 
nosci w budowie bardzo si^ 
oplaci. Uzyskano doskonaly naj- 
wazniejszy parametr odbiornika, 
to jest selektywnosc, tak^, kto- 
r^ mozna spotkac tylko w naj- 
lepszych urz^dzeniach fabryez- 
nych. 



Ch/SSB CW=1 
LSB/USB LSB=1 
1,8kHz»0 


Rys. 2. Plytka modulu z elementami filtrow SP5BMP 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na plytee SP5BMP 
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Ptytka drukowana filtru w wykonaniu SP5CGI 



Zastosowane w module dtawiki m.cz. 


kowe zawe;zanie pasma filtru. 
Dzialanie zaw^zania polega na 
wl^czaniu za pomoce kluczy tran- 
zystorowych dodatkowych kon- 
densatorow. 

Na plytce filtrow akustycznych 
do odbioru emisji SSB i CW za- 
projektowano zaw^zanie charak- 
terystyki przenoszenia, Dla SSB 
zaw^zanie zmienia zbocze charak- 
terystyki z 2700 Hz na 2400 Hz, zas 
dla CW z 1100 Hz na 900 Hz. 

Na zdj^ciu filtru Janusza 
SP5BMP jest widoczna dodatkowa 
plytka, ktora przel^cza szerokosci 
filtru CW 550 lub 350 Hz. 

Wszystkie fil try bazuje na 
identycznym dlawiku o induk- 
cyjnosci 160 mH, co jest duzym 
ulatwieniem w wykonaniu tych 
elementow. Dlawiki te nalezy sa- 
modzielnie przygotowac w liczbie 
15 sztuk. Jest to najbardziej praco- 
chlonny etap budowy filtrow. 

Cewki mozna nawin^c na rdze- 
niach RM-6 lub przewin^c uzywa- 
ne dlawiki modemowe V33103. 
Sq to ferry to we rdzenie kubkowe 
o AL= 4200 i aby uzyskac induk- 
cyjnosc 160 mH, nalezy nawin^c 
195 zwojow drutem DNE 0,2. Filtr 
ten nie wymaga strojenia, lecz na- 
lezy sprawdzic nawini^te induk- 
cyjnosci, ktore maje wynosic po 
160 mH±5%. 


Autor radzi, aby niezaleznie 
od tego, czy korzystamy z rdze- 
ni fabrycznie nowych, czy uzy- 
wanych, nalezy odpowiednio 
przygotowac powierzchnie styku 
obu polowek kazdego rdzenia. 
Praktycznie, aby uzyskac pra- 
widlowe powierzchnie, wystar- 
czy je wypolerowac na zwyklym 
papierze do drukarek poprzez 
kilkukrotne kolowe przeci^ganie 
powierzchnie kazdej z polowek 
rdzenia po powierzchni papieru. 
Takie szlifowanie powierzchni 
rdzeni powoduje usuni^cie naj- 
drobniejszych zanieczyszczen 
z ich powierzchni. Po zlozeniu 
rdzenia i zalozenie spr^zynek 
indukcyjnosc powinna wynosic 
okolo 160-164 mH. 

Tak wykonane filtr y pozwalaje 
uzyskac nast^pujece parametry: 

■ SSB: pasmo przepuszczania 2700 
Hz na poziomie -3 dB, a po za- 
w^zeniu 2400 Hz (na poziomie 
-60 dB 3000 Hz) 

■ CW: pasmo przepuszczania 1100 
Hz na poziomie -3dB, a po za- 
w^zeniu 900 Hz 

Na rysunku 4 se zamieszczone 
wyniki pomiaru filtru wykonane 
przez Henryka SP2JQR, a na ry- 
sunku 5 przez Jozefa SP9HVW. 
Warto zwrocic uwag^, ze wspol- 
czynnik ksztaltu filtru K mierzony 
na poziomie -6 i -60 dB wynosi 
1,4, co jest wartoscie lepsze niz nie- 
jednego filtru kwarcowego, 

Opisany modul moze bye z po- 
wodzeniem wykorzystany w kaz- 
dym transceiverze (odbiorniku), 
a nawet moze stanowic zewn^trz- 
ne przystawk^ do podl^czenia 
mi^dzy wyjsciem m.cz. a sluchaw- 
kami. Zastosowanie tego modulu 
na pewno w zauwazalny sposob 
zmniejszy szumy oraz zaklocenia 
poboezne. 
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Rys. 4. Charakterystyki filtru SP2JQR (a - pasmo CW, b - pasmo 
SSB) 

Zainteresowanych szczegolowe 
konstrukcje TRX-a odsylamy do 
forum Home-Made oraz podr^cz- 
nika budowy Husarka dost^pne- 
go w sieci: www.sp-hm.pl/attach- 
ment.php?aid =6967. 
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Kon kurs na Przydatne Urz^dzenia Krotkofalarskie 2013 


Tegoroczne projekly PUK 


Podczas II Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie komisja konkursowa 
dokonata oceny prac konkursowych PUK 2013 (Przydatne Urzqdzenia 
Krotkofalarskie). 

W konkursie wzi$lo udziat 13 uczestnikow, ktorzy zgtosili 19 prac. 

Oto skrocone opisy poszczegolnych projektow wg kategorii oraz zaj§- 
tych miejsc (* - projekty wyroznione). Szersze opisy poszczegolnych 
prac b?dq kontynuowane w 2014 r. 



Kategoria A 

Kategoria A obejmowala dowol- 
ne urz^dzenia odwzorowywane 
na podstawie istniej^cych, dostqip- 
nych powszechnie opisow. 

1. Transceiver DC Husarek: 

Maciej SP5CGI 

TRX homodyna, wersja QRP, 
czulosc ok. 1,5 fiV; piqc podstawo- 
wych pasm z mozliwosci^ urucho- 
mienia WARC. Sterowanie z panelu 
dotykowego; modulacja CW i SSB. 


Moc nadajnika 10 W Montaz mie- 
szany: przewlekany i SMD (80% 
PCB wykonana samodzielnie), 
Urz^dzenie wykonane na podsta- 
wie opracowania grupy Husar. 

* Transceiver Piligrim: 

Andrzej SQlGU 

TRX Piligrim - wersja SMD wg 
SP5JPB plus autorska konstruk- 
cja syntezy na module AD9850 
z powielaczem cz^stotliwosci na 
ICS502; kolorowy wyswietlacz gra- 
ficzny 128x64. 



* Tester elementow elektronicz- 
nych: Kuba SQ70VV 

Urz^dzenie sluzy do latwego te- 
stu komponentow elektronicznych, 
takich jak tranzystory, rezystory, 
cewki, kondensatory lub tyrystory. 
Uklad rozpoznaje samodzielnie typ 
elementu, jego rozklad nozek oraz 
parametry. Dokladnosc urz^dze- 
nia w pomiarach jest zadowalaj^ca 
do celow amatorskich i waha si^ 
w okolicach 5-10%.Schemat znaj- 
duje si^ na stronie http://www. 
mikrocontroller.net. Opracowana 
zostala plytka w celu dostosowania 
do obudowy Z7A. 

* Miernik mocy i SWR wg IK30IL 
oraz IW3EG: Kuba SQ70W 

Cyfrowy miernik mocy oraz 
SWR z graficzn^ prezentacj^ mocy 
zaprojektowany przez grupq; krot- 
kofalowcow pod kierunkiem IK30- 
IL i IW3EGT. Miernik charaktery- 
zuje siq: prostot^ konstrukcji i nisk^ 
cen^. SQ70VV ograniczyl siq; do 
wykonania na nowo projektow 
plytek zarowno cz^sci cyfrowej, jak 
i mostka pomiarowego (plytki ory- 
ginalne sq zaprojektowane w spo- 
sob malo uporz^dkowany, przez 
co wymagaj^ sporej ilosci pol^czen 
kablowych). Nowe opracowanie 
pozwolilo zamkn^c urz^dzenie 
w obudowie metalowej T05. 






NA-01 



Projekt: Ana! .odow NA-0‘ 


* Analizator obwodow NA-01: 
Marek SQ7HJB 

Analizator wykonany na pod- 
stawie projektu Leszka SP6FRE 


* Prosty odbiornik dla pocz^tku- 
j^cych wg F6BQU (RX „Fala"): 
SP8HMZ 

Prosty odbiornik DSB dla po- 
cz^tkuj^cych na pasmo 7 MHz. 
Konstrukcja zawiera mieszacz 
NE612, wzmacniacz m.cz. LM386 
oraz dwie indukcyjnosci nawi- 
ni^te na rdzeniach Amidon T37-2. 
Cz^sci tanie i latwo dost^pne 
(diod^ pojemnosciow^ BB909A 
konstruktor zast^pil przez diod^ 
BB139). 

Po zmianie wartosci kondensa- 
torow w VFO zakres pokrywa cale 
pasmo 7MHz. 

Oryginalny opis jest pod ad- 
resem: http://lpistor.chez-alice.fr/ 
rxsimple.htm. 

Kategoria B 

W kategorii B znajdowaly si^ 
urz^dzenia odbiorcze, nadawcze 
lub nadawczo-odbiorcze. 



* Miernik pojemnosci o wi^kszej 
dokladnosci odczytu: Marek 
SQ7HJB 

Miernik pojemnosci kondensa- 
torow o wi^kszej dokladnosci od- 
czytu. Pomiar pojemnosci do 50 uF. 
Bardzo prosty uklad z zastosowa- 
niem PIC16F628, wyswietlaczem 
LCD 2x16 oraz kilka zewn^trz- 
nych elementow RC. Autor w opi- 
sie projektu podaje mozliwosc 
uzyskania dokladnosci pomiaru 
okolo 0,2 % . 



1. Nadajnik malej mocy 40 m - 
MEPT: Marek SQ7HJB 

Urz^dzenie stanowi nadajnik 
malej mocy pracuj^cy na pocz^t- 
ku pasma 7 MHz emisji QRSS. 
Jest sterowany za pomoc^ mo- 
dulu na ATTiny2313 (autor so- 
ftu SQ7NND) lub przez przej- 
sciowk^ USB-RS232 na FT232RL 
(program do nadawania wolnej 
telegrafii opracowany przez 
SP7QPD). 



* Odbiornik mini SDR: Piotr 
SQ5STU 

Uniwersalny odbiornik SDR 
wykonany na podzespolach SMD. 
Konstrukcja jest oparta na pro- 
jekcie YU1LM. Oprocz pracy na 
jednym pasmie, dzi^ki wbudowa- 
nernu mikrokontrolerowi jest moz- 
liwa praca na kilku pasmach (DDS 
na AD9850 zapewnia prac^ do 10 
MHz, a po uzyciu ukladu Si570 do 
100 MHz). Przel^czanie zakresow 
odbywa si^ za pomoc^ przycisku 
lub poprzez RS232. Odbiornik ma 
wyjscie steruj^ce do rozbudowy. 
Do ukladu mozna podl^czyc ze- 
wn^trze filtry pasmowe sterowane 
przekaznikami (np. od Piligrima), 
wyswietlacz LCD itp. Zasilanie 12 
V stabilizowane. 

* Blok odbiornika jednopasmowe- 
go TRX-a z ukladem formowania 
sygnalu dla emisji SSB: Ryszard 
SP6IFN 

Prezentowany uklad jest kom- 
pletnym torem odbiornika jedno- 
pasmowego TRX-a, bez wzmac- 
niacza akustycznego, umozliwia- 
j^cego odbior emisji SSB i CW. 
Blok ten zawiera rowniez uklad 
formowania sygnalu dla emisji 
SSB, przy czym modulator zreali- 
zowano przy wykorzystaniu diod 
poj emnosciowych . 
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•ojekt: Modyfikacja analteatorow 2 serii NWT 
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* Modul odbiornika SDR na 
pasmo KF: Ratal SQ4AVS 

Jako mieszacz pracuje FST3125 
sterowany dwoma przerzutnika- 
mi D (ALVC). Dzi^ki temu zwi^k- 
szyla si^ dokladnosc przesuni^cia 
fazowego na wyjsciach przerzut- 
nikow D w porownaniu do wcze- 
sniej opisywanych ukladow, co po- 
woduje zwi^kszone wytlumienie 
wst^gi bocznej. Wyjscia mieszacza 
obci^zone sq 4 diplekserami i ste- 
ruj^ wzmacniaczami roznicowymi 
OPA1632, ktore pracuje z nisk^ im- 
pedancj^ wejsciow^ w konfiguracji 
roznicowej, co zwieksza ich odpor- 
nosc na zaklocenia. Dipleksery pra- 
cuj^ w ukladzie filtrow dolnoprze- 



pustowych o cz^stotliwosci odci^cia 
okolo 90 kHz, co praktycznie elimi- 
nuje mozliwosc odbioru sygnalow 
radiofonicznych AM. Zastosowane 
wzmacniacze charakteryzuj^ si^ ni- 
skim poziomem znieksztalceri. IP3+ 
opisywanego odbiornika wynosi 
+29 dBm na pasmie 3,5 MHz przy 
odst^pie sygnalow mierzonych 2,5 
kHz. Czulosc okolo 0,3 uV dla pa- 
sma 2,5 kHz - karta EMU0202. 

Urz^dzenie znajduje si^ na 
zdjejciu w wiejkszej obudowie. 

Kategoria C 

Kategoria C - anteny i urz^dze- 
nia antenowe. 

* Antena „Wyjazdowy wertikal": 
Kuba SQ70VV 

Koncepcja konstrukcji taniej an- 
teny skladanej, latwej do montazu 
w terenie. Antena o promienniku 
pionowym, wydluzanym induk- 
cyjnosci^ odsuni^t^ od punktu za- 
silania jest znana od dawna, ale ta 
konstrukcja pozwala na tanie od- 
wzorowanie za pomoc^ prostych 
narz^dzi i dostejpnych materialow. 

Kategoria D 

Kategoria D - inne urz^dzenia 
(pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
pomocnicze). 

1. Regulowany tlumik w.cz. 

131 dB: Maciej SP7ROH 

Tlumik w.cz. o tlumieniu prze- 
l^czanym co 1 dB w zakresie 0-131 


dB w ukladzie ogniw rezystan- 
cyjnych typu n (rezystory SMD 
0805). Elementami przel^czaj^cymi 
s^ miniaturowe przekazniki ste- 
rowane mikrokontrolerem AVR, 
Zmiany nastawy dokonuje si^ 
enkoderem, a wartosc tlumienia 
wskazywana jest na wyswietlaczu 
LCD (2x8 znakow), Przycisk enko- 
dera umozliwia dodatkowo zmia- 
n^ kroku przelqczania (xl i xlO) 
oraz (dluzsze wcisni^cie przycisku) 
przelqczenie - zamienne, wartosci 
tlumienia na „0" lub ostatnio usta- 
wionej wartosci. Calosc zamkni^ta 
jest w plastikowej obudowie (de- 
mobilowa, z modemu DSL). Cz^sc 
w.cz, ekranowana jest blach^ cyno- 
wan^. Sygnal w.cz. doprowadzony 
jest gniazdami SMA. 

2. VFO DDS z wyswietlaczem 
graficznym do transceivera 
wykonane z gotowych modulow 
z kodem open source (hardware): 
Roman SP9MRN 

Urz^dzenie oparte jest na fa- 
brycznych dost^pnych w handlu 
modulach: 

Arduino-Nano, DDS AD9850, 
LCD Nokia 5110, przez co zmini- 
malizowano koniecznosc samo- 
dzielnego lutowania elementow 
SMD. W zaleznosci od potrzeb 
urz^dzenie moze bye zmontowane 
na pojedynezej plytee lub bloki 
mogq bye dowolnie rozmieszczo- 






ne i polqczone mi^dzy sobq prze- 
wodami. Graficzny wyswietlacz 
podnosi estetyk^ i funkcjonalnosc 
urzqdzenia. 

Oprogramowanie napisane jest 
w srodowisku Ardiuno IDE, w po- 
staci w pelni otwartej, co umoz- 
liwia samodzielnq modyfikacj^ 
kodu i dostosowanie urzqdzenia 
do wlasnych potrzeb oraz pozwala 
na dalszy rozwoj i zmiany w mo- 
dule. Do programowania nie jest 
potrzebny zewn^trzny programa- 
tor, wszystko odbywa si^ przez 
port USB. 

3. Wielofunkcyjny miernik FCLG: 
Slawoj SP7YC 

Miernik sluzy do pomiaru: 
cz^stotliwosci do 1 GHz, induk- 
cyjnosci, pojemnosci kondensato- 
row (rowniez elektrolitycznych), 
jako generator do 1 MHz, tester 
rezonatorow kwarcowych, tester 
tranzystorow (okresla topogra- 
fi^ wyprowadzen i typ npn/pnp). 
Mierzy cz^stotliwosc rezonansowq 
wykonywanych obwodow LC do 
200 MHz. Miernik jest wykonany 
na procesorze PIC16F628A. Wyniki 
wyswietlane sq na wyswietlaczu. 

* Modyfikacja analizatorow z serii 
NWT: Ratal SQ4AVS 

Zastosowane modyfikacje po- 
prawiajq dynamik^ pomiarowq 
i zmniejszajq poziom harmonicz- 



nych wwidmie wyjsciowym oraz 
poprawiajq izolacj^ mi^dzy gene- 
ratorem a sondq (dzi^ki rozdzie- 
leniu obu ukladow). Zmniejszona 
zostala rowniez moc wyjsciowa 
generatora przy porownywalnej 
czulosci jak ukladu niemodyfiko- 
wanego, zabezpiecza to mierzone 
uklady przed przesterowaniem. 
Wzmacniacz MMIC znajduje si^ 
teraz na wejsciu sondy z ukladem 
AD8307, a nie na wyjsciu generato- 
ra DDS. Ulatwione zostalo rowniez 
serwisowanie ukladu. 

Urzqdzenie znajduje si^ na 
wczesniej zamieszczonym zdj^ciu 
(w mniejszej obudowie, obok od- 
biornika SDR SQ4AVS). 

* ArduinoQAPRS: 

Lukasz SQ5RWU 

ArduinoQAPRS jest bibliotekq 
programistycznq dla srodowiska 
Arduino majqcq na celu uproscic 
samodzielnq implementacj^ wsze- 
lakich nadajnikow APRS. Podsta- 
wowe idee przyswiecajqce biblio- 
tece to prosty w uzyciu interfejs 
programistyczny i otwarty kod 
zrodlowy na licencji GNU GPL 2. 

ArduinoQAPRS zdejmuje 
z uzytkownika koniecznosc sa- 
modzielnego budowania calego 
pakietu ramki (ax.25) i generowa- 
nia przebiegow AFSK. Uzytkow- 
nik musi jedynie podac swoj znak 
i tresc nadawanego komunikatu 
APRS. 

W chwili obecnej obslugiwane 
jest generowanie tonow z uzyciem 
drabinki rezystorowej R2R i stero- 
wanie TRX-em, z uwzglqdnieniem 
sprawdzania zaj^tosci kanalu. Ko- 
lejnym celem jest obsluga innych 
sprzedowo metod generowania 
pakietow APRS, z uzyciem tego 
samego interface biblioteki. 

Kod zrodlowy biblioteki do- 
st^pny jest pod adresem: https:// 
bitbucket.org/Qyon/arduinoqaprs/ 





* Prosty uklad VFO na bazie syn- 
tezy DDS AD9850 z wizualizacjq 
stanu pracy TRX-a na wyswietla- 
czu LCD: Ryszard SP6IFN 

Prezentowany uklad ma budo- 
w^ modulowq z przeznaczeniem 
do wykorzystania w prostych TRX- 
-ach. W jego sklad wchodzi synte- 
zer na ukladzie AD9850, wzmac- 
niacz sygnalu generowanego na 
tranzystorze 2N3904 oraz wyswie- 
tlacz LCD 2x16 znakow. Ekran 
pokazuje aktualnq cz^stotliwosc 
pracy TRX-a, a takze aktualny stan 
pracy TRX-a, w tym S-metr w for- 
mie bargrafu slupkowego, Calo- 
sciq steruje mikroprocesor Atmega 
168P (328P) z oprogramowaniem 
pisanym w kompilatorze Arduino. 

Inspiracjq dla projektu byly 
liczne wersje podobnych rozwiq- 
zan opisywane na stronach inter- 
netowych, lecz zadne z nich nie 
stanowilo wersji pelnej, mogqcej 
spelniac wi^cej niz jednq z funkcji 
podstawowych. 


* Mikroprocesorowy miernik do 
pomiaru SWR i mocy wyjsciowej 
wzmacniacza: Jerzy SQ7JHM 
Miernik, na stale wlqczony do 
linii, mierzy wspolczynnik dopaso- 
wania SWR. Po wcisni^ciu przyci- 
sku podaje moc wyjsciowq wzmac- 
niacza do 100 W na wewn^trznej 
opornosci bezindukcyjnej 50 D, 
po czym po kilkunastu sekundach 
przechodzi do ciqglego pomiaru 
SWR. Po przekroczeniu niebez- 
piecznej wartosci SWR miernik 
daje dzwi^kowy sygnal alarmowy. 
Uklad zawiera glowic^ pomiaro- 
wq z opornikiem duzej mocy oraz 
uklad z odpowiednio zaprogramo- 
wanym mikroprocesorem Atme- 
ga8. Na ekranie LCD 4x20 znakow 
wyswietlana jest wizualizacja wy- 
nikow pomiarowych. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Amatorskie wzmacniacze radiowe 


Z czasopism docierajgcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesujqcych 
konstrukcji wzmacniaczy radiowych 
(nadawczo-odbiorczych) o roznych za- 
kresach cz^stotliwosci pracy oraz mocy 
wyjsciowych, ktore mogq zainteresowac 
szersze grono Czytelnikow. 

Aktywna antena wg N7ZWY 

(„CQDL” 7/2013) 



DD8BD w miesi^czniku 
„CQDL" opisuje sposob wykona- 
nia ukladu anteny aktywnej wzo- 
rowanej na konstrukcji N7ZWY. 
Glown^ cz^sc urz^dzenia tworzy 
wzmacniacz pracuj^cy w szerokim 
zakresie od fal dlugich az do UKF 
(rysunek 1). 

Podstawowe parametry ukladu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 30 kHz-74 
MHz 

■ zasilanie: 12 V/53 mA 

■ wspolczynnik OIP3 (OIP2): 
+ 39,75 dBm (+59,5 dBm) 

■ wymiary obudowy: 31x60x111 
mm 

■ gniazda RF: BNC/UC 

Na wejsciu ukladu znajduje 
sie; uklad dopasowuj^cy w postaci 
wtornika zrodlowego T1 na tran- 
zystorze J-FET typu U310. Row- 
niez na takim samym tranzysto- 
rze jest zrealizowane obci^zenie 
w postaci zrodla pr^dowego (T2). 
Zasadniczy wzmacniacz jest wyko- 
nany w ukladzie przeciwsobnym 
na komplementarnej parze tran- 
zystorow 2N2222-2N2905 (T3-T4). 

Uklad elektryczny zostal zmon- 
towany na uniwersalnej plytce 
drukowanej i zamkni^ty w metalo- 
wej obudowie. 



Urz^dzenie bylo uzywane mi^- 
dzy innymi do wzmacniania sy- 
gnalow DCF77, gdzie na wejsciu 
znajdowala si^ antena ferrytowa 
dostrojona do cz^stotliwosci 77,5 
kHz. 

Wzmacniacz mocy na pasmo 
136 kHz (..Radio” 9/2013) 

RN3AUS w miesi^czniku „Ra- 
dio" opisuje wzmacniacz na pa- 
smo 136 kHz o mocy 100 W 

Jak wiadomo, niska sprawnosc 
amatorskich anten krotkofalo- 
wych przystosowanych do pracy 
na falach dlugich powoduje, ze 
dla otrzymania dozwolonej stan- 
dardowo mocy promieniowania 1 
W EIRP konieczne s$ wzmacnia- 
cz e nadajnikow o mocach wyjscio- 
wych co najmniej kilkuset watow. 

Wzmacniacz mocy konstrukcji 
RN3AUS charakteryzuje si^ opor- 
nosciami wejsciow^ i wyjsciowy 
50 Cl i dostarcza mocy 100 W przy 
napi^ciu zasilania 20 V i 12 V 
Schemat ideowy kompletnego 
ukladu wzmacniacza jest pokaza- 
ny na rysunku 2, 

Sygnal steruj^cy 136 kHz razem 
z sygnalem PTT jest doprowadzo- 
ny do gniazda XW1. 



Nast^puje zalqczenie przekaz- 
nika Kl, poprzez ktorego styki jest 
podane napi^cie na przekaznik K2 
i nast^puje podanie napi^cia zal^- 
czenia 20 V na stopien koncowy. 

Wylqcznik SA2 sluzy do r^czne- 
go sterownia wzmacniaczem. 

Z wyjscia separuj^cego trans- 
formatora T1 wygnal steruj^cy 136 
kHz jest skierowany na wejscie 
wzmacniacza. Diody VD2-VD3 
pelni^ funkcj^ ogranicznika sygna- 
lu do poziomu 0,6 V 

Autor rozwi^zania uzyl jako 
stopnia steruj^cego ukladu na sca- 
lonym wzmacniaczu glosnikowym 
TDA2030. Uzycie takiego scalo- 
nego akustycznego wzmacniacza 
mocy pracujqcego w zakresie do 
140 kHz pozwolilo na uproszcze- 
nie konstrukcji wzmacniacza. 

Dodatkowy transformator T3 
dopasowuje wyjscie wzmacnia- 
cza przystosowane do opornosci 
obci^zenia 4-8 Cl oraz zapewnia 
symetryczny sygnal wyjsciowy 
i odwrocony w fazie do sterowania 
tranzystorowym stopniem. 

Wzmacniacz koncowy pracuje 
w ukladzie przeciwsobnym z row- 
noleglym pol^czeniem tranzysto- 
row MOSFET typu IRF640 (VT1- 
VT4). 

Rezystory R13-R17 (podobnie 
jak dwojniki C21R20 i C22R21) za- 
pobiegaj^ wzbudzeniu wzmacnia- 
cza, zas przeciwstawnie wl^czone 
diody Zenera ograniczaj^ napi^cie 
wejsciowe bramka-zrodlo do war- 
tosci 15 V 

Warystory RU1 i RU2 podl^czo- 
ne do par drenow tranzystorow 
ograniczaj^ sygnal wyjsciowy do 
wartosci 80 V 

Dodatkowe dwojniki C23R22 
i C25R24 oraz C24R23 takze zapo- 
biegaj^ wzbudzeniu wzmacniacza. 

Sygnal wyjsciowy poprzez 
przeciwsobny transformator T4 
jest skierowany do anteny. W celu 
otrzymania sygnalu sinusoidalne- 
go i odfiltrowania harmonicznych 
na wyjsciu wzmacniacza koniecz- 
ny jest dodatkowy filtr dolnoprze- 
pustowy o opornosci falowej 50 fl 

W obwodzie antenowym jest 
wl^czony transformator pr^dowy 
T5 do zasilania wskaznika w posta- 
ci linijki diodowej EED. 

Przy pr^dzie w antenie 1 A ply- 
nie w obwodzie wtornym pr^d 50 
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Rys. 2. Schemat ideowy kompletnego wzmacniacza na pasmo 136 kHz 



razy mniejszy, czyli rz^du 20 mA. 
Na rezystorze R30 powstaje spadek 
napi^cia okolo 0,2 V Przy napi^- 
ciu 0,5 V (pr^dzie w antenie 2,5 A) 
swiecq wszystkie diody HL6-HL12. 

Dopasowanie do anteny spro- 
wadza si^ do dobrania odczepu 
na uzwojeniu wtornym na maksi- 
mum pr^du w antenie (maksymal- 
na liczba swiec^cych diod LED). 

Dla ew, ch^tnych do odwzoro- 
wania ukladu przydadz^ si^ dane 
nawojowe transforma torow w.cz.: 

Tl: toroidalny rdzen ferrytowy 
K16 x 8 x 6 mm z materialu 2000HM; 
uzwojenie I zawiera 20 zwojow, a II 
- 10 zwojow DNE 0,3 mm. 

T3: toroidalny rdzen ferryto- 
wy K32xl6x8 mm z materialu 
2000HM; uzwojenie pierwotne za- 
wiera 10 zwojow, a wtorne dwa 
razy po 30 zwojow (jednoczesnie 
dwoma przewodami) DNE 0,3 mm. 

T4: dwa zlozone rdzenie fer- 
rytowe PK30xl6 z materialu 
3000HMC-1; uzwojenie pierwotne 
zawiera dwa uzwojenia po 3 zwoje 
(jednoczesnie dwoma przewoda- 
mi) DNE 2 mm, uzwojenie wtorne 
30 zwojow z odczepami co 6 zwo- 
jow DNE 1 mm. 

T5: toroidalny rdzen ferryto- 
wy K16x8x6 mm z materialu 
2000HM, przez srodek ktorego 
przechodzi przewod, tworz^c 
uzwojenie pierwotne, a uzwojenie 
II ma 50 zwojow DNE 0,2 mm. 



Wzmacniacz mocy na pasmo 
160 m(„KFiUKF” 6/2013) 


W miesi^czniku „KF i UKF" jest 
zamieszczony schemat wzmacnia- 
cza przeznaczonego do pracy emi- 
sjami CW, RTTY i AM w pasmie 
160 m (rysunek 3). 

W celu uzyskania mozliwie 
duzej sprawnosci stopien mocy 
nadajnika pracuje w klasie E z za- 
stosowaniem popularnego tranzy- 
stora MOSFET typu IRF540. 

Sygnal wejsciowy jest najpierw 
wzmacniany w zlinearyzowanym 
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wzmacniaczu z uzyciem pojedyn- 
czej bramki Schmitta wchodz^cej 
w sklad struktury 74HC132. Dri- 
ver stanowi szesc inwerterow pol^- 
czonych rownolegle stanowi^cych 
uklad scalony 74HC04. Do zasilania 
ukladow scalonych byl wykorzysta- 
ny stabilizator napi^cia 78L05. 

Urz^dzenie moze pracowac 
w dolnych zakresach HF od 160 
do 40 m. Wyjsciowy filtr dolno- 
przepustowy na pasmo 160 m byl 
wykonany z zastosowaniem toro- 
idalnych rdzeni ferrytowych T68- 
2. Cewki zawieraj^ po 30 zwojow 
drutu DNE 0,5 mm. 

Stopien koncowy ma sprawnosc 
ponad 85% i przy podwyzszeniu 
napiecia zasilania do 50-55V zapew- 
nia moc wyjsciowy rz^du 25-30 W 
Tranzystor IRF 540 byl przykr^cony 


przez podkladke mikow^ do radia- 
tora o powierzchni minimum 50 cm 2 . 

Wzmacniacz antenowy 
na pasmo 2 m 
(„Radio Ref” 7-8/2012) 

FIOPA opisuje w „Radio Ref" 
przedwzmacniacz odbiornika na 
pasmo 2 m. 

W powi^kszaj^cym si^ na 
wszystkich pasmach elektronicz- 
nym smogu, takze w pasmie 2 m 
cz^sto zachodzi potrzeba uzycia 
przedwzmacniacza (LNA) o duzej 
dynamice i jak najmniejszym wspol- 
czynniku szumow oraz dobrej selek- 
tywnosci. Przedstawiony na rysun- 
ku schemat ideowy zostal wyprobo- 
wany juz przez setki uzytkownikow. 

W ukladzie, ktorego schemat 


znajduje si^ na rysunku 4, jest 
zastosowany doskonaly tranzy- 
stor ATF54143 (T2), dzi^ki czemu 
wzmacniacz charakteryzuje si^ 
niskim wspolczynniku szumow 
(NF=0,5 dB), dobrym wspolczyn- 
nikiem intermodulacji (OIP3=22 
dBm). Konstrukcja odznacza si^ 
takze wysok^ selektywnosci^ oraz 
odpornosci^ na silne sygnaly wej- 
sciowe i przepi^cia elektrostatyczne. 

Zastosowany tranzystor ATF 
wymaga dodatniego napiecia 
bramki, co znacznie upraszcza 
konstrukcja Bramka jest zasila- 
na poprzez uklad z tranzystorem 
BC857W (Tl), ktory zapewnia po- 
laryzacj^ na stalym poziomie oraz 
utrzymuje wlasciwy punkt pracy 
stopnia nawet w obecnosci zmiany 
temperatury otoczenia. 
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Rys. 5. Ptytka drukowana oraz rozmieszczenie elementow 


Wejscie wzmacniacza (tranzy- 
stora) jest zabezpieczone od wy- 
sokich napi^c przez diody BAS316 
(D2, D3) oraz ESD SUP (Dl). Ele- 
menty wejsciowe C2, LI, C9, CIO 
tak dobrane, aby zapewnic kom- 
promis pomi^dzy wspolczynni- 
kiem szumow a selektywnosci^. 

Obwod wyjsciowy C16-L2 po- 
zwala zoptymalizowac dostosowa- 
nie mocy wyjsciowej i tranzystora, 
a tlumik 6 dB (Rll, R12, R13) ogra- 
nicza sygnal do 20 dB. Z kolei filtr 
pasmowy (C20, C21, L3, C22, L4, 
C24, C23) zapewnia dobr^ selek- 
tywnosc. Wyjscie poprzez L5-C26 
umozliwia zasilanie wzmacniacza 
bezposrednio przez kabel koncen- 
tryczny. 

Wzmacniacz jest zmontowany 
na plytce laminowanej o grubosci 
0,8 mm z materialu FR4. (37x37 


mm). Wygl^d PCB oraz rozmiesz- 
czenie elementow s^ pokazane na 
rysunku 5. 

Po zmontowaniu LNA wyma- 
gana jest regulacja filtru pasmo- 
wego, ktor^ mozna przeprowadzic 
nawet bez analizatora, czyli na 
ucho (maksimum sily odbieranego 
sygnalu). 

Wzmacniacz mocy na pasmo 
5,7 GHz (..Radio Ref” 4/2012) 

F6BVA w miesi^czniku „Ra- 
dio Ref" przedstawia komplet- 
nq konstrukcj^ wzmacniacza mi- 
krofalowego na pasmo 5,7 GHz. 
Urz^dzenie moze bye cz^sci^ skla- 
dow^ transwertera na pasmo 6 
cm opracowanego rowniez przez 
tego znanego francuskiego kon- 
struktora. 


Przy mocy wejsciowej 10 mW 
na wyjsciu wzmacniacza uzyskuje 
si^ moc okolo 10 W 

Schemat ukladu jest przedsta- 
wiony na rysunku 6. W sklad cz^- 
sci w.cz. ukladu wchodzi driver na 
RFMA7185-1 oraz stopien mocy na 
tranzystorze FLM5964-12. Glowny 
obwod zasilania wzmacniacza jest 
zasilany poprzez uklad scalony 
LT1083, zas obwody polaryzacji 
wejsc poprzez przetwornic^ ujem- 
nego napi^cia LM2662 zasilany 
najpierw napi^ciem 5 V ze stabili- 
zatora 7805. Calosc jest zasilana na- 
pi^ciem 12 V (maksymalny pobor 
pr^du moze dochodzic do 2 A). 

Plytka drukowana wzmacnia- 
cza (rysunek 7) zawiera wytrawio- 
ne sciezki dopasowuj^cych obwo- 
dow rezonansowych. Wymiary 
PCB wynosz^ 70 x 100 mm. 



Rys. 7. Rozmieszczenie elementow wzmacniacza na PCB wg F6BVA 



monitor 


Rys. 6. Schemat ideowy wzmacniacza 
mocy na pasmo 5,7 GHz wg F6BVA 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Odbiornik ARDF Roberta SQ9RSC 


HRX-80 dziata 



Wykonalem prawdopo- 
dobnie pierwszy w Polsce 
odbiornik ARDF HRX80 


holenderskiego krotkofalowca opi- 
sany w „Swiecie Radio". 

Uruchomilem bez problemu 
plytk^ odbiornika, ktory pracuje na- 
prawd^ stabilnie i jest bardzo czuly. 
Calosc testowalem na moim nadaj- 
niku Tytus-80. Nie udalo mi si^ ku- 
pic niestety w kraju diody pojem- 
nosciowej ani filtru KANK3333R. 
Musialem zamowic z Ebaya, z czym 
nie bylo zadnego problemu. Po- 
zostalo mi jedynie zabudowac go 
wjakiejs obudowie. Odbiornik 
dziala rewelacyjnie jak na swoj^ 
prostot^ i polecam go kazdemu mi- 
losnikowi ARDF. 


Robert SQ9RSC 


Antena MB7-PL - ciqg dalszy 

^vV 1 Nawi^zuj^c do mojego 



ladnie wyeksponowanego 
artykulu, ktory ponow- 
nie z przyjemnosci^ przeczytalem 
w wydaniu lipcowym SR, chcialem 
pochwalic si^, ze moja antena za- 
w^drowala (z drugiej reki) na wy- 


sp^ na Oceanie Indyjskim. Jest na 
Reunion Isl. u Jamesa FR4PY ktory 
zupelnie przypadkowo dowiedzial 
si^, ze jestem tej 2-elementowej dei- 
ty konstrukorem. 

Niestety nie mam instrukcji 
montazu anteny w j^zyku francu- 
skim, a anteny zmontowal FR4P 
juz wczesniej, po swojemu (na wy- 
czucie). 

Sympatyczny nadawca przyslal 
mi zdje:cie anteny, ktor^ zainstalo- 
wal na dachu swojego domu. 

W czerwcu przez pelnych 5 go- 
dzin sluchalem solidnych (R-5, S-9+ 
z QSB do minimum S-7) sygnalow 
od FR4PV, ktory spowodowal nie 
male zamieszanie - wielki pile-up 
na 21300,0 kHz. Wolany byl przez 
krotkofalowcow ze wszystkich kon- 
tynentow, James od niedawna po- 
siada licencje i ledwo sobie radzil 
z tak wielk^ nawalnic^ wolaj^cych 
go stacji, co mozna wywnioskowac 
po spotach na Clusterze OH8X. 

Serdeczne VY73! es DX. 

Julian SP3PL 



Anteny dyskretne 

„Nie dogadalem si^ ze 
wspolnot^ mieszkaniow^. 
Sprzedaj^ caly swoj sprz^t 
krotkofalarski" 

„Spoldzielnia kazala mi zdj^c 
wszystkie anteny. Rezygnuj^ z krot- 
kofalarstwa. Oferuj^ kolegom ra- 
diostacj^ i anteny". 

„Sprzedaj^ caly sprz^t krotko- 
falarski z przyczyn antenowych. 
Musialem zdemontowac wszystko 
co mialem na dachu - anteny KF 
iUKF". 


„ Jestem mlodym krotkofalow- 
cem. Administracja budynku nie 
zezwala mi na zawieszenie anteny 



Antena MB7-PL zainstalowana u krotkofalowca FR4PV na wyspie Oceanu Indyjskiego 



Ryszard SP4BBU przy radiostacji SPOPZK 
pracujqcej z okazji III konferencji ARISS 
w towiczu 


mi^dzy domami. Mam dose utar- 
czek. Rezygnuj^ z krotkofalarstwa. 
Zajm^ si^ innym hobby. Oferuj^ ko- 
legom moj sprz^t. Jest praktyeznie 
nieuzywany". 

Takie i podobne oferty mozna 
spotkac co jakis czas w sklepie in- 
ternetowym Allegro i gieldach krot- 
kofalarskich. Czy niektorzy polscy 
nadawey, maj^c klopoty z rozwie- 
szeniem swoich anten, nie rezygnu- 

zbyt szybko z uprawiania nasze- 
go hobby? Czy nie warto stosowac 
alternatywnych rozwi^zan, aby 
miec satysfakcje; z nawi^zywania 
l^cznosci? 

A moze napiszecie cos na ten 
temat? 

Staly czytelnik SR 

Wiele pomyslow na anteny dys- 
kretne mozna bylo podpatrzec mi^- 
dzy innymi podezas tegoroeznego 
spotkania LOS i II Zjazdu Technicz- 
nego. 

W ponizszym opracowaniu Ry- 
szard SP4BBU podaje kilka przy- 
kladow, jak mozna zawieszac i kon- 
struowac anteny tak, aby nie wzbu- 
dzaly u ludzi negatywnych emoeji. 

Nie tylko w Polsce wyst^pu- 
je problem instalowania anten. 
W Niemczech i Austrii, jesli wlas- 
ciciel budynku nie pozwoli na za- 
wieszenie anteny, to powolywanie 
si^ na przepisy jest bezcelowe. „To 
jest moj dom, jesli si^ panu nie po- 
doba moje zarz^dzenie, to wynocha 
z mojego mieszkania" - to moze 
uslyszec krotkofalowiec. W niekto- 
rych krajach anglosaskich zgod^ na 
zawieszenie anteny lub postawienie 
masztu (nawet gdy si^ mieszka na 
wsi) muszq wyrazic s^siedzi miesz- 
kaj^cy w promieniu 1 kilometra od 
domu nadawey. Znany krotkofalo- 
wiec z Wiednia, kiedy przeprowa- 
dzil si^ do apartamentowca i chcial 
powiesic dipol uslyszal, ze jesli to 
zrobi, to natychmiast zostanie z nim 
rozwi^zana umowa najmu miesz- 
kania. Nie jest wi^c lekko krotkofa- 
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Antena magnetyczna SQ2LIP wykorzy- 
stywana przy testach Husarkow podczas 
spotkania LOS 2013 





Wielopasmowa antena Waldemara SP9WR 
demonstrowana podczas spotkania LOS 
201 3 (idealna na wyjazdy w teren) 


lowcom na swiecie. 

Jak wi^c uprawiac krotkofalar- 
stwo? Trzeba sobie postawic tez^ 
- jesli nie mog^ przeszkody prze- 
skoczyc, to zawsze mog^ j3 omin^c. 
Najprostszy sposob to wykonac 
sobie anteny mobiln^, pionow^ lub 
drutow^ do auta. S3 w Internecie 
przyklady skroconych anten dru- 
towych od 3,5 do 28 MHz, np. taki 
dipol z cewkami ma ramiona o dlu- 
gosci zaledwie 11m, czyli o polow^ 
krotsze od tradycyjnego dipola na 
80 m. Jego skutecznosc jest oczywi- 
scie mniejsza, ale wystarczaj^ca do 
prowadzenia l^cznosci krajowych 
i srodkowoeuropejskich. 

Od wiosny do jesieni mozna wy- 
jezdzac z nim w teren i zarzucac 
odci^gi na pobliskie drzewa. Wy- 
starczy na „szrocie" kupic sprawny 
akumulator za nieduze pieni^dze. 
Do tego stolik turystyczny, parasol 
ogrodowy przed slohcem i mozna 
nadawac. Kto woli prac$ na wyz- 



szych pasmach, moze zainstalowac 
GP z przeciwwagami rozci^gni^- 
tymi na ziemi. Na spory kawal bla- 
chy ze wspornikiem najezdzamy 
kolem auta, ustawiamy skladany 
GP i hulamy w eterze. Idealn^ prze- 
ciwwag3 dla Ground Plane jest roz- 
ci^gni^ta na ziemi drobnooczkowa 
siatka ogrodzeniowa. Na GP mozna 
umiescic wieloelementow^ anteny 
UKF. Obracamy masztem r^cznie. 

Warto zalozyc grupe; kolezensk^ 
i stworzyc Klub ROSA (Radioama- 
torska Ochotnicza Sluzba Alarmo- 
wa). Nalezy ten fakt zglosic pelno- 
mocnikowi do spraw kryzysowych 
przy prezydencie lub burmistrzu 
miasta glownie po to, aby uzyskac 
od niego zaswiadczenie, ze nie- 
zb^dne S3 Warn anteny do przepro- 
wadzania cwiczen, Takie zaswiad- 
czenie przyda si^ kazdemu przy 
prowadzeniu rozmow z administra- 
cj3 spoldzielni lub wspolnot^, ktore 
s^ Warn niech^tne. Mozna si^ tu 
powolac na porozumienie zawarte 
wiosny br. mi^dzy PZK a Minister- 
stwem Administracji i Cyfryzacji. 

Maj^c takie zaswiadczenie, moz- 
na zglosic si^ do soltysa wsi do 
ktorej przyjechalismy, pokazac mu 
je i poprosic o wskazanie miejsca, 
gdzie mozna spokojnie rozstawic 
swoje maszty. Ciekawskich i agre- 
sywnych ludzi, ktorzy nam prze- 
szkadzaj^ w pracy, odsylamy do 
soltysa, ktory pozwolil na rozwie- 
szenie anteny. Nie zawsze S3 w po- 
blizu drzewa. Warto miec wi^c ze 
sob3 skladane maszty namiotowe. 
Potrzebne S3 3 maszty o wysokosci 
np. 5 m (srodkowy, aby nie bylo 
zwisu anteny) z odci3gami z linek 
od bielizny. W sklepie z akcesoriami 
dla psow mozna kupic duze korko- 
ci3gi (okolo 30 cm) do upalowania 
psow biegaj3cych ze swoim panem 
poza miastem, Przyspawamy do 
nich rurk^ i wkr^camy w muraw^ 
(diabel tego nie wyci3gnie), Wkla- 
damy w nie nasze maszty lub 5-me- 
trowe w^dziska (bez szczytowki) 
i antena gotowa do postawienia 
w kazdym miejscu. 

Penetruj3C teren powiatu lub 
wojewodztwa, staramy si^ spot- 
kac jakiegos milego gospodarza 
i zaprzyjaznic si^ z nim. Mozemy 
pomoc mu w zalatwieniu jakies 
sprawy w urz^dzie, zredagowac 
pismo do wladz, pomoc w napra- 
wie jakiegos przedmiotu itp. W za- 
mian prosimy go o udostejpnienie 
np. nieuzywanego pokoiku na 
strychu domu. To idealne miejsce 
na nasz radio shack. Tu mozemy 
przyjezdzac praktycznie przez caly 
rok w weekendy. A jaki jest na wsi 
krystaliczny eter. Palce lizac! 


Znam osobiscie takie przyklady. 
Mozna tez, jak to zrobil niedawno 
jeden z kolegow w Olsztynie, za- 
przyjaznic si^ z lesniczym spod Ol- 
sztyna. Za jego budynkami gospo- 
darczymi ustawil nadwozie ci^za- 
rowki od radiostacji R 140. Dostal 
j3 za darmo, bo klub wzi3l tylko 
radiostacj^. W nadwoziu urz3dzil 
sobie swietny radio shack z miej- 
scem do spania, prysznicem, ku- 
chenk3 i oczywiscie stolem na ra- 
diostacje. Zalozyl podlicznik pr3du 
(ma ogrzewanie elektryczne) i ma 
k3cik radiowy - marzenie. Doku- 
pil tez sobie maszt pneumatyczny 
i anteny obrotow3 na wyzsze pas- 
ma. Bywa tarn w kazdy weekend 
od pocz3tku kwietnia do kohca 
listopada. Mozna si^ tak urz3dzic? 
Jak sii chce, to mozna. Warto tez 
nawi3zac kontakt z dalsz3 rodzin3 
na wsi i skorzystac z ich pomiesz- 
czen. Tak to zrobil kolega z okolic 
Mr3gowa. 

Inny z kolegow kupil, wycofa- 
ny z eksploatacji, kiosk ^Ruchu" 
(ten z tych wi^kszych) za 200 zl. 
Usun3l z niego niepotrzebne polki 
i przewiozl na koniec duze go sadu 
zaprzyjaznionego rolnika w po- 
bliskiej wsi. Minidomek urz3dzil 
po swojemu (lozko polowe, ku- 
chenka). Dobudowal WC i prysz- 
nic (z wod3 z duzej konewki). Taki 
standard domku mu wystarcza. 
Podci3gn3l tylko pr3d od rolnika 
i jest szcz^sliwy ze swojego radio 
shacku. Nadawca z drugiego okre;- 
gu nabyl nieduzy, wycofany z eks- 
ploatacji, barakowoz z melioracji 
na gumowych kolach. Adaptowal 
go do swoich celow i przewiozl 
nad morze w okolice Dziwnowa. 
Po dwoch latach, chc3c uslyszec 
inne kraje niz dotychczas, prze- 
wiozl barakowoz do Borow Tuchol- 
skich nad jezioro. Nie widzialem 
Andrzeja juz wiele lat, ale przez 
radio mowil mi, ze przymierza si^ 
po kolejnych dwoch latach prze- 
wiezc swoj „woz Drzymaly" w na- 
stipne miejsce gdzies w Polsce. 
A moze Ty, Czytelniku (jesli masz 
tak3 potrzebi) zdob^dziesz gdzies 
uzywan3 przyczepk^ kempingow3 
i pojdziesz w jego slady? 

Kolega z polnocnych Mazur zna- 
lazl pi^kne miejsce za wsi3 nad 
rzeczk3, kilka kilometrow od miej- 
sca stalego zamieszkania. Skrzykn3l 
paru kolegow i razem kupili kilka 
dzialek 600-metrowych. Podci3g- 
nili do nich wod^ i pr3d. Krotko- 
falowiec postawil sobie maly do- 
mek z suporeksu. Praktycznie jest 
tarn tylko na parterze pokoik z ko- 
minkiem i wn^ka kuchenna, a na 
pi^terku sypialnia. Obok domku 
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Antena balkonowa HF wykorzystywana podczas II Zjazdu Technicz- 
nego w Burzeninie 2013 


Antena Kuby SQ70VV „Wyjazdowy wertikal” (praca konkursowa PUK 
2013) demonstrowna podczas II Zjazdu Technicznego w Burzeninie 



stoi nieduzy 10 -metrowy maszt 
kratownicowy z anteny obrotow^ 
na wyzsze pasma. Kazd^ woln^ 
chwil^ sp^dza kolega w swoim do- 
mku przy radiostacji. Coz wi^cej 
chciec. W miescie nie zezwolono 
mu rozwiesic anten, a tu ma idealne 
warunki do uprawiania naszego 
hobby. 

Jest jeszcze inne rozwi^zanie. 
Na polnocnej Warmii kolega krot- 
kofalowiec prowadzi gospodarstwo 
agroturystyczne. Obok domu po- 
stawil niewielki domek z miejscami 
do spania. W nim jest kilka radio- 
stacji i wzmacniacze, nie zdradz^, 
jakiej mocy, ale powiem, ze kable 
zasilaj^ce anteny S 3 grubosci przed- 
ramienia dziecka. Jesli dodam, ze 
domek stoi na gorce, a obok niego 
jest szesc masztow kratownicowych 
z antenami obrotowymi na wszyst- 
kie pasma, to wszystko jest jasne. 
Krzykniesz prefiks z okolic Nowej 
Zelandii... i go masz za pierwszym 
zawolaniem. Chcesz zaliczyc bra- 
kuj^c^ wysp^ z Pacyfiku i po paru 
minutach masz juz j 3 w logu. Przez 
weekend zrobisz tyle DX-ow, ile na 
antenie drutowej w domu nie zali- 
czysz w ci^gu roku. To rozwi^zanie 
dla tych DX- menow, ktorzy nie 
mog 3 nadawac z domu. Znam tez 
pensjonat kolo W^gorzewa, w kto- 
rym koledzy krotkofalowcy maj^ 
duze znizki, a wlasciciel - nadawca 
udost^pnia swoj 3 radiostacji i an- 
teny drutowe. Tu mozesz wypo- 
czywac z rodzin^ i uprawiac swoje 
hobby. 

Pi^kne rozwi^zania ruchomych 
k^cikow radiowych ogl^dalem 
w ub. roku na zlocie LOS. Jeden 
z kolegow z polnocno-wschodniej 
Polski nabyl za niewielkie pieni^- 
dze byly woz sanitarny z Niemiec 
(wielkosci busa). Urz^dzil w nim 
wspanialy radio shack. Wykonal 
meble, jest tu kuchenka, ubikacja, 
prysznic i stanowisko radiowe oraz 
wygodne spanie dla dwoch osob. 
Nie zabraklo lodowki. Ma sklada- 
ny obrotowy maszt przytwierdzo- 
ny do samochodu oraz agregat 
pr^dotworczy. Wn^trze wygl^da 
jak w fabrycznym kamperze tury- 
stycznym. 

Jak wiemy, co 100-150 km zmie- 
nia sii propagacja i slychac kraje, 
ktorych si^ w innym miejscu nie 
slyszy. Warto wi^c nie tylko poma- 
rzyc o takim k^ciku radiowym na 
kolkach, ale samemu go sobie zor- 
ganizowac. 

Inny z kolegow spotkany prze- 
ze mnie na LOS kupil kilkunasto- 
letniego Passata za 1500 zl. Auto 
jest w niezlym stanie jak na swoje 
lata. Jest to wersja kombi. Krot- 


kofalowiec usun^l tylne siedze- 
nia i fotel pasazera. Praw 3 strong 
auta zajmuje wygodne lozko. Za 
fotelem kierowcy jest sporo miej- 
sca, a w nim skladany stolik, dwa 
akumulatory do radiostacji, kani- 
stry na wod^, podrozna lodowka, 
kuchenka benzynowa i akcesoria 
kuchenne, Ma tez maszty z w^- 
dzisk w^dkarskich. Prawie kazdy 
weekend sp^dza poza domem z ra- 
diostacj^ przenosn^. Zaliczyl juz 
ponad 200 krajow, w^druj^c po ca- 
lym kraju. Teraz juz si^ nie stresuje 
tym, ze spoldzielnia nie pozwolila 
mu na zawieszenie anteny mi^dzy 
budynkami. 

Czy mieszkaj^c w miescie, nic 
juz nie mozna zrobic, zeby upra- 
wiac krotkofalarstwo? Otoz okazuje 
sii, ze mozna, tylko trzeba troch^ 
ruszyc glow 3 , jak rozwi^zac prob- 
lem. Oto przyklady. Niemlody juz 
nadawca, mieszkaj^cy w centrum 
Warszawy, wypatrzyl nieczynn^ 
od lat uliczn^ latarni^ przedwojen- 
nej lampy gazowej, Od okna do 
latarni jest 50 m, a wiec idealna dlu- 
gosc na zawieszenie anteny Long 
Wire. Rozwiesil dyskretnie noc 3 
drut i slychac go doskonale w ca- 
lym kraju. Kolega na Przymorzu 
w Gdansku mieszka w wiezowcu. 
Zamiast podworka S 3 pod okna- 
mi rz^dy garazy. Kazdy wlasciciel 
auta poci^gn^l ze swojego okna 
w wiezowcu kilkudziesi^ciometro- 
wy przewod z pr^dem do swojego 
garazu, Sprytny krotkofalowiec po- 
ci^gn^l tez przewod z okna w dol, 
ale jest to Long Wire z 10. pi^tra do 
garazu kolegi. Nikt si^ nie polapal, 
ze to antena krotkofalarska. 

Jeden z mlodych kolegow w Ol- 
sztynie, mieszkaj^cy na 4. pi^trze, 
w 4-pi^trowym 6 -klatkowym bu- 
dynku wszedl przed poludniem 
(ludzie s^ w pracy) na wysokie to- 
pole stoj^ce szpalerem przed do- 
mem. Rozwiesil na nich jesieni^, 
kiedy nie ma lisci, cienki drut w zie- 
lonej izolacji. To idealny Long Wire. 
Jest on ledwo widoczny, a od wios- 
ny do jesieni zupelnie niewidoczny 
w lisciach, Nie jest to idealne roz- 
wi^zanie antenowe, ale kolega jest 
dobrze slyszalny w Polsce i niezle 
w Europie. 

Inny z kolegow mieszkaj^cy 
na wysokim pi^trze w wiezowcu 
przytwierdzil samozaciskaj^cymi 
si^ opaskami drut w szarej izola- 
cji do instalacji odgromowej na 
dachu. Jest ona na wysokosci oko- 
lo pol metra nad dachem. Drut 
biegnie przez cal^ dlugosc dachu 
oraz szczytem domu po instalacji 
odgromowej i znika w okienku 
kuchni krotkofalowca. Kolega jest 
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Dwa warianty wielopasmowej anteny HF wg 
PD7MAA do maksymalnej mocy nadajnika 
200 W (transformator 1:49 wf^cza sig 
pomigdzy anteng a transceiver) 

zadowolony ze swojej anteny LW. 
Oczywiscie zrobil to nielegalnie, 
ale od kilku lat nikt nie zwracal 
mu z tego powodu uwagi, mimo 
ze pracownicy spoldzielni nieraz 
bywali na dachu. 

Ciekawie post^pil kolega z Wy- 
brzeza. Nie mial zgody na ustawie- 
nie anteny GP na dachu. Mieszka 
na 4., najwyzszym pi^trze budyn- 
ku. Przed swi^tem narodowym 3 
Maja na 5-metrowej aluminiowej 
rurce przymocowanej do relingu 
balkonu zawiesil sporych rozmia- 
row flagq; narodow^. ^Patriota", 
pomysleli s^siedzi. Elaga wisiala 
kilkanascie dni, a potem zostala 
zdj^ta, ale maszt po niej tkwil na 
balkonie nadal pod k^tem 45 stop- 
ni. Po paru tygodniach maszcik zo- 
stal lekko podniesiony w gor^. „To 
dla mnie idealny Ground Plane na 
pasma od 14 do 28 MHz", twierdzi 
kolega. 

Konstruuj^c anteny dyskretne 
warto pomyslec o wykorzystaniu 
anteny CB jako anteny balkonowej. 
S 3 w Internecie takie rozwi^zania 
na pasma od 3,5 do 28 MHz. Pole- 
gaj^ one na podpinaniu wymien- 
nej cewki na wszystkie pasma do 
5-metrowej anteny CB. Mozna tak^ 
wystawic po zmierzchu na balkon 
i przytwierdzic do jego relingu. 
Uci^zliwe to? Na pewno, ale mozna 
pracowac w eterze az do poznej 
nocy. 

Anteny krotkofalowe, glownie 
drutowe, budz 3 negatywne emo- 
cje u ludzi. Jest to psychologicznie 
uzasadnione. Wszystko, co jest dla 
ludzi nieznane, budzi l^k, a od 
niego do agresji tylko krok. Nie 


dziwmy sie wi^c lokatorom. Psy- 
chika ludzka jest na calym swiecie 
taka sama. Starajmy siq; znalezc 
rozwi^zania, ktore pozwalaj^ nam 
na uprawianie naszego hobby. 
Niekiedy b^d^ one pollegalne, ale 
jak inaczej obejsc upor lokatorow 
i administracji domow? Wszystkie 
podane wyzej przyklady S 3 auten- 
tyczne. Spotkalem kolegow osobi- 
scie podczas swojego 50-letniego 
krotkofalowania . 

Chciec to moc - mowi autor tej 
publikacji, mieszkaj 3 cy na obrzezu 
duzego miasta w domku jednoro- 
dzinnym z plaskim dachem. Eter 
czysciutki, a anteny na swojej po- 
sesji mogq; wieszac jakie chcq;. Mam 
zezwolenie z urzqidu miasta od ar- 
chitekta na postawienie masztu pod 
anteny obrotow 3 . Znam Wasz bol, 
koledzy. Mieszkalem kiedys w blo- 
ku kolo fabryki opon i tez mialem 
klopoty z administracj 3 budynku. 
Dop^lem jednak swego. Mieszkam 
teraz w domku i jestem zadowo- 
lony z uprawiania naszego hob- 
by. Jesli do tego dodam, ze mam 
parq; kilometrow od miejsca stale- 
go zamieszkania domek traperski 
z drewna (w lesie nad jeziorem) 
w ktorym piszq; kolejne ksi 3 zki, to 
juz mam pelniq: szczq;scia. Do wsi 
jest 3 km, ale S-metr w radiostacji 
mi sie; nie wychyla i slyszq; dobrze 
stacje DX-owe. Takich warunkow 
do uprawiania krotkofalarstwa tak- 
ze i Warn zyczq;! 

Ryszard SP4BBU z Olsztyna 

Eksperymenty z antenami HF 

Bardzo ucieszyla mnie 
wiadomosc, ze jest nowa 
ksi 3 zka Antenne „a la tune" 
- 300 (n-0,025)/MHz autorstwa 
I1BAW 

Ograniczenia przestrzenne, kto- 
re dotycz 3 wielu krotkofalowcow, 
szczegolnie w miescie, spowodowa- 
ly, ze rowniez ja chq;tnie testujq; roz- 
ne skrocone wielopasmowe anteny 
drutowe HF. 

Bardzo bym prosil o zamiesz- 
czenie wi^cej przykladowych kon- 
strukcji zaczerpniqitych z wspo- 
mnianej ksi 3 zki. Nie mam zamiaru 
jej kupowac, bo nie znam jq;zyka 
wloskiego. 

Do wykonania anteny wystarcz 3 
rysunki z wymiarami anten. Bardzo 
prosz^ o takie rysunki. 

Stanislaw Radwanski 

Zamieszczamy kilka wybranych 
rysunkow anten z ksi 3 zki I1BAW, 
ktore z racji ograniczonego miejsca 
w miesi^czniku, nie udalo siq: za- 
miescic w £R 8/2013. 
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do edakaji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 




Konkurs PUKUKF-2014- 
regulamin 

Celem Konkursu PUK UKF- 
2014 (Przydatne Urzqdzenie 
Krotkofalarskie UKF) jest 
promocja samodzielnego projektowania 
i budowy urzqdzen elektronicznych, 
przydatnych wpraktyce radioamatora 
i krotkofalowca oraz propagowanie 
idei pracy zespolowej, samoksztalcenia 
i rozwijania zainteresowah. 

Konkurs jest organizowany przez ze- 
spol organizatorow Sympozjum Inte- 
gracyjnego „Radiokomunikacja Ama- 
torska - Gajow 2014", pod patronatem 
Dolnoslqskiego Oddzialu Terenowego 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
oraz Stowarzyszenia „Europejskie 
Centrum Radiokomunikacji Amator- 
skiej - Gora Chelmiec" (ECRA). 
Patronat medialny nad Konkursem 
obejmuje Redakcja „Swiata Radio". 
Uczestnikiem Konkursu moze bye kon- 
struktor lub zespol konstruktorow, 
zardzvno polski, jak i zagraniezny, za- 
rejestrowany na Forum Technicznym 
UKF (ukfrte.iq24.pl), ktory zamiesci 
opis urzqdzenia na Forum i zglosi swoj 
udzial do organizatora w nieprzekra- 
czalnym terminie 30 kwietnia 2014 
roku. 

Urzqdzenia mozna zglosid wjednej 
z czterech kategorii: 

A - dowolne urzqdzenia odwzoro- 
wywane na podstawie istniejqcych, 
dost§pnych powszechnie opisow 
B - urzqdzenia odbioreze (RX), na- 
dawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze 
(TRX) 



C - anteny i urzqdzenia antenozve 
(przelqczniki, tunery) 

D - inne urzqdzenia (pomiarowe, bloki 
funkcjonalne, pomocnicze) 

Mozna zglaszac dowolnq liczb§ prac 
w kazdej kategorii. Zgloszenia doko- 
nuje si§ bezposrednio do organizato- 
row pocztq elektronicznq na adres: 
sp6mlk@zvp.pl. 

Urzqdzenia zglaszane do konkursu 
w kategoriach B, C, D powinny bye 
oryginalnymi projektami nigdzie nie- 
publikowanymi w postaci kompletne- 
go, pelnego opisu (dopuszcza si$ pub- 
likacj§ na Forum Technicznym UKF). 
Dopuszcza si$ wczesniejsze przed- 
stawienie idei urzqdzenia na innych 
portalach lub forach inter netowych, 
jak rowniez dopuszcza si§ zglosze- 
nie urzqdzen zbudowanych na pod- 
stazvie projektow innych autorow, 
pod zvarunkiem istotnej ich rozbu- 
dozvy i oryginalnych zmian kon- 
strukeyjnych (modernizaeja) roz- 
szerzajqcych funkcjonalnosc, zvalory 
uzytkowe lub znaeznie poprawiajq- 
cych parametry. 

Dzialajqce urzqdzenie (model) nalezy 
dostarezye wraz z dokumentaejq na 


1 Sympozjum Integracyjne „Radioko- 
munikaeja Amatorska - Gajow 2014", 
w dniu 20.06.2014 (piqtek) do godz. 
16.00. 

W uzasadnionych przypadkach, gdy 
dostarezenie urzqdzenia jest utrud- 
nione lub niemozliwe ze wzglqdu na 
wielkosc (np. anteny), wymaganyjest 
szczegolowy opis wraz ze zdjgciami 
i pomiarami oraz opiniami innych 
uzytkownikow. 

Dokumentacja powinna zawierac co 
najmniej: opis urzqdzenia, schemat 
elektryezny, opis sposobu uruchamia- 
nia, fotografie. Obowiqzkowe jest po- 
danie zestawienia najwazniejszych 
parametrow oraz cech i wlasciwosci 
technicznych urzqdzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac do- 
kona Komisja powolana przez organi- 
zatorow Konkursu. Czlonkowie Komi- 
sji nie mogq bye uezestnikami Kon- 
kursu. Sklad Komisji bgdzie ogloszony 
19 czerwca 2014 roku na Sympozjum 
Integracyjnym - Gajow 2014. 

Brace oceniane b§dq w nastgpujqcych 
aspektach: 

- oryginalnosc opracowania (wklad 
pracy wlasnej autora) 

- poprawnosc i eleganeja rozwiqzah 
konstrukcyjnych 

- bezpieczehstwo zastosowanych roz- 
wiqzah ukladowych 

- jakosc i estetyka wykonania elektro- 
niki i mechaniki 

- dokumentacja (opis dzialania, proce- 
dury uruchamiania) 

- latwosc odwzorowania urzqdzenia 
Nagrody 

W kazdej kategorii zostanie przyzna- 
na nagroda glowna oraz upominki 
i dyplomy dla wszystkich uezestnikow 
Konkursu. Komisja Konkursowa moze 
odstqpic od przyznania nagrody glow- 
nej w danej kategorii. 

Wszystkie nagrodzone prace b$dq 
opublikowane na lamach miesi§cznika 
„Swiat Radio". 

73! Staszek SP6MLK 


Moje wakaeje w Estonii 

111 meeting YOTA 2013 
(Youngsters On The Air - 
Mlodzi w Eterze), ktorego 
mialem przyjemnosc bye uczestnikiem, 
oficjalnie zakohezyl si§ 12 sierpnia. 
W tym roku odbywal si§ on w Tartu 
w Estonii. Uczestnictwo w obozie bylo 
cennym doswiadezeniem. Program 
obfitowal w spotkania z ciekawymi 
ludzmi, prace w migdzynarodowych 
grupach, dyskusje i wycieczki, nie za- 
braklo rowniez czasu na prac§ na pas- 
mach. Byl on niezmiernie ciekawy, a co 
wazniejsze, mozna bylo wyniesc z nie- 
go wiele cennych informaeji i porad. 
Wspolnie z pozostalymi uezestnikami 
oraz opiekunami, Jurkiem SP3SLU 
i Beatq SQ3KM, wyjechalismy w nie- 
dziel§, 4 sierpnia. Podroz przebiegala 
bez problemow. Zaplanowalismy noc- 
leg wjednej z nadmorskich miejscowo- 
sci niedaleko Rygi - Saulkrasti. 

Dzieh drugi przywital nas pifknq po- 
godq. Po krotkim, intensywnym zwie- 
dzaniu Rygi wyruszylismy w dalszq 
tras§, do Tartu. Po dose dlugiej podro- 
zy, w koheu przywitalo nas drugie pod 
wzglgdem wielkosci miasto w Esto- 
nii. Odebralismy klueze i z bagazami 
udalismy si% do pokoi. Po obiedzie 
odpoczywalismy po podrozy, a takze 
nawiqzywalismy nowe znajomosci. 
Nastgpnego dnia rozmawialismy 
o oczekiwaniach dotyczqcych spotka- 
nia, ale takze o mozliwych obawach. 
W wolnym czasie chodzilismy do 
pierwszego radioshacku, skqd praco- 
wala staeja okolicznosciowa ES9YO- 
TA. Jej zadaniem byla praca na pas- 
mach 20, 15, 10 m. Jako glowny TRX 
sprawdzilo si$ radio Yaesu FTt-920, 
antenq byla 3-elementowa Yagi home- 
made. Calosc uzupelnial wzmacniacz 
SPE Expert 1K-FA, ktory zwi§kszal 
moc nawet do 1200 W. Dzieh zakoh- 
ezyl wieezor interkulturalny. 

W srod§ dyskutowalismy o tym, jak 
zaczqc karier§ w telekomunikacji, 
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a takze jak kazdy z nas zaczql przygo- 
d§ z krotkofalarstwem. Wieczorem mie- 
lismy mozliwosc budowania ukladow 
elektronicznych z kitow. Reprezentacja 
Polski zabrala si§ w tym czasie do 
przygotowania drugiej stacji. Rozlozy- 
lismy 10-metrowy maszt, zawiesilismy 
na nim dipole na 40 i 80 m. W za- 
mian Kenwood TS-2000 wraz z calym 
osprzgtem trafil do naszego pokoju. 
W czasie , gdy nie bylo ch§tnych do 
pracy, pracowalismy spod prywatnych 
znakow . Jako ES5/SP8HMZ przepro- 
wadzilem w ciqgu kilku dni ponad 
80 QSOs, pracujqc tylko w wolnym 
czasie , ktorego ze wzglgdu na napigty 
grafik bylo nadzwyczaj malo. Najlep- 
sze warunki na SP byly wieczorem, 
podczas zachodu slohca. 

Kolejny dzien w calosci byl poswigcony 
warsztatom z robotyki oraz budowy 
anten . Zbudowalismy 3-elementowq 
anteng typu Yagi na 2 m, ktora trafila 
w moje rgce. Antena ta zostala zbudo- 
wana za kilka zlotych - do jej budowy 
wykorzystano metrowk§, kawalek rur- 
ki PCV i kilka innych podstawowych, 
latwo dostgpnych cz§sci. Jestem po- 
zytywnie zaskoczony dzialaniem tej 


anteny. Warsztaty zapewnily wiele 
zabawy i satysfakcji. 

Piqtek byl dniem poswigconym sateli- 
tom. Spotkali si§ z nami specjalisci od 
estohskiego satelity ESTCube. Okolo 
godziny 23.00 wyjechalismy do obser- 
watorium astronomicznego niedaleko 
Tartu. Zobaczylismy tam najwigkszy 
teleskop na terenie Estonii, przez ktory 
mielismy okazjg obserwowac gwiazdy. 
W sobot§ tuz po sniadaniu odbyly sig 
pokazy ARDF z mozliwosciq uczest- 
niczenia w zawodach, a takze odwie- 
dzilismy Centrum Nauki AHHAA 
w Tartu. 

Niedziela byla dniem podsumowujq- 
cym meeting. Zamykalismy spotkanie, 
zegnalismy si§, a wieczorem, korzysta- 
jqc jeszcze z okazji, przeprowadzali- 
smy Iqcznosci. 

W poniedzialek rano wyjechalismy 
z Tartu do Wilna - ponad 600 km. 


Nastgpnego dnia, po zwiedzaniu sto- 
licy Litwy, wyruszylismy w tras§ do 
SP. Do domu dotarlem okolo godz. 
23.00. 

Uczestnictwo w obozie bylo wspania- 
lym doswiadczeniem. Podczas niego 
spotkalem wielu fantastycznych ludzi. 
Stacje okolicznosciowe ES9YOTA 
i ES5Y0TA mialy w logach ponad 
3500 QSOs, w co swoj udzial wlozy- 
lem ija. 

Karol Karczewski SP8HMZ 



Powyzsza wypowiedz to 
praca konkursowa: Opisz 
*■* swoj 4 wakacyjn^ przygo- 
z radiem (montaz i testy ante- 
ny w terenie, praca z terenowego 
QTH, zamku, wyspy...). 

Autor otrzymat w nagrod^ ksi^zk^ 
Ryszarda Reicha SP4BBU „Wywo- 
tanie ogolne". 




> t \ ik 




Hi 


Kupon wainy d o 15.02 201-1 


Zamowienie na prenumerat? (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat§ „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnq bezplatnq + 9-miesj^cznq platn^ w cenie 108 zl 


imi-^ fWazivajl 

(tylko dla nowych Prenumeratordw) 


24 nllmery w cenie IS k 12 - 192 zl 



□ 12 numerfiw w eerie 11 x 12 z\ = 1 32 z# 


Nazwisko 

6 numerow w cenie 6 x 12 z\ = 72 z\ 



12 numerow w eerie 86 z\ (tylko dla aktywnych czlorkow PZK) 


Ulica. nr 

Nakznosc ureguluj^: 


Mod 1 1 d] 1 11 ID 

przekazem pocztowym lub przelewem banlrawym (wzor blanket^ na str. 12) 



□ proaze o [>rzys|anie faktury profixma 


ev7iad 

| 1 za pebrsnenn poczmym przy odticrze egzemplarza fozprczynajsioego- prenumerate 


P'aszq a wystawienie 

WjMcam ra pctr-vacanc jwoich darrych oscOwycti w title darken Plenum «aiOf«M WT-Koiperieli Sp. z 4.4.. 

Warszawa, w c^laZi m z Ustawa 0 DcJrcfK* danycli nubowyii) t (Ha siifpon 1¥S7 r 

rzi pri^-u ( n da dinyeli, poprjwuwa ajr J fldwiia zjwreAlana ich prretvirrjnis 

Swq* dan poA>«rtam. dobrtMoinii 


fahfury VAT 

Was z NtP 


Upowainlam Wydawrlctwo AVT-KorporacJa Sp.zo.o, do wystawlenla 
faktury VAT bez mojego podpisu 

Czytelfiy pad pis: ........ 






Zam6wienie przeoellj laksem: 22 257 84 00 



e maiicm: prenumerata@i3vl.pl 


C-zyteiny pcxJprs 

lub tioczf 1 rta ^Irfts; AVT^Korpofacja, ul- Leszczynnwa 11. Q3-197 Warszawa 


Bata: «... i pt£C7i\ika ftrmnwa 
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Kupig 

Radio CB Alan 87. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


Radio CB Onwa Turbo 

Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 


Yaesu FT-7800 E. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 87 CB radio moc 1 0 W/25 
W kompletne, sprawne, 6x40 
25,610 MHz-28,320 MHz AM/ 
FM/USB/LSB/CW. W zestawie 
jest CB radio, mikrofon oryginat, 
instrukcja PL, kabel zasilajqcy 3 
pin, foto na email GG 1 58585 - 
500 zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX-SR8 T praktycznie 
nowy od marca tego roku spo- 
radycznie wtqczane. Instrukcja 
wjQzyku angielskim. Dane 
techniczne oraz zdj^cia dostQp- 
ne wsieci internet. Mozliwy 
odbior osobisty i sprawdzenie 


wczesniej radia — 2500 zt. 
Orzeszkow. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Anteny Yagi 28-elementowe na 

pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Baofeng UV 5R, VHF/UHF, radio- 
telefon - skaner PM Ft/ LPD FM 
radio TAXI, zakres czqstotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM (65 MHz-108 MHz), 
moc nadajnika: 4/1 W. SprzQt 
jest nowy kompletny w pudefku - 
240 zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio ONWA MK 2 AM/FM 
zantenqtypu Floryda (Delta 
877), dtugosc okoto 50 cm - 
nowa. Kompletny zestaw CB: 
mikrofon, kablem zasilajqcy 
z wtykiem zapalniczki + antena 
namagnesie-180zt. Krasny- 
staw. Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


loom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pinow do sterowania tunerami 


z TRX. Zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pin, nie 
uzywany. Pasuje do IC-706 
(wszystkie wersje), IC-718, IC- 
746 (wszystkie wersje) - koszty 
wysytki 7 zt - 30 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie, ktory ma odbiornik KF 
ze wst^gami oraz nadajnik 2 
m/70 cm, dualband w SSB, pra- 
cuje takze na 2/70 cm (odbior), 
TX 137 do 174 MHz i 410 do 
470 MHz, nowy, gwarancja - 
1319 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kenwood TS-830S sprowa- 
dzony z USA, posiadafiltry 
YK-88S1 i 88H400BC, lampy 
sqwdobrym stanie emitujq 
ponad 1 00 W. Radio sprawne, 
tadnie zachowane, pudetko 
oryginalne, instrukcja. Mozliwa 
lekka negocjacja ceny- 2000 zt. 
Orzeszkow. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Kompletna stacja, maszt 12 m, 
duabander Yaesu FT 950 z pro- 
gramoweniem emisji cyfrowych, 
wzmacniacz 1 KW. Poznan. 

Tel. 666 988 752 


Lampy elektronowe, podstawki 
lamp - rozne typu trafa gfo- 
snikowe, schematy, wszystko 
do budowy wzmacniaczy. 
Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E.H.-E. 
Warszawa. Tel. 22 847 1 1 56, 
601 342 870 

Lampy i podstawki: Unitra La- 
mina GU81 , Unitra Lamina M2, 
Ediswan produkcji angielskiej - 
ES 833. Jurowce. 

Tel. 607 702 577 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt antenowy teleskopowy, 

liniowy, 5 elemantow o dtugosci 
12 m z odciqgami i podstawq 
stalowq - sprawny. Typ wojsko- 
wy, wolnostojqcy. Jest w moim 


posiadaniu ok. 6 lat bez proble- 
mow technicznych - posiada 3 
poziomy odciqgow. Jurowce. 
Tel. 607 702 577, SP4WRJ 


Maszt kratowy wolno stojqcy 

21 m stozkowy (3 segmanty po 
7 m) z mechanizmem obroto- 
wym. Poznan. Tel. 600 830 069 


Maszt teleskopowy liniowy, 

lampy GU81, Unitra M2. 
Ediswan ES833 Anglia -prze- 
twornica lotnicza z samolotu 
CSS13 24/220 V. Jurowce. Tel. 
607 702 577 

Mikroton Goldline GM-4 Heila — 
nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 


Nieuzywanewtyczkido 
zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw 
zawiera wtyk, 4 koncowki oraz 
gumowo-lateksowq ostonk§ 

+ wtyk podkowa 2 szt - 25 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 12/2013 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnitj i nazwisku 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 
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Nowe wtyczki do zasilania radio- 
stacji. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w trans- 
ceiverach Kenwood, Yaesu, 
loom. Zestaw zawiera wtyk, 4 
koncowki oraz gumowo-latekso- 
wq ostonkQ + wtyk podkowa 2 
szt - 25 zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 
517 630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania ra- 
diostacji Icom, Yaesu, Kenwood 
4 pin. Power HF zfqcza kablowe, 

4 pin, uzywane do IC-7000, IC- 
7200, FT450, FT-2000, TS 480, 
FT 9000 i do wielu innych. Koszty 
wysylki 7 zt list rejestrowany - 28 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Odbiornik globalny Sony ICF 
SW 7600 GR-stan idealny. 

Rzeszow. Tel. 512 038 693 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 1 0 kHz, preoyzer, 
antenaKF15m, 306 pamiqci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


President Herbert II ASC 

AM/FM, 240 kanatow, moc 4 
W, instrukcja PL, uchwyt na 
mikrofon, kabel zasilajqcy 3-pin, 
oryginalny mikrofon ze zmianq 
kanatow. Foto na e-mail GG 
158585-470 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 

Przetwornica lotnicza 

samolotu CSS-13 (Kukuruznik) 
pod. rosyjskiej na tozyckach 
kulkowych, jest czynna, stan 
oryginalny bez ingerencji, 24 
V/ 220 V z wychodzqcymi z niej 
przewodami w miedzi. Jurowce. 
Tel. 607 702 577 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQci. Kroki czqstotliwosci: 
5, 6,25,9,10,12.5,15, 20, 
25, 30,50, 100 kHz -629 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam HR2510 Gold — 

FT77. Gliwice. Tel. 607 927 236 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z J” wtykiem 

+ gniazdo „T”zasilajqcy. Nowy. 
Kabel zasilajqcy, pasujqcy do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF. 
Dtugosc 3 m, przekroj 2x2, 5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpiecz- 
niki 2x20 - 55 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 510 851 612. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Sprzedam mikroton nowy pro- 
dukcji japohskiej HM-36, pasu- 
je do wiqkszosci transceiverow 
Icom, nowy w opakowaniu. 

Moje koszty wysytki - 1 70 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywane gniazda 
6 pin do zasilania radiostacji. 
Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 7zt list rejestrowany 
priorytetowy - 20 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe gniazdo 6 
pin do zasilania radiostacji. 

Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 7zt list rejestrowany 
priorytetowy - 20 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 


W razie pytah proszq pisac na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty wy- 
sytki: list zwykty nierejestrowany 
4 zt, list rejestrowany 7 zt (1 
szt. /1 ,50 zt) - 1 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wtyk 2 piny + 
gniazdo 2 piny Molexdo 
zasilania UKFiCBradia. Ten 
zestaw czqsci zawiera wtyk + 
gniazdo Molexi 4 pin, nowe. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 7 zt - 1 5 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, 
Kenwood. Dtugosc kabla 2 
m, srednica przekroju 2x 2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 6-pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe, 
bezpieczniki 2x20 A- 70 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy nieuzywany. 
Dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla: 
2 m, srednica przekroju 2x2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 4 pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe 
2x20 A -80 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, modu- 
lacjeAM,NFM,WFM,funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow na 
s, CTSS i DCS dekoder, nowy, 
zapakowany - 949 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiqci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 1 2,5 


kHz, 20 kHz, posiada gniazdo 
dozasilacza, nowy, zapakowany 
- 254 zt. Zielona Gora. Tel. 605 
380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III 
potrafi dekodowac systemy: 
EDACS-Ericsson, EDACS SCAT 
Motorola type I, II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, fantastyczny 
skaner nowej generacji, nowy, 
zapakowany - 1399 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin Mo- 

lex do zasilania UKF i CB radia. 
Ten zestaw czqsci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molexi 6 pin, nowe. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 7 zt - 1 8 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Wtyk3-pinowy + gniazdo 3-pi- 
nowe Molex do zasilania UKF 
i CB radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nie uzywany. Koszty wysytki list 
rejestrowany priorytetowy 7 zt — 
18 zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 
MHz na lampie GU78B. Zdjqcia 
wzmacniacz dostqpne na stronie 
www. Poznan. Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanieTX 
137-174 i 420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
769 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 


odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe bar- 
dzo solidne radyjko - 1 249 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 
m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz, 
pracuje w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 2739 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pamiQci, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


ZamieniQ 

Magazyn „Swiat Radio” 

2011-2012 zamieniq na analo- 
gowy miernikuniwersalny, 

stan dobry. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Inne 


EchoLinkTorun 144,975 MHz 

Node:582308, przy autostradzie 
A1 . Zapraszamy do tqcznosci. 
Torufi. E-mail: sq2yc@tlen.pl 


PoszukujQ lachowca od 
nadawania/odbierania radio- 
wego - cel komercyjny. Planujq 
zastosowaniewprojektach 
gotowych mikromodutow na 
czQStotliwosci ok. 650/860 MHz 
oraz 2,4G i wyzsze, maks. 5-1 0 
mW. Wyslij sms o tresci RADIO. 
OswiQcim. 

Tel. 516 699 107 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamiQci, duzofunkcji, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
skorzany pokrowiec dodajQ 
gratis - 1 489 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 







mirirTTkr.Tri 


Mmimodul z Atmega8 

AVT1622 


Schematy RTV, monitorow, 
kamer, audio, transceiverow 
i skanerow + soft, CD, GSM, 
SAT tryby serwisowe, porady 
naprawcze,drukarki, mikrofalow- 
ki, klimatyzatory, odkurzacze, 
pralki, lodowki, aplikacje, itd. 6x 
DVD -69 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 



tadowarka akumulatorbw zelowych 

AVT2309 

www.sklep.avt.pl 

ti tja Sp"i 14 / 01 - 19 ] wraiiri. til. Laucivnowa 11 . w L Q Z2 751 8i 50 e raill ; tandlowre *H.pl 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofenJe posiadamy rsdiostacj* amaforvkie. rnookto, lotnkze onz profe^onalne Konstnikcje tradycyjne or« SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant enow# manvtlne I autoroatyezne. MDrufony. gfoioikl oraz zevtawy 
ttuUiewkimv. Anlwiy, wxtrMuriaizii cnez nlubi^lii* akivMni* JU haKkjgu itOivuvintluid. 


tel. 0-12 176-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

iesteimy autocyrowanym dealerem firm www.ten-tcch.pl 

FlexRadio Systems, Maos, Ten-Tec. WlnRodlo. Alrhav Systems, Heil Sound 



Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 790 792 927 


Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe if n q 



Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 1644 




HAMSERVICE 

" Alexander Dm*H* SP9NLK 

Bielsko-Bidla. ul. Babiog6rska 11 
tel. 601 178 907, e-mail: sp9nlk@wp.pl 
www.hamrad io.com.pl 




Radis intemetawe 
Anteny 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE 


CC ANTFNNA 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

|X CzaSci do CB Radia 

** .# 

www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 


G20M] 

mm 


7 r 


| youtubB-COfiV 

Pwaldl?iN}484zTGJIKk 


www.sklep.avt.pl 


Modul umotllwla sterowanie oSmioma przekainikami poprzez interfejs USB. Ukfad zapewnia izolacje galwaniczna pomiedzy komputerem. a ukladem 
wykonawezym. Mocns strong urz$dzenia Jest jego oprogramowanle, ktPre pozwala pracowaC w jednym z trzech trybOw: R^cznle, zegar oraz Program. 
Dziki temu. modul mote przydaC si$ do automatyzacji rdinych zadart za pomoca komputera PC. 


<ma i a 
*»><■] 0 

• 

[ i % 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfihacj^ PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma oferuje: 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, 2^eza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

rtajlepszrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler j 

* radiotelefony PMR 

* lqczno$d na motocykle, 

quady i zaglowki o 


KENWOOD 


ICOM | 

HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 
30-436 Krakow, ul Narvik 23. tel /faks 12 262 26 46 
tel kom 608 434 672. e-mail: sklepforteltad pi 

Sklep mtemetowy WWW.tGltad.pl Wyvyft* do firm i odb*o<c6w indywdoalnych 






ul. Zomenhofo 1 00 153 Warszawa 
sklep@avantiradio.pl 
tel; 22 831-34-52 


TTI TCB-R2000 CB 530,- 


DEN UBC75XLT 

385,- unidI 


Ul TCB-S60 CB 248,- 


!■ 

MIERNIK LEIXEN N8 
FREQ / CTCSS / DCS 

mo,- J 


BAOFENG UV-82 
VHF/UHF 

220 ,- 


8 * 888.888 S 


ZTYM KUPONEM 

BAOFENG 

UV-82 

198 PLN 


UK 


Profesjonalnie tfumaczone instrukcje transceivers z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541 , TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARKV (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, micro KEYERv. 7.1, microKEYER II v. 7,2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zl, wysytkaza pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



1 2 <). 


ocesorem MSP430F1232 

AVTMSP430 




o . 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
022 257 ft4 55, e-mail: hardlowy®avt.pl 




www.sklep.avt.pl 



Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane para me try; 

« opdimone, peine zasdame zariwek iamochodowych 

• pr^d wst^pnie ro?gr7**wajdey iarniki ograniczony do 5 A 

* czas rozgrzewania [optfimenia pelnego ii<\ anta] ok 5*ek 

- mozliwoid zastosowania jednego lub dw6ch Softstartdw w wmochodzie 
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LEO 


C 333 I 0 


□ [ii© 330 snmi] 


Modut startowy .Komputerek* zaprojektowany specjalnie na potrzeby kursu 
prowadzonego na famach Elektroniki Praktycznej 

Wybrane parametry: 

• zlacze programatora JTAG, 

• ziacze USB tvou B ioo 2 ewnetrznego zasiiama mocutu). 

• fcoszyezek na Paterle CR2032 (rasiiame Dateryjne moduim. 

• twarc zegartowy o czestotliwoSci 32768 Hz. 

• rezonator kwarcowy 6 mhz. 

• ziacze oo montazu wyswietiacza LCD ze stenownikiem HD44780. 

• ztacza interf$js6w 1-Wire. SPl. RS-232 (dopasowame poziomdw logicznych mterf«jj UAKT 
do standardu RS-232 wykonano na tranzystorach) 

• Drzeczyk DiezoetettrycznY, porencjormr. trojkoiorowa oiooa RGB. 

• ziacze do pomiaru pobonj prgdu. 

• dwa przycMci ogOlnego przeznaczenia, pfzycisk reset, 

• trry rtaaa szoiikowe na ktOre wvtxowadzono wszystkie imie weJScia-wyJSda mikrokontroiera 


1) 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55, e-mail: hand lowy® a vt.pl 




Prenumerujesz wiqcej nit jedno z poniiszych pism? 

AUDIO Elcktr onik T3 mmr radio 

Oom ^erkusisia ^itarzysta 


. j®*®* uieffi ^mme E 


To znaczy , te jestei jut Cztonkie-m Klubu AVT uprawnionym do comiesi^cinego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy noszych tzasopism, wydanych pried 2 miesiqcami. Jeili prenumerujesz 
n czasopism, moZesz zamdwiC n-l darmowycf! egzemplorzy [np. Prenumerator 2 tytiriiw mote 
otrzymaC zo darmo 1 egzemplarz, zoi Prenumerator & tytutfiw vna prawo do 5 darmowych 
egremplarry). Freientncje aktualnie oferowanych numerftw wsrystkich czasopism rnnjdziesi 

na stronach WWW.Klub-AVT.pl. Tom rOwniei molesz zlolye bezptatnezamGwienie. 


9 

WI- • 


Zagrenuntneruiji Zajrzyj na strong 1 0 lub skontaktuj sie z: Dziatem Grei^uraeraty 
Telefon 022 2578422, &-mail^prenurr>erat^@a^t.pl 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 



O sygnaJach bez caJek 


0 sygnaiach bez catek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqq dziedzinq, gdzie 
wszechwtadnie panujqjej niewidzialni tworcy 
— elektrony i sygnaty. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krblowa technikl, ktorq nietatwo 
zrozumiec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podej&ie. Wi^kszoSc autorbw wprowadzaj^c 
skomplikowane narz^dzia mate mat yczne - cat- 
ki, szeregi, pochodne, macierze- nie wyja^nia 
„zwyktym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dziatania rzeczywistych 
sygnat6w elektrycznych. 



KS-121200 


Czeslaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zt 


KS-1 30800 


Uktady elektroniczne w praktyce 


WIHAH tVCMUCKl 


Zastanawiates si$ kiedys, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przeztelefon komorkowy? 
Ciekawilo Ci^, jak dziata telewizor? Chciates si^ 
dowiedziec, dlaczego kuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy' 
A moze myslales nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystko to jest 
mozliwe dzi^ki elektronice, stosunkowo mtodej 
dziedzinie nauki, ktora niestusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania. Aby 
dowiedziec si$, co sprawia, ze otaczajqce nas 
urzqdzenia majq okreslone wtasciwosci, trzeba 
poznac zasady dziatania uktadow elektronicz- 
nych, a do tego niezb^dna jest odpowiednia 
ksi^zka. 



od OBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
do PIERWSZEGO 
ROBOTA 


KS-1 30901 


Witold Wroteki 
stron 120, cena: 24,90 zt 


Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 

Twoj pierwszy robot? 1 1^ ksiqzkq btyskawicz- 
nie wejdziesz w swiat elektrotechniki! 
Zastanawiato Ci$ kiedys, jak dziatajq latarka, 
toster i samochodzik na baterie? Jesli kazdq 
elektroniczne zabawk^, ktore miate^ w zasi^gu 
r^ki, rozbieratei na cz$sci, aTwoim marzeniem 
byt wlasny robot, bierz si§ do roboty i razem 
z wesoiym Lutkiem wkrocz w niezwykty Swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si$, czym jest prqd elektryczny oraz 
jak czytad schematy prostych obwodbw. Poznaj 
zasady dzialania baterii oraz silnika i naucz si§ 
wykorzystywac t§ wiedz§ w praktyce. 


Wiestaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zt 


Wiecei ksiazek o tematvce radiowei i nie tvlko, dostepne jest na stronie 






Anteny 


□ xlcruwuncj 
w Icchniix* ludsiniwL'j 


KS-1 20801 


Anteny o sterowanej wi^zce 
w technice radarowej 

W ksiqzce przedstawiono wybrane zagadnienia 
z zakresu anten o sterowanej wiqzce realizo- 
wanych na powierzchniach ptaskich i cylin- 
drycznych. Omowiono podstawowe problemy 
teorii i praktyki tworzenia szykow antenowych 
i ich elementow sktadowych, takich jak: 
promienniki elementarne, szerokopasmowe 
sprz^gacze, przesuwniki fazy oraz skrzyzowa- 
nia linii mikropaskowych. Zaprezentowano 
rowniez metodyk^ projektowania modutu 
nadawczo-odbiorczego, stanowiqcego podsta- 
wowy element szyku fazowego z zasilaniem 
rozproszonym. 


Praca zbiorowa 
stron: 228, cena: 35 zt 



Przygoda z elektronika 

Jesli technika jest Ci obca, lecz zawsze eleka- 
wito Ci$, co sprawia, ze otaczajqce Ci$ sprz^ty 
elektroniczne s^w stanie utatwiac i uprzy- 
jemniac zycie, wtasnie znalaztes odpowiednq 
ksl^zk^! „Przygoda z elektronika 11 bezbolesnie 
i z humorem wprowadzi Ci$ w cudowny 
swiat elektroniki, czyli zaprezentuje zasady 
dziatania podstawowych elementow i uktadow 
elektronicznych oraz zjawiska fizyczne, ktorym 
zawdzi^czamy ich prac$. Wszystko, co naj- 
wazniejsze, zobrazowanotu kilkudzies i^cioma 
konkretnymi przyktadami. 

Poznaj i zrozum elektroniki 


KS-1 30503 

Pa wet Borkowski 
stron 504, cena: 69 zt 


Elektronika. Od praktyki do teorii 


Elektronika 

Od praktyki do teori 



Zbudowanle wtasnego urzqdzenia elektronicz- 
nego to marzenie kazdego majsterkowicza, 
wprost kipiqcego pomystami na utatwianie 
wszystkim zycia. Jednak czasami nawet 
swietnym innowatorom brakuje wiedzy, 
doswiadczenia albo umiej^tnosci. To Twoj 
problem? Nie martw si§! Zeby osiqgnqc ceL 
potrzebne Cl sq chQci oraz podr^cznik - taki jak 
ten. Jednak na samym poczqtku przygotujesz 
swoja domowa pracowni^. Potem b^dzie juz 
tylko ciekawiej! Kazdy kolejny projekt to nowe, 
trudniejsze wyzwanie. Jednak ponad 500 
zdj^c gwarantuje, ze poradzisz sobie w mig ze 
wszystkimi problemami. Spetnij swoje marze- 
nia i zbuduj wtasne uktady elektroniczne. 


KS-1 21 201 

Charles Platt 
stron 326, cena: 79 zt 


Wi^cej ksiazek o tematyce radiowei i nie tylko, dostepne jest na stronie - 



kod KS-210201 


kod KS-250528 


kod KS-200602 


kod KS-1 21 103 


kod KS-210304 


kod KS-220805 


kod KS-220201 


kod KS-290201 


Fale i anteny. 

Jarostaw Szostkai 
stron 520, cena 52 zt 


Leksykon skrotow, 
Jan tazarski 

stron 304, cena 36,70 zt 


Systemy 

telekomunikacyjne, 
cz 1 i 2 
Simon Haykln 
stron 852, cena 80 zt 


Technik antenowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB. , 

Mariusz Brz^cki 
stron 247, cena 50 zt 


Diody, diaki Katalog elementow SMD 

odpowiedniki stron 344, cena 35 zt 

Katalog 

stron 842, cena 50 zt 


UkJady sea lone 
odpowiedniki 
Katalog 

stron 784, cena 44 zt 


Wspotczesny oscyloskop, 
Budowa i pomiary, 

Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zt 


Wigcej ksiazek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 
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Ksi$garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 
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Zam6wione ksi^zki wysytemy za pobraniem pocztowym. Koazty przosylkl wynosz^ 1 5 zt 




Zamawiatacy: 

2 

3 

4 

imi^ i nazwisko, nazwa instytueji 

Adres: :■■■■■;; 

ulica nr kod miejscowo^6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

D PARAGON 

□ FAKTURAVAT n rNiP piecz^ 


Ksi^zki S 3 dostarezane poczt^ - wystarezy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksiegarnia Wysylkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 


tel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




ha n d 1 owy @a v t. pi 


Niniejsze ogtoszenie jest informaejq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie 















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT2857 

Mod ui woltomierza-amperomierza 
z termostatem 

Modut jest uniwersalnym uktadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
orazaktualnie pobieranego pr^du.Termostatwrazz odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uktad 
wykorzystuje fabrycznie przygotowanq i zestrojonq gtowic§ UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 87,5...1 08 MHz. Na ptytce odbiornika znajdujq 
si$ jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich zawiera obwody poSredniej 
cz^stotliwosci, drugi jest wzmacniaczem akustycznym. Odstuch stacji jest 
mozliwy za posrednictwem niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si$ metoda„na stuch" bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urzqdzen pomiarowych. Dzigki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadczeni elektronicy. Doktadny opis w EdW1/01 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Prezentowany transceiwer rozni si$ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostata zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktad u sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwiqzane 
z budowq. Konstrukcja moze bye pierwszq wprawk$, po zdobyciu licencji, do 
budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 

Antena powstata z myslq 
uzyeia jej w szerokopasmo 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urzqdzeniu 
radiowym pracujqcym do 
50MHz. 


AVT2970 
Odbiornik SDR na pasmo 2m 



AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla poczqtkujqcych Czytelnikow, 
ktorzy chcieliby zaczqc swojg przygodg z krotkofalarstwem. Dlatego uktad 
zbudowany jest wytqcznie zelementow przewlekanych, nie zawiera zadnych 
elementow SMD, ktorych zarowno 
montaz, jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na ptytce jedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbior szeregu stacji pracuj^cych 
zarowno na SSB (przekazuj^cych 
informacj^ za pomoeg gtosu), jak 
i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich cz^stotliwosci (uktad 
nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 
wt^czenia. 

AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia si$ duzym wzmocnieniem mocy i wysok^ sprawnosciq (para- 
metry te zalezne sq od zastosowanego napi^cia zasilania), pracuje w uktadzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejszq zawartosc znie- 
ksztatcen we wzmacnianym 
przebiegu nizwewzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracujqcym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini^cia tylko dwoch 
uzwojeri transformatora w.cz. 

Wi^kszosc obecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost^pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zaletq tych tranzystorow jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 






Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym 
w technologii SDR, bez 
torow posredniej cz^sto- 
tliwosci, z wykorzystaniem 
speejalizowanego uktadu 
seal onego. Owocuje to bar- 
dzo duzq prostotq, tatwosci^ 
uruchomienia i stosunkowo nisk$ cenq. Uktad moze odbierac praktyeznie 
wszystkie najbardziej popularne rodzaje modulacji stosowane w radiokomuni- 
kaeji amatorskiej, czyli CW, SSB, NBFM (wqskopasmowy FM uzywany gtownie 
w urz^dzeniach mobilnych) orazAM. 


www.skiep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: haridlowy@avt.pl 
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Kolezanki i Koldzy Krotkofalowcy 

W chwili, kiedy otrzymacie kolejny numer ;/ Kr6tkofalowca 
Polskiego", juz niewiele dni b^dzie dzielito nas od zakoricze- 
nia 2013 roku. Mysl^, ze jest to dobry czas,aby podsumowac 
tegoroczn$ dziatalnosc naszego Stowarzyszenia. 

Jakco roku mielismy tradycyjne juz spotkanie na granicy 
trzech wojewodztw, czyli LOS, na ktorym po raz kolejny 
spotyka si^ bardzo duza grupa krotkofalowcow polskich 
i zagranicznych. Kolejne, rowniez tradycyjne juz spotkanie 
to II Zjazd Techniczny w Burzeninie, a w kolejnosci nalezy 
wyroznic III Konferencj^ ARIS, ktora miata miejsce wLowiczu. 

W tym miejscu wypada rowniez wspomniec, ze wspotpra- 
cowalismy przy organizowaniu konfereneji w Senacie RP 

w pocz^tkach roku. To tylko kilka z wielu imprez o zasi^gu ogolnopolskim. Do tego 
nalezy dodac szereg imprez organizowanych przez Oddzialy Terenowe PZK i Kluby 
Krotkofalowcow, ktore miafy zasi^g ogolnokrajowy b$dz lokalny. To oznaeza, ze po- 
mimo wielu ktopotow nasze Stowarzyszenie ma si^ w miar^ dobrze i w dalszym ci$gu 
jest aktywne. 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow byt rowniez widoezny na tegorocznych targach 
Ham Radio we Friedrichshafen, a serwowany przez nasz$ ekipe tradycyjny juz pocz$- 
stunek, czyli polski chleb ze smalcem i kiszonym, czyli jakkto woli„zgnilym"og6rkiem 
cieszyt si^ duzym wzi^ciem. W tym roku w spotkaniu mfodziezy krotkofalarskiej w Es- 
tonii uczestniczyfa czteroosobowa grupa naszyeh mtodych krotkofalowcow, a w mie- 
si^cach wakacyjnych tradycyjnie zorganizowany byt oboz PZK dofinansowany przez 
Ministerstwo Obrony. 

Waznym elementem naszyeh dziatan byto zorganizowanie na zlecenie PZK przez 
Klub Radiolokacji Sportowej 19. Mistrzostw ARDF I Regionu IARU. Patronem Ho- 
norowym mistrzostw byt pan general Stanistaw Koziej - szef Biura Bezpieczenstwa 
Narodowego. Wbrew wielu sceptycznym gtosom, mistrzostwa te zostaty wzorowo 
przygotowane i przeprowadzone. 

Wiele mozna by jeszcze mowic o organizowanych imprezach i spotkaniach, ale 
warto poruszyc jeszcze jeden istotny temat - temat dotycz^cy pracy Zarz^du Gtow- 
nego PZK.Wtej dziedzinie mamy jeszcze wiele do zrobienia i czeka nas w najblizszym 
czasie wiele pracy. Nie jest to jednak temat, ktory da si^ zalatwic w tej chwili. 


Kolezanki i Koledzy 

Koniec roku to rowniez swi^ta Bozego Narodzenia, swi^ta, 
czas ktorych sktadamy sobie zyezenia. Pozwolcie zatem, ze 
imieniu Zarz^du Gtownego PZK, jego Prezydium, Gtownej 
Komisji Rewizyjnej oraz swoim wtasnym zlozq wszystkim krot- 
owcom bez wzgl^du na ich przynaleznosc organizacyjn^ 
rowniez i ich najblizszym, zyezenia Wesotych Swiqt i wszyst- 
najlepszego w Nowym Roku 2014. Niech spetni^ si^ Nasze 
oczekiwania, zyjmy w zdrowiu i zgodzie, starajmy si$ 
myslec pozytywnie, rowniez o naszym PZK. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 
Prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
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PODPISANIE POROZUMIENIA POMI^DZYWOJEWOD^ KUJAWSKO-POMORSKIM 
PAN IAEWA MESA PRE2ESEM BYDGOSKIEGO OT PZKW IMIENIU OT04IOT-26 


EmCom 

Porozumienie w sprawie t^cznosci 
kryzysowej pomi^dzy wojewod^ kujaw- 
sko-pomorskim,a Bydgoskim Oddziatem 
Terenowym PZK (OT04) oraz Torunskim 
Oddziatem Terenowym PZK(OT26). 

W dniu 17 pazdziernika 2013r. 
o godz. 13.00 w Kujawsko-Pomorskim 
Urz^dzie Wojewodzkim w Bydgoszczy 
miato miejsce podpisanie porozumienia 
w sprawie wspotpracy przy podejmowa- 
niu dziatan wspomagaj$cych przekazywa- 
nie informacji w sytuacjach kl$sk zywioto- 
wych i innych podobnych zdarzeh zagra- 
zaj^cych bezpieczenstwu powszechnemu. 

Porozumienie podpisata pani Ewa 
Mes 7 wojewoda kujawsko-pomorski, oraz 
Zbigniew Nawrot SQ2ETN, prezes Bydgo- 
skiego OT PZK. W ceremonii podpisania 
uczestniczyli: Zbyszek SQ2ETN i Roman 
SP2DDX z ramienia Bydgoskiego OT PZK 
(OT04) oraz Mariusz SQ2BNM i Waldek 
SP2EUI zTorunskiego OT PZK (OT26). 

Porozumienie utatwi wzajemne kon- 
takty oraz stworzy jeszcze korzystniej- 
sze warunki do uruchamiania i rozwoju 
tworz^cej s\q sieci t^cznosci kryzysowej 
na terenie dziatania obydwoch oddzia- 
tow terenowych PZK. 

Zawarcie porozumienia stab si$ moz- 
liwe dzi^ki podpisanemu w dniu 7 maja 
2013 r. pombdzy ministrem Administra- 
cji i Cyfryzacji a Polskim Zwi^zkiem Krot- 



WSPOLNE ZDJ^CIE PANI WOJEWODY ORAZ DYREKTORAWYDZIAtU 
ZARZ ADZANIA KRYZYSOWEGOZ PRZEDSTAW ICIE LAMI OT04 1 OT 26 PZK 
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kofalowcow 77 Porozumienia w sprawie 
wspotpracy przy podejmowaniu dziatan 
wspomagaj^cych przekazywanie infor- 
macji w sytuacjach kl$sk zywiotowych 
i innych podobnych zdarzeh zagrazaj$- 
cych bezpieczenstwu powszechnemu" 

Jest to pierwsze takie porozumienie 
na szczeblu wojewodzkim obejmuj$ce 
wszystkie dziataj$ce na terenie danego 
wojewodztwa komorki organizacyjne PZK. 

Powinno ono stac si§ wzorem do na- 
sladowania dla poszczegolnych srodo- 
wisk w ramach wojewodztw. Taki uktad 
tworzenia wojewodzkich sieci nazywa- 
nych w skrocie 7/ sieciami t^cznosci rezer- 
wowej" umozliwi w razie wyst^pienia 
rzeczywistego zagrozenia skuteczne 
i skoordynowane dziatania na rzecz 
ochrony ludnosci. W przypadku woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego nieba- 
wem zostanie uruchomiona centralna 
stacja sztabowa na bazie klubu SP2PBY. 

Wydarzenie to zostalo nagrane i byb 
relacjonowane w Radiu PiK oraz w TVP 
Bydgoszcz. TVP Bydgoszcz przygoto- 
wata takze krotkie informacje pokazuj$- 
ce m.in. prac^ stacji SP2PBY oraz SP0PZK. 

Piotr. Skrzypczak SP2JMR 

Szkolenie w starostwie 
powiatowym 

W dniach 28 i 29 pazdziernika od- 
bywato si$ przeprowadzane cyklicznie 
szkolenie organizowane przez Wydziat 
Zarz^dzania Kryzysowego, Ratownictwa 
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ole- 
snie. Wsrod wielu tematow omawianych 
na szkoleniu jeden dotyczyt naszego 
hobby - t^cznosci alternatywnej na wy- 
padek kl^sk zywiotowych, a prelegen- 
tem byt jak co roku od kilku lat Marek 
SP9UO, prezes Oleskiego Klubu SP9KDA. 

Uczestnicy zapoznani zostali ze sta- 
nem posiadania oleskich krotkofalow- 
cow oraz mogli obejrzec dwa zatqczone, 
gotowe do pracy urz^dzenia krotkoflar- 
skie. Starosta powiatu wtasnor^cznie 
dokonat pozytywnej proby nawi$za- 
nia t^cznosci z r^cznego radiotelefo- 
nu na odlegtosc ponad stu kilometrow 
za posrednictwem przemiennika zain- 
stalowanego na szczycie Biskupiej Kopy 
(najwyzsza gora Opolszczyzny). 

Uczestnicy, szefowie wszystkich waz- 
niejszych instytucji w powiecie i wojto- 
wie gmin zostali tez zapoznani z wyni- 
kami odbytych nieco wczesniej cwiczen, 
w czasie ktorych za pomoc^ sieci utwo- 
rzonej przez krotkofalowcow nawi$zano 
t^cznosc ze wszystkimi gminami powia- 
tu oleskiego. 

Szczegolnie mocno podkreslona zo- 
stata znakomita wspotpraca pomi^dzy 


wtadzami powiatu i krotkofalowcami, 
ktora moze bye wr^cz modelow^ w skali 
kraju. 

Piotr. Skrzypczak SP2JMR 
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Informacje 
z Prezydium 

1. Sprawy sportowe 

a) Omowiono XIX Mistrzostwa R1 
IARU ARDF Kudowa Zdroj 2013. Zwro- 
cono uwage na wzorow$ organizacj^ 

i przebieg XIX Mistrzostw ARDF. Or- 
ganizatorzy XIX Mistrzostw ARDF Ja- 
cek SP2LQC, Adam 5P2EDA, Stanistaw 
SP2FLE otrzymali podzi^kowania w for- 
mie grawertonow, ktorych wr^czenia do- 
konat prezes PZK Jerzy SP7CBG. 

b) Prezydium zaj^to si§ perspekty- 
wami rozwoju Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej w PZK. Jacek SP2LQC Prezes 
KRS poinformowat o zamiarze szkole- 
nia mtodziezy w Szkole na Fordonie 
w Bydgoszczy oraz o sprz^cie niezb^d- 
nym do realizaeji zadari takich jak orga- 
nizaeja Mistrzostw R1 IARU lub Swiata. 
Prezes PZK zaproponowat organizacj^ 
w okolicach D^browy Gorniczej Otwar- 
tych Mistrzostw Polski ARDF. W czasie 
dyskusji na temat rozwoju ARDF w Pol- 
sce doszlismy do wniosku, ze rozwoj ARS 
powinien miec miejsce takze wspolnie 
z biegami na orientacj^. Prezydium uzna- 
to za istotn^ dla rozwoju krotkofalarstwa 
dziatalnosc sportow^ we wszystkich 
sportach krotkofalarskich, jako najlepiej 
postrzegan^ przez mtodych obecnych 

i przysztych krotkofalowcow. Rok 2014 
b^dzie rokiem sportu krotkofalarskiego. 

c) Zbyszek SP2JNK jako jednoczesnie 
prezes PZRS zadeklarowat dobr$ wol^ 
wspotpracy pomi^dzy PZK, KRS, LOK, 
ZHP, PZRS w zakresie realizaeji przed- 
si^wzi^c w ARDF, oraz wypracowanie 
nowych porozumien pomi^dzy stowa- 
rzyszeniami. 

d) HST, czyli szybka telegrafia. W szyb- 
kiej telegrafii (HST) b^dziemy prowadzili 
zawody korespondencyjne oraz prze- 
stuchania w regionach. Przed wyjazdem 
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na Mistrzostwa HST IARU odb^dq si^ 
zawody kwalifikacyjne. 

Prezydium w uznaniu zastug sp. Al- 
freda SP7HOR dla rozwoju szybkiej tele- 
grafii podj^to uchwat$ w sprawie orga- 
nizowania cyklicznych zawodow Puchar 
Europy im. Alfereda Cwenara 5P7HOR. 
Regulamin oraz szczegoty do uzgodnie- 
nia z przewodniczqcym WG HST IARU 
- OliveremTabakovskim Z32TO. 

2. Podsumowanie III Konferencji ARISS 

Program rozwoju ARISS na rok 2014. 
Informacj^ przedstawil Piotr SP2JMR. Pre- 
zydium wysoko ocenito zaangazowanie 
oraz wktad pracy Armanda SP3QFE w roz- 
woj ARISS w SP. W podzi^kowaniu za or- 
ganizacj^ III Konferencji ARISS Armando- 
wi Budzanowskiemu SP3QFE prezydium 
ZG PZK przyznato specjalny grawerton, 
ktory zostanie wr^czony przy najbliz- 
szej okazji. Dyskutowano nad celowosciq 
organizacji konferencji ARISS co roku. 
W gronie prezydium zdania na ten temat 
sq podzielone i dyskusja b^dzie kontynu- 
owana na nast^pnym posiedzeniu. 

Prezydium odwofafo z funkcji koor- 
dynatora ARISS Polska Armanda SP3QFE 
na wniosek zainteresowanego. Prezy- 
dium serdecznie dzi^kuje Kol. Armando- 
wi Budzianowskiemu SP3QFE za wzoro- 
wq prac^ na tej absorbujqcej funkcji. Pre- 
zydium powofafo na t§ funkcji Krystiana 
Gorskiego SQ2KL. 

3. Sytuacja finansowa PZK 

a). Prezydium przyj^fo informacj^ 
o realizacji budzetu po stronie wydatkow, 
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ktora wynosi 79% i pozytywnie ocenito 
stan finansow PZK. Nast^pnie odbyta 
si^ dyskusja na temat wykorzystania 
srodkow z OPP oraz polityki finansowej 
PZK. Prezydium uznato, ze w kwestii 
organizacji imprez finansowanych przez 
PZK konieczne jest po ich zakoriczeniu 
przekazanie przez organizatora petnej 
relacji z imprezy w formie nadajqcej si^ 
do publikacji na portalu PZK oraz do wy- 
korzystania w innych publikatorach PZK. 

b) Skarbnik PZK przedstawil' zatoze- 
nia do konstrukcji budzetu na rok 2014. 
Przyj^to, ze wzorem ub. roku b^dziemy 
przyjmowac wnioski na dofinansowanie 
wg wzoru z ub. roku. Ostatecznym termi- 
nem sktadania wnioskowjest 10 grudnia 
br. Wnioski nalezy sktadac w formie elek- 
tronicznej na adresy: sp3iq@pzk.org.pl, 
sp7cbg@pzk.org.pl, sp2jmr@pzk.org.pl 

4. Wspotpraca PZK z organami paristwo- 
wymi:UKE, MAIC 

Omowiono spotkanie w UKE z dnia 
1.10.2013 r. oraz perspektywy dalszych 
rozmow w interesujqcych strony sprawach. 

5. Wnioski na OH i ZOH 

Prezydium zawnioskuje o odznacze- 
nie OH PZK Kol. Armanda Budzianow- 
skiego SP3QFE oraz Waldemara Schnaj- 
dera 3Z6AEF. 

6. Sprawozdanie Komisji Statutowej. 

Sprawozdanie wyglosif Zdzistaw 
SP3GIL, przewodniczqcy Komisji. Zwrocit 
uwage na malq aktywnosc cztonkow 
ZG w biezqcych pracach ZG. Prezydium 
zobowiqzato Komisji Statutowq do dal- 
szego dziatania na rzecz przygotowania 
zmian w Statucie oraz zmian w regulami- 
nach wewn^trznych PZK. 

7. Najistotniejsze sprawy rozne wniesio- 
ne przez cztonkow prezydium ZG PZK 

a) Pozyskalismy radiotelefony z KW 
Policji w Katowicach. Informacje zlozyt 
prezes PZK. Podpisano odpowiednie 
dokumenty z KW Policji w Katowicach. 
Radiotelefony w imieniu PZK przejqf kol. 
Zbigniew Antas SP9UNQ, reprezentujqcy 
klub SP9PDG z Dqbrowy Gorniczej. 

b) PZK desygnowalo kandydatow 
na ekspertow IARU. Pawef SP7TEV, ofi- 
cer tqcznikowy IARU PZK przedstawil 
osoby, ktore wyrazily ch^c pracy w ra- 
mach IARU jako eksperci z ramienia PZK. 
Sq to Tomasz Mahkowski SP3QDM, An- 
drzej Pfeiffer SP9KR i Wiesfaw Wysocki 
SP2DX. 

c) Prezydium postanowilo nagrodzic 
Seweryna Ciszewskiego za zaj^cie trzech. 
3. miejsc i zdobycie 3 brqzowych medali 
w Mistrzostwach HST 2013 wysokiej 
jakosci manipulatorem do klucza tele- 
graficznego. 

d) Jednym ze srodkow wspomagajq- 
cych rozwoj krotkofalarstwa w SP moze 
bye powolanie fundaeji ds. rozwoju krot- 
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kofalarstwa. Na nast^pne posiedzenie 
prezydium przygotujemy propozyej^ 
statutu„Fundacji PZK" 

e) Prezydium uznaje, ze istnieje po- 
trzeba poszukania z kazdego rejonu kra- 
ju po co najmniej jednej osobie do prze- 
szkolenia i zadah zwiqzanych z realiza- 
cjq programu opartego na programie 
kolegow z grupy „RadioReaktywacji" 
Wysbpujemy do OT o wskazanie odpo- 
wiednich osob. 

f) Prezydium podj^fo uchwaf^ o niewy- 
sytaniu przedstawiciela PZKna konferenejq 
R1 IARU. Jednoczesnie powierzamy repre- 
zentacj^ PZKnaszym kolegom z DARC. 

Ztota Odznaka 
Honorowa PZK dla 
Ryszarda SP5EWY 

Na spotkaniu towarzyskim Wirtual- 
nego Oddziatu Terenowego PZK (OT73) 
w dniu 18.10.2013 r. wiceprezes PZK Piotr 
Skrzypczak SP2JMR dokonat dekora cji Ry- 
szarda SP5EWY Ztotq Odznakq Honorowq 
PZK. W imieniu catego oddziatu, Zarzqdu 
OT73 oraz wtasnym (SP5ELA) serdecznie 
gratuluj^ Ryszardowi! 

Nieco„historii" 

W dniu 9 wrzesnia 2012 r. prezes 
SPDXC wystqpif do prezesa PZK Jerze- 
go Jakubowskiego SP7CBG w imieniu 
Stowarzyszenia Mitosnikow Daleko- 
si^znych bqcznosci Radiowych z prosbq 
o rozpocz^cie procedury majqcej na celu 
przyznanie Ztotej Odznaki Honorowej 
PZK Ryszardowi Tymkiewiczowi SP5EWY, 
cztonkowi PZKod 1969 roku. 

Rysiek osiqgnqt niebywaly sukces zaj- 
mujqc w roku 2012 w De Soto Challeng 
2. miejsce w swiecie. Nigdy krotkofalo- 
wiec z Polski nie zajmowal' tak wysokiej 
pozycji w tej klasyfikacji, ktora jest wy- 
nikiem wielu lat ci^zkiej pracy. Mimo ze 
zdobywanie kolejnych, indywidualnych 
punktow wymaga kolosalnego wysitku 
oraz czasu i wyrzeczeh, SP5EWY nigdy 
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RYSZARD SP5EWYZ MARCINEM SP5ES 


nie zapomnial o tym, by pomagac DX- 
-manom z calego kraju. 

W kazd$ niedziele od 1976 roku pro- 
wadzi radiowy biuletyn informacji DX- 
-owej na 3,7 MHz, dzieki ktorym wielu 
polskich nadawcow osi^gnelo znakomi- 
te wyniki w DX-owaniu. Zarz^d SPDXC 
uznal, ze Ryszard SP5EWY zasluzyl swo- 
imi wynikami oraz zaangazowaniem 
w propagowanie i doskonalenie krotko- 
falarstwa na to honorowe odznaczenie. 

Z uzasadnienia wniosku prezesa SPDXC 
Tomasza Niewodniczariskiego SP6T: 

Kolega Ryszard Tymkiewicz, ur. 1955, 
zostal czlonkiem PZK w 1969 roku i jest 
czlonkiem organizacji PZK nieprzerwanie 
do dnia dzisiejszego. Pocz^tkowo posia- 
dal licencje nasluchowq i znak SP5K1368, 
a od roku 1971 pracuje pod znakiem 
SP5EWY. Juz trzy lata po uzyskaniu licen- 
cji zostal czlonkiem SPDX Clubu, staj^c sie 
w krotkim czasie najbardziej dynamicznie 
rozwijaj^cym DX-manem Polski. 

Byl jednym z inicjatorow grupy 300 sku- 
piajacej krotkofalowcow legitymujacych 
sie potwierdzeniami l^cznosci z 300 i wie- 
cej krajami DXCC. Jego pasj$ byla praca 
DX-owa na najwyzszym swiatowym pozio- 
mie w wydaniu jego wlasnym, ale rowniez 
w wydaniu jak najwiekszej grupy krotkofa- 
lowcow Polski. I to wlasnie dla zaktywizo- 
wania polskich nadawcow i podnoszenia 
ich poziomu operatorskiego od 1976 roku 
zacz^l prowadzic cotygodniowe „skedy" 
informacji DX-owej w pasmie 80 metrow 
dla polskich krotkofalowcow. 
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W momencie gdy udostepniono pol- 
skim amatorom pasma 1,8, a potem 10, 
18, 24 MHz, zainicjowal wspolzawodnic- 
two „9 pasm", ktore rowniez prowadzi 
nieprzerwanie do dzisiaj. Jego zaanga- 
zowanie w propagowanie pracy DX-owej 
na najwyzszym poziomie stalo si^ powo- 
dem nadania mu Odznaki Honorowej 
PZK w dniu 5 maja 1993 r. Jego aktyw- 
nosc w zakresie informacji DX-owej i jej 
doskonalenia, w zakresie dopingowania 
do podnoszenia poziomu operatorstwa 
DX-owego zaowocowata znacznym 
wzrostem liczby polskich amatorow po- 
jawiajacych si§ w swiatowych, najbar- 
dziej prestizowych rankingach jak DXCC 
i DXCC DeSoto Cup Challenge. 

W ostatnich latach mozolnie pi^l si$ 
w drabince challengowej, w ktorej trzy 
lata temu znalazl si$ na pozycji trzeciej, 
co juz bylo nieslychanym wyczynem. 
W tym roku udalo mu si§ znalezc na po- 
zycji drugiej. Nigdy w historii polskiego 
krotkofalarstwa, zadnemu polskiemu 
amatorowi nie udalo si^ bye drugim krot- 
kofalowcem swiata. Jest to niezwykly 
sukces, ktory zapisuje polskiego krotkofa- 
lowca Ryszarda SP5EWY na stale w historii 
krotkofalarstwa swiatowego. 

Na szczegolne podkreslenie zaslu- 
guje to, ze Rysiek SP5EWY swoj$ wiedz^ 
i taktyk^ zawsze dzielil si$ i dzieli z inny- 
mi kolega mi krotkofalowcami, przyezy- 
niaj$c sie tym samym do poprawy ich 
pozycji w swiatowych rankingach. Tym 
swoim wieloletnim zaangazowaniem 
we wspieranie i doskonalenie jakosci 
DX-owania i wspanialymi osi^gni^ciami 
indywidualnymi kolega Ryszard Tymkie- 
wicz zasluzyf w pelni na zaszczyt nadania 
mu Zlotej Odznaki Honorowej PZK. 

Zygmunt SP5ELA /Zdftcia autora/ 


Przyjazri 2013 

Relacja Michala 5Q2KLZ z udzialu 
w mlodziezowych zawodach: 

W dniu 2.11.2013 mialy miejsce prze- 
znaezone dla mlodych opera to row zawo- 
dy„Przyjazn 201 3" (emisja SSB, pasma 7 
i 14 MHz), zorganizowane przez Zwi$zek 
Krotkofalowcow Rosji (SRR). A oto krotka 
relacja Kol. Michala Sadowskiego SQ2KLZ 
z udzialu w tejze imprezie. 

„Po zawodach jestem bardzo zawie- 
dziony, gdyz warunki na pasmach byly 
nie najlepsze. Nastawilem si§, aby pra- 
cowac w j^zyku angielskim, lecz nie 
slyszalem zadnej staeji pracuj^cej w tym 
wlasnie j^zyku. Probowalem literowac 
po rosyjsku, lecz na moje wywolania nikt 
nie reagowal.W pierwszej rundzie udalo 
mi sie zrobic tylko jedn$ l^cznosc. W na- 
stepnych rundach nie startowalem, gdyz 
uznalem, ze nie ma to sensu. 


Mysle, ze warto byloby zorganizowac 
takie zawody w Polsce, bo mamy duzo 
mlodych, a zarazem aktywnych krotkofa- 
lowcow. Uwazam, ze warto byloby dodac 
kategorie Junior" w kazdych zawodach 
krotkofalarskich. 

He'dakcjo: PawetZakrzewski SPZTEV 


SP1 PMY w szkole 


W dniu 23 wrzesnia 201 3 r spotkalismy 
sie z uezniami klas IV, V i VI Szkoly Podsta- 
wowej nr 2 w Mysliborzu, gdzie Stefan 
SP1JJY i Janusz SP1TMN - prezes ZOT 
PZK w Szczecinie opowiadali mlodziezy 
o krotkofalarstwie. Prace na radiostaeji 
prezentowal Borys SP1 14044. Pod koniec 
spotkania kilku odwaznych sluchaczy 
przeprowadzilo swoje pierwsze l^cznosci 
radiowe, co zostalo potwierdzone specjal- 
nymi dyplomami„My First QSO" 

Stefan SPfJJY 
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UCZESTNICYLEKCJIO KROTKOFALARSTWIE 


WtadekSP30KTS.K. 

W dniu 14.10.2013 r. odszedt w wieku 65 lat Wtadek SP30KT. 

MarekSPIHJKS.K. 

W dniu 30.10.2013 r. odszedt od nas Marek SP1 HJK. 





RIGOL® 


Seria DS1000Z 4 kanatowe 
i DS1000Z-S z generatorem 
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• Pasmo 100MHz, 70MHz, 4 kanaly 

• Maksymalna cz^stotliwosc probkowania IGSa/s 

• Dlugosc pami^ci 12Mpkt, (do 24Mpkt - opcja) 

• Ekran 7 cali WVGA (800x480) z wielopoziomow^ wizualizacj^ 

• Innowacyjna technologia „UltraVison" 

• Odswiezanie przebiegow do 30 000 ramek/s 

• Zakres wzmocnienia (ImV/dz-IOV/dz), niski poziom szumow 

• Opcjonalnie analizy i wyzwalania magistral szeregowych 
(RS232, I2C.SPI) 

• Wbudowany generator funkcyjny 25MHz, 2 kanaly 
(tylko seria DS1000Z-S) 

• Pelny zestaw portow komunikacyjnych : USB host, USB devi- 
ce. LAN(LXI). AUX, (USB-GPIB - opcja) 

• Kompaktowe wymiary 

Seria DS2000 (2 kananatowe) 



• Przy zakupie oscyloskopu serii DS2000: 


W promocji tablet 
Lenovo za 1 zt + vat 


• Ekran 8 cali TFT (800X480) WXGA 

• Zakres wzmocnienia (500uV/dz-10V/dz), niski poziom szumow 
idealny do akwizycji malych sygnalow 

• Pasmo 70MHz, 100MHz, 200MHz 

• Maksymalna cz^stotliwosc probkowania 2GSa/s 

• Standardowa dlugosc pami^ci 14Mpkt, 7 mozliwosci^ rozszerzenia 
do 56Mpkt 

• Innowacyjna technologia „UltraVison" 

• Odswiezanie przebiegow do GO 000 ramek/s 

• Sprz^towe nagrywanie. odtwarzanie i analiza do 65000 ramek 

• Roznorodne funkcje analizy i wyzwalania magistral szeregowych 
(RS232, I2C.SPI) 

• Pelny zestaw portow komunikacyjnych : USB host, USB device, 
LAN(LXI). AUX. 


Uftr'Mti 


iSicn 


Model 

DS2072 

OS2102 

DS22C2 

Pasmo 

10 MHz 

100 MHz 

200 MHz 

Probkowanic 

2 GGo/s (Max ) 

PamiQC 

14 Mpts (Standard) 




SIGUENT 



SIGLENT SDS 1022DL 


• Pasmo przenoszenia: 25 MHz. 

• 2 kanaly + 1 kanal zewn^trzny wyzwalania. 

• Real-time cz^stotliwosc probkowania: 500MSa/s. 

• Ekwiwalent cz^stotliwosc probkowania: 50 GSa/s 

• Pami^c: 32 kpts. 

• Zakres czulosci: 2 mV/dz - 10 V/dz. 

• Roznorodne tryby wyzwalania: Edge, Puls, Slope, Video i ALT. 

• 7 "TFT LCD, jasny i wyrazny obraz przebiegu. 

• Podswietlane przyciski 

• Unikalny filtr cyfrowy i funkcje nagrywania danych. 

• Host USB, urz^dzenie USB, RS-232. 

• Pass/Fail wyjscia. 

• Bezposredni druk do zgodnej drukarki za pomoc^ interfejsu USB. 

• Wieloj^zyczne wyswietlacz (12 j^zykow): m.in. angielski, 
francuski, hiszpahski, niemiecki, wloski, rosyjski, 

• Pomoc online. 

• Standardy bezpieczeristwa: EMC: EN61326: LVD: EN61010-1. 

• Kompaktowa konstrukcja dla oszcz^dzania miejsca na biurku. 


Rozdzielczosc pionowa 

8 bitow 

Czas narastania 

< 14 ns 

Podstawa czasu 

2,5 ns/ dz - 50 s/dz 

Impedancja wejsclowa 

1 M|| 17 pF 

Kursory 

r^ezne pomiary, Track, Auto 

Matematyka 

dodawanie, odejmowanie, 
mnozenie, dzielenie, FFT 

Skladowanie 

Wewn^trzne: 

10 ustawieh. 20 przebiegow 
(skladowanie/recall), 2 prze- 
biegi odniesienia 

Zewn^trzne: 

(USB): 

BMP, CSV, przeblegi 1 kon- 
figuraeje 

Wejscie sprz^zenia 

DC. AC, GND 

Wyswietlacz 

7 "(178 mm) TFT LCD 
(480 x 234) 

Interfejs 

USB Host, urzqdzenie USB, 
RS-232, P/F wyjscie 

Napi^cie zasilania 

AC 100- 240 V, 

47 ~ 440 Hz, 50 VA 

Max. napi^cie wejsciowe 

400 V (DC + PK-PK) CATI, 
CAT II 

Wyposazenie 

2x sonda (1x,10x) PB460 
(60 MHz), kabel USB A-B, 
oprogramowanie, instrukeja 

Masa 

2,5 kg 

Wymiary 

305 « 133 « 154 mm 

Cena 

700 zt + vat (23%) 


PROFESJONALNE POM I ARY ZA NIEWYGOROWANA CEN^ 
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